Akceccyapbl
Accessories / Zubehor

BeHTUNAUMOHHDBIE aKceccyapbl- MPUMEHAIOTCA A MOHTaXa YacTeil BEHTUAALUMOHHOI cuctembl. MpoayKThI
NPOU3BOAATCA U3 PasHbIX MaTephanoB U B pasHbIX pasmepax, Tak 4To6bl y0BNETBOPUTL MHANBUAYaNbHbIE
NoTPe6HOCTH KNMEHTOB. B accopTUMeHT aKceccyapoB BXOAWT LIMPOKasA Fama 3MeMeHTOB: YOTHAIOLME NeHTbl,
perynaTopbl 060poToB, CTanbHbie XOMYTbl.

Ventilation accessories are used to install devices and ventilating installations. The products are made of various materials and in
various sizes. The company adapts them to individual needs of our clients. Accessories cover the wide range of elements that are
helpful during theinstallation of the ventilating system. Some examples of accessories are: sealing tape, speed controllers etc.

Ventilationszubehdr wird zur Montage von Ventilationsanlagen und -installationen verwendet. Die Produkte werden aus
verschiedenen Materialien und mit verschiedenen Abmessungen gefertigt. Die Firma passt sie an die individuellen
Kundenbediirfnisse an. Das Zubehdr umfasst eine breite Palette von Hilfselementen fiir die Montage der Ventilationssysteme. Zum
Zubehdr gehdren Dichtungshénder, Drehzahlregelungen und Klemmschellen.
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Ounb1p
Air filter / Filter

AKCECCYAPDI
ACCESSORIES / ZUBEHOR

KOM-F

[400 600-8001]

YEPTEX / TECHNICAL DRAWING / TECHNISCHE ZEICHNUNG
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DN

[150 200 250]

YEPTEX / TECHNICAL DRAWING / TECHNISCHE ZEICHNUNG
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BO3MOMHbIE UCMONHEHUA
AVAILABLE MODELS / ERHALTLICHE VERSIONEN

Bo3moxHble uBeTa: - YEpHbIN

Available colors: - black

Erhéltliche Farben: - schwarz

Marepuan: - OLIMHKOBAHHbIIA CTaNbHOM
JIACT C NOPOLUKOBBIM NOKPbITHEM

Material: - steel sheet, powder painted,
galvanized on both sides

Material: - Beiderseitig verzinktes Stahlblech,

pulverbeschichtet

- BHewwHI010 CTOpOHY Kopnyca NoKpbIBaeT nnact
neuuanbHoOro NeHONoNMITUAEHa TONLMHBI 20 MM,
KOTOpbIii 06ecne4nBaeT BbICOKYI0 TepMUUECKYI0

M aKyCTUYeCKylo M30MALMIo

- The casing has a special 20 mm polythene foam that is

a perfect thermal and acoustic insulation

- Auf der Geh&useinnenseite befindet sich 20 mm dicker
spezieller Polyethylenschaum, der eine vorziigliche
Isolation bildet

KauecTBeHHbIii GunbTpyloLuil anemeHT knacca Eud
High class Eud filter
Hochqualitativer Filtereinsatz der Klasse Eu4

CTaHAapTHbIE UCNONHEHUA
Standard versions / Standardversionen
007-1713 DN 150

007-1727 DN 200

007-1728 DN 250

seventilatory.ru
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Bo3pyxo03a6opHuk
Airinlets / air outlets
Lufteintritte, Auswiirfe

AKCECCYAPDI

ACCESSORIES / ZUBEHOR

BO3MOMHbIE UCMONTHEHNA
AVAILABLE MODELS / ERHALTLICHE VERSIONEN

Bo3moxHble UBeTa:
Available colors:
Erhaltliche Farben:

- 6enblit, cepe6panbIii
- white, silver
- weiB, silberfarben

Marepuan: - CTanbHoi nncT
Material: - galvanized steel
Material: - verzinkter Stahl

(TaHAapTHbIE UCNONHEHNA
Standard versions / Standardversionen

012-10320150  012-0047 @150 0CYNK
012-12950160  012-1294 3160 0CYNK
012-1033 6200  012-0041 3200 OCYNK
012-10340250  012-0020 6250 OCYNK

060poTHDIN KNanaH
Butterfly damper / Riickstauklappe

BO3MOMHBIE UCNOIHEHNA
AVAILABLE MODELS / ERHALTLICHE VERSIONEN

AIR INLETS
AIR OUTLETS

[0150 6160 0200 0250]

YEPTEX / TECHNICAL DRAWING / TECHNISCHE ZEICHNUNG

70

PASMEP / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN

A B C
0150, 150 0CYNK 210 190 149
0160, 3160 0CYNK 210 190 159
0200, 3200 0CYNK 260 240 199
0250, 250 0CYNK 310 290 249

g4

[6100 @125 150 §200]

YEPTEX / TECHNICAL DRAWING / TECHNISCHE ZEICHNUNG

Bo3moxHble LBeTa:
Available colors:
Erhaltliche Farben:
Marepuan:

Material:

Material:

- cepebpaHbIA

- silver

- silberfarben

- CTanbHoM NuCT
- galvanized steel
- verzinkter Stahl

(TaHpapTHbIE NCNONHEHNA
Standard versions / Standardversionen

012-0036 PZN @100
012-0037 PZN @125

012-0038 PZN @150
012-0100 PZN 6200

www.vseventilatory.ru

PA3MEP / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN

D H h
PIN 9100 99 100 60
PIN 0125 124 100 60
PIN 0150 149 100 60
PN 9200 198 120 60

| info@vseventilatory.ru
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RKO

[6100 9110 6120 @125 130 @150 0200]

YEPTEX / TECHNICAL DRAWING / TECHNISCHE ZEICHNUNG

PA3MEP / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN

D1 D2 d
RKO @100 151 | 140 | 109
RK0 @110 19 | 184 | 118
RK0 9120 196 | 184 | 128
RK0 8125 196 | 184 | 135
RK0 9130 196 | 184 | 139
RKO 9150 237 | 225 | 160
RKO 8200 296 | 284 | 208

AIR FILTER

(TaHpapTHble UCNONHeHUs
Standard versions / Standardversionen

012-1450 FN/EU 120 - pamka

frame / Rahmen (30x30x2,8 cm)

012-0017 FN/EU 120 - pamka

frame / Rahmen 50x28x4,8 cm)

012-0105 EU4 - Economic 120 ¢punbTpyoiee BONOKHO
filtration material / Filtermaterial

012-0104 EU4 - Economic 300 punbTpyloee BOMOKHO
filtration material / Filtermaterial

012-0107 EU7 - Economic 120 punbTpyioiiee BonokHo
filtration material / Filtermaterial

012-0106 EU7 - Economic 300 punbTpyioiiee BonokHo
filtration material / Filtermaterial

www.vseventilatory.ru |

MacKMpoBOYHaA KpbILKa ANA CTeTUYECKOro
o opmneHusA KpyrnbiX kaHanos
Duct finishing rosette / Abschlussrosette

40H34NZ / SA1Y0SSIIY

19dVODINY

BO3MOKHbIE UCMOJTHEHUA
AVAILABLE MODELS / ERHALTLICHE VERSIONEN

Bo3moxHble uBeTa: - cepeGpanblii
Available colors: - silver

Erhaltliche Farben: - silberfarben
Marepuan: - CTanbHOM nuCT
Material: - galvanized steel
Material: - verzinkter Stahl

CTaHpapTHbIe UCNONHEHNA

Standard versions / Standardversionen
007-0485 RKO @100  007-0489 RKO 3130
007-0486 RKO @110  007-0987 RKO @150
007-0487 RK0 6120  007-0988 RKO 9200
— 007-0488 RK0 0125

BO3MOKHbIE UCMOTHEHUA
AVAILABLE MODELS / ERHALTLICHE VERSIONEN

Bo3moxHble UBeTa: - cepebpAHbIi
Available colors: - silver
Erhaltliche Farben: - silberfarben

EU 4 - Bepcua cranfapTHas

standard version / Standardversion

EU 7 - Bepcna ans anneprukos

versions for allergics / Version fiir Allergiker

info@vseventilatory.ru
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—196—

06paTHbIi Knanan
Air steering
Luftumlenkhaube

Xomyt
Duct clip / Klemmschelle

YnnotHAloWan neHTa
Sealing tape / Dichtungshand

KP

[100 120]

BO3MOXHbIE UCMIOTHEHUA
AVAILABLE MODELS / ERHALTLICHE VERSIONEN

Bo3amoxHble uBeTa: - Genblit

Available colors: - white
Erhéltliche Farben: - weil
Marepwuan: - ABS
Material: - ABS
Material: - ABS
WUcnonHenna nop 3aka3

Models on order / Versionen auf Bestellung
007-1540 STYL 100
007-1541 STYL 120

0Z

BO3MOHbIE UCMIOTHEHUA
AVAILABLE MODELS / ERHALTLICHE VERSIONEN

(TaHpapTHbIe UCNONHEHNA

Standard versions / Standardversionen

012-0615 0Z @80-100  012-0620 0Z #145-160
012-0616 0Z 390-110  012-0621 0Z @155-170
012-0617 0Z#105-120  012-0622 0Z #190-205
012-0618 0Z #115-130  012-0623 0Z @245-260
012-0619 0Z 0125-140  012-0624 0Z @315-330

TAPE

TA - IEHTA U3 AIIOMUHUA

aluminium duct tape / Aluband

TAZ - YKPENNEHHAA JIEHTA U3 ANIOMUHUA

reinforced aluminium duct tape / Armierband aus Aluminium
TAT - TEPMUYECKAA JIEHTA U3 AIIOMUHUA

thermal aluminium duct tape / Aluthermoband

TU - NEHTA YHUBEPCAJIbHAA

universal duct tape / Universalband

BO3MOXHbIE UCMIOTHEHUA
AVAILABLE MODELS / ERHALTLICHE VERSIONEN

Bo3moxHble BeTa: - cepebpAHbIi
Available colors: - silver
Erhéltliche Farben: - silberfarben

(TaHAapTHblIe UCNONHEHNA

Standard versions / Standardversionen
012-0597 TA/50/50 012-0596 TAT/50/10
012-0599 TAZ/50/50  012-0600 TU/50/50

www.vseventilatory.ru| | info@vseventilatory.ru
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RN-RP

IneKTPUYECKHil PerynATOp YacToTbl BpaLlieHus 0fHOGA3HbIX
ABUratenei AnA nopy nper
4acToTbl BP ) in. K (i

ABUraTens perynaTop npucoeAUHAETCA NapannenbHo Kak
nannapnublﬁ BblKNOYarTenb. Perymrrop O(Nﬂl.l.léﬂ OAAHUM WKaNbHbIM

KOW Lenu

[VICKOM, KOTOp! p ponb KaK
v perynatopa. Lienoe ycrpoiicTBo ycTaHOB/EHO B 3CTETUYECKUM
Kopnyce u3r u3 AbC-a, Pbiit N A ana

MOHTaXa Ha WNW NOJ WTYKaTYpKY.

The electronic rotational speed controller of single phase motors is designed to
turn on and regulate the rotation speed of single phase motors. It is series-
connected in a circuit as a standard switch. It is equipped with just one knob
being both a switch and a controller. The whole is mounted in an aesthetic casing
made of ABS designed to be surface-mounted RN and flush-mounted RP.

Der elektronische Drehzahlregler fiir Ei ist fiir das Einschalten
und die Drehzahlregelung der Einphasenmotoren bestimmt. Er wird wie ein
Standardschalter in Reihe in den Motorenstromkreis geschaltet.

Erist mit nur einem Drehknopf ausgestattet, der gleichzeitig die Rolle des
Schalters und des Reglers erfiillt. Alle Elemente befinden sich in einem
formschonen ABS-Gehause zur Aufputzmontage RN oder

zur Unterputzmontage RP.

Perynatop
Speed controller / Drehzahlregler

BO3MOMHbIE UCMOTHEHUA
AVAILABLE MODELS / ERHALTLICHE VERSIONEN

Bo3moxHble uBeTa: - Genblit
Available colors: - white
Erhaltliche Farben: - weil

(TaHpapTHbIE UCNONHEHNUA
Standard versions / Standardversionen
007-0256 RP-300

007-0257 RN-300

TEXHUYECKWUE MAPAMETPbI / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE PARAMETER

pabotbi / Op voltage / Arbeitssp [Hz] 230/50
Perynupy Harpysku / Regulated load voltage / Geregelte Belastungsspannung V] 60-230
MowHocTb /Load power / Lei wi] 50-300
Mpepoxpanutens / Safety valve / Sicherung [ANV] WTAF-3.15/250
Pexwm pa6otbi / Type of work / Betriebsart HenpepbiBHbiii / Const
Pasmep / Dimensions / Abmessungen [mm] 80x80x50
3aKumHoit XomyT

CLAMPING RING

BO3MOXHBIE UCMOJTHEHWA
AVAILABLE MODELS / ERHALTLICHE VERSIONEN

Wcnonuenus nop 3akas

Models on order / Versionen auf Bestellung
007-3573 0B 9100

007-3574 0B 0125

007-3575 0B 0150

007-3576 OB 0160

007-3577 OB 9200

007-3578 0B 0250

007-3579 0B 0315

www.vseventilatory.ru |

Clamping ring / Metallschelle

40H34NZ / SA1Y0SSIIY
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AKCECCYAPDI

MynbT AUCTaHLMOHHOTO yNpaBNeHns
Remote control
Fernsteuerung

ACCESSORIES / ZUBEHOR

BO3MOMHbIE UCMONHEHUA
AVAILABLE MODELS / ERHALTLICHE VERSIONEN

BosmoxHble uBeTa: - Genblii
Available colors: - white
Erhaltliche Farben: - weild

WcnonneHus nop 3akas
Models on order / Versionen auf Bestellung
007-1738 MC-701

N
TEXHUYECKWE NAPAMETPbI / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE PARAMETER

Tun Eauuuua
Type JUTS MC-701
Typ MaBeinheit
Jvana3oH nepefiaum AAHHbIX
Scope of transmission [m] max. 20
Ubertragungsreichweite
Tun 6aTapen npuémnmka
Type of transmitter's battery Vi 2xAAA 1.5V
Batterietyp des Senders

HanpsxeHue 3apapa npuémunka
Supply voltage of the receiver [V/Hz] 230/50
Versorgungsspannung des Empfangers

MakcumanbHas Harpyska
Maximum load W] max. 150
Maximale Belastung

Mpepoxpaxutens
Safety-valve [A] 3.15
NQEI

Temnepatypa pa6oTbl
Working temp. ra 040
Arbeitstemperatur

BnaxHocrb
Humidity [%] 5+95
Feuchte

Knacc nsonauuu
Insulation class ]
Isolierungsklasse

www.vseventilatory.ru |

MC-701

- MynbT AUCTaHUMOHHOTO yNpaBNeHusA

- KommyHuKauma ¢ nomouwbio nepeayi AaHHbIX NyTém
MHpaKpacHbIX BOSH paauyca aeiicteua 20m.

- TpexcryneHyarblii pexum pa6oTb

- YnpaBnenue ycrpoictBamu mowHocti Ao 150 kB,

- Bbicokas aproHomuKa u KompopT 06CyKMBaAHUA
Moaynb npuémHMKa oCHALLAETCA INEMEHTOM,
KOHTponupylowmm pa6oty BeHTUnATOpa. (MeHa pexuma
paboTbi Bbi3biBaeT MoAMdMKaLIMIO X0a HANPAKEHNA,
NONONHAIOWLEro 3apA/ yNPaBNAeMOoro ycrpoiicTea.
[Jlonyckaemas MOLLHOCTb Harpy3Kku cocraBnaet 150 kB.
Bo3M0XHO TaKiKe ynpaBnATbL BPY4HYI0 YCTPOICTBOM NPAMO C
ero naHenu.

- Remote control

- communication by means of infrared beam to 20 meters
- three-phase mode of operation

- control of devices to 150W power

- high ergonomics and comfort of use

The receiver's module is equipped with an executive element that
controls the operation of a fan. The change of phase by means of a
remote control causes the modification of the supply voltage of the
controlled device. The allowed load power is 150W. The manual
control is also possible.

- Kommunikation mit Infrarotstrahlen mit einer Reichweite bis 20 m
- Betriebsart mit drei Gangen

- Steuerung von Anlagen mit einer Leistung bis 150 W

- hohe Ergonomie und Bedienungskomfort

Die Anlage ist zur Drehzahlkontrolle industrieller Ventilatoren mit
einer Leistung bis zu 150 W bestimmt. Sie erlaubt die manuelle
Steuerung der drei Gange und ihre Steuerung per Fernbedienung mit
Infrarot-Interface.

Das Empfangsmodul ist mit einem Ausfiihrungselement ausgestattet,
das den Betrieb des Ventilators kontrolliert. Die Anderung des Gangs
mit der Fernsteuerung bewirkt die Modifizierung der Speisespannung
der gesteuerten Anlage. Die zuldssige Leistungsentnahme betrégt 150
W. Dariiber hinaus kann die Anlage manuell vom Paneel gesteuert
werden.

info@vseventilatory.ru
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AD-320

- NynbT Anc 0 < XK-np. p
< penayu p papuyca

ReiicTBuA 50M.
- WectucTyneyarblit pexum pa6otbl

- YnpaBnenue yctpoitcrBamu MoLyHocTH 0 250 KB.
-B 3pr M KomopT 06¢

YcraHoBneHue ApaiiBepa NPOUCKOAUT NYTEM NOAKNIOYEHUA
NpPUEMHIKa K INeKTpUYecKoii po3eTke Hanpsenua 230 kB, a Takke

I'Iy'l'éM noAKnoYena ynpasnaemoro ynpuv'lcrsa (Beu‘runmopa,

yc K po3eTke nf I
e i npubop B MOMEHT nop| K
JNeKTpUYeCKoii ceTu U pabotaer Bcé Bpema. Moaynb npuéMHUKa
ponupy paboty p
(meHa pexuma paboTbl Bbi3biBaeT MoaudUKaLmio Xoaa
0 3apAA ynp ycTpoiicTBa.
[lonyckaemas MOLHOCTb Harpy3Kin cocraBnset 250 kB. flaTunk u
OCHaLLeHbI p ABYXCTYNEHYaTbIM
nepeknioyarenem.

- Remote control with LCD display

- Radio communication to 50 meters - 6-phase mode of operation
- Control of devices of 250W power

- High ergonomics and comfort of use

Connecting the controller means connecting a receiver with a power outlet of
230V and the controlled device (fan, air handling unit) to the receiver's switch.
The receiving-executive module is activated when it is connected with the
supply network and operates all the time. The receiver's module is equipped
with an executive element that controls the operation of a fan. The change of
phase by means of a remote control causes the modification of the supply
voltage of the controlled device. The allowed load power is 250W. The
transmitter and the receiver have a fourfold two-positional switch.

- Fernsteuerung mit LCD-Display

- Funkkommunikation mit einer Reichweite bis 50 m
- Betriebsart mit 6 Gangen

- Steuerung von Anlagen mit einer Leistung bis 250 W
- hohe Ergonomie und Bedienkomfort

Der Anschluss der Steuerung reduziert sich auf den Anschluss des Empféngers
an die 230 V-Netzsteckdose und der gesteuerten Anlage (Ventilator,
Ventilationszentrale) an die Steckdose des Empfangers. Das Empfangs- und
Ausfithrungsmodul ist mit dem Zeitpunkt des Netzanschlusses aktiv und
arbeitet die ganze Zeit. Das Empfangsmodul ist mit einem Ausfiihrungselement
ausgestattet, das den Betrieb des Ventilators kontrolliert. Die Anderung des
Gangs mit der Fernsteuerung bewirkt die Modifizierung der Speisespannung
der gesteuerten Anlage. Die zulassige Leistungsentnahme betragt 250 W. Der
Sender und der Empfanger verfiigen iiber einen vierfachen
Iweipositionsschalter.

www.vseventilatory.ru |

MynbT AUCTaHLMOHHOTO yNpaBeHns
Remote control
Fernsteuerung
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BO3MOMHBIE UCMOJTHEHWA
AVAILABLE MODELS / ERHALTLICHE VERSIONEN

Bo3moxHble uBeTa: - Genbiit
Available colors: - white
Erhaltliche Farben: - weid

(TaHpapTHbIE UCNONHEHNUA
Standard versions / Standardversionen
007-1732 AD-320

TEXHUYECKUE NAPAMETPbI / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE PARAMETER

Tun Eaunnua
Type Unit AD-320
Typ MaReinheit
[inanasoH nepepaum AaHHbIX
Scope of the transmission [m] max. 50
Ubertragungsreichweite
Tun 6atapen npuémHnka
Type of the transmitter's battery v] LRV08 12V
Batterietyp des Senders

Hanpsxenne 3apapa npuémunka
Supply voltage of the receiver [V/Hz] 230/50
Versorgungsspannung des Empfangers

MaxkcumanbHas Harpyska
Maximum load wi max. 150
Maximale Belastung

Mpepoxpaxutenn
Safety-valve [A] 3.15
Sicherung

Temnepartypa pa6otbi
Working temp. ra 040
Arbeitstemperatur

BnaxHocTb
Humidity [%] 5+95
Feuchte

Knaccnzonauuu
Insulation class ]
Isolierungsklasse

info@vseventilatory.ru
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Perynatop Temnepartypbi
Temperature controller
Temperaturregler

ERO-300

KoHTponupyet Temnepatypy nputouHoro Bo3ayxa, a Takxe
BO3JyXa B NIOMeLLIeHIH, B KOTOPOM YCTaHOBNEHO
ynpaBnAoWwuii Naxenb. B 3aBUCUMOCTY OT 3TUX IBYX JlaHHbIX
(TemnepaTybl NPUTOYHOTO BO3/YXa U BO3/lYXa B NOMeLLeHuK),
ApaiiBep ynpaBnseT 06opoTamu ABUraTens Takum o6pasom,
4T06bI HarpeTb BO3/lyX B NOMELLEHUAX A0 TeMnepaTypbl,
3ap;aHHoiIl nonb3oBatenem. bnaropapa ERO 300 korpa
Temnepatypa npeBbicuT 145° C HacTynaer 3anyck auratens,
KOTOPbIi 3alLULLaeT BEHTUNATOP OT NOBPeXAeHHUil. 3ToT
CyyYaii CUrHanu3MpyeTca 3ByKom (He3aBMCMMO OT TOFO,
BK/IIOYEHA CUCTEMa WK HeT).

- B pexume pa6otbi "perynarop o6opotos” paér
BO3MOXHOCTb NNIABHO perynupoBatb 060poTbl B Auanasoxe
o1 10% o 100% makcumanbHbix 060poToB BeHTURATOpa KOM.
- B pexxume pa6otbi "perynarop Temneparypbl” paér
BO3MOKHOCTD CT poBaTh patypy B

B AnanasoHe ot 8°C po 30° CnyTém nnaBHoM perynauum
npuToKa Ténnoro Bo3ayxa.

AKCECCYAPDI
ACCESSORIES / ZUBEHOR

BO3MOXHBIE NCMONHEHUA
AVAILABLE MODELS / ERHALTLICHE VERSIONEN

BosmoxHble uBeTa: - Genblit
Available colors: - white
Erhéltliche Farben: - weil

CTaHAAPTHbIE UCNONHEHUS
Standard versions / Standardversionen
007-0299 ERO-300

It controls the temperature of the inflown air and the air in a room, in

TEXHUYECKME APAMETPbI / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE PARAMETER which the control panel is installed. Depending on these two values,
the controller regulates rotations of a motor in a way that heats the air

TT;:): Enn:il:ua ERO-300 in rooms to the amount set by a user. Furthermore, ERO 300 protects a
Typ MaBeinheit fan against a damage by turning on a motor when the temperature
neKTponHTaHHe exceeds 145°C. Itis signalized by a sound signal as an alarm ( regardless
Power supply [V/Hz] 230/50 of whether a fan is on, or off). In the mode of operation, the
Versorgungsspannung ‘temperature controller' enables the stabilization of temperature in a
Ha6op mowHocTy 6e3 Harpy3ku room in the scope of 10% to 100% maximum KOM fan's rotations. In
Power consumption without load w1 5

the mode of work, the 'temperature controller' enables the

Leistungsaufnahme ohne Belastung
stabilization of temperature in a room in the scope of 8°Cdo 30°C by

Makc. mowHocTb npucoeauHeHna

Maximum input power IVA] 460 the smooth regulation of the warm air inflow.
Maximale Anschlussleistung
n peHus Temn. np Bo3/iyXa Das Gerat kontrolliert die Zulufttemperatur und die Lufttemperatur in
The scope of intake temperature measurement ra 0155 +/-5°C dem Raum, in dem das Steuerungspaneel angebracht wurde. Abhingig
Messbereich der Zulufttemperatur H . n H n
= von diesen zwei Werten reguliert die Steuerung die Motordrehzahlen,
AvanasoH u3mepeHus KOMHaTHO Temn. N N um die Luft in den Raumen auf den vom Nutzer vorgegebenen Wert zu
The scope of room temperature measurement ra 0+35+/-1°C . " . . . y
Messbereich der Raumtemperatur erwarmen. Dariiber hinaus sichert das Gerat ERO 300 den Ventilator vor
o, S TR T T L Beschalqlgung dl{l’(h E|pschqlten Qes Motlors, wenn dleS.E Temperatur
Alarm tum on temperature ra 145 145 °Ciiberschreitet. Dies wird mit akustischem Alarmsignal
Alarmeinschalttemperatur signalisiert (unabhéngig davon, ob das System ein- oder ausgeschaltet
Temn. P i cur ist). In der Betriebsart, Drehzahlregler”ist die stufenlose
Alarm turn off temperature ra 135 Drehzahlregelung im Bereich von 10% bis 100% der maximalen

Al haltt t § gy .
S e Drehzahl des KOM-Ventilators maglich. In der Betriebsart

Temperaturregler”ist die Temperaturstabilisierung im Raum im

il perynaumn

The scope of rotation smooth regulation [%] 10100 | . )
Bereich der stufenlosen Drehzahiregelung Bereich von 8 oC bis 30 oC durch die stufenlose Regelung der
[ yeT—— zugefiihrten Warmluft mglich.
Safety-valve [ANV] 3.15/250
Spannungssteuerung

Makc. Temn. pa6oTbl ycTpoIicTBa C INEKTPOHNKOI
Max. operation temp. of the box with electronics ra 50
Maximale Arbeitstemperatur des

Gehauses mit der Elektronik
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AC-2800

- HepenbHas nporpamma

- noAicBeunBaemas naHenb

- YnpaBnenue Hanpaxenuem (0-10) V
- Taiimep BkniouéH/BbIknioyéH

- IneKTpUYecKmii TepmoMeTp

- 7-days weekly program

- abacklit display

- control of the voltage (0-10) V - timer on/off
- electronic thermometer

- 7-tdgiges Wochenprogramm

- Beleuchtetes Display

- Versorgungsspannung 0-10V
- Timer Ein/Aus

- Elektronisches Thermometer

www.vseventilatory.ru |

Mogaynb ynpaBnenus
Controller
Steuerung

40H34NZ / SA1Y0SSIIY

19dVODINY

BO3MOMHbIE UCMOTHEHUA
AVAILABLE MODELS / ERHALTLICHE VERSIONEN

- Genblit
- white
- weil

Bo3moxHble LBeTa:
Available colors:
Erhaltliche Farben:

(TaHpapTHble UCNONHeHNa
Standard versions / Standardversionen
007-9330 AC-2800

TEXHUYECKUE MAPAMETPbI / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE PARAMETER

Tun
Type
Typ
[lnanason HacTpoek
The scope of setting
Einstellungsbereich

Eavuuua
Unit
MaBeinheit

AC-2800

[%] (X7

IWar HacTpoek
Setting step
Einstellungsstufen

[%] 1

KonuuecrBo cep B cyTku
Number of the zones daily 4
Anzahl der Zonen je Tag

[JlaTumK Temneparypbi
Temperature sensor
Temperaturfihler

NTC10K

CTeneHb 3awWuThl
Insulation class
Schutzgrad

Tun nanenu
Type of display
Displaytyp
Hanpsienue nutanusa
Supply voltage
Speisespannung

P30

LD

[vbc] 12-15

Pasmep
Dimensions
Dimensionen

[mm] 86x86x13

ABC - orHecToiKMit
ABS - fireproof
ABS - unbrennbar

Kopnyc
(asing
Gehduse

Temneparypa
Temperature
Temperatur

ra 0~40
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