BEHTI/I!'IFITOPI:I I'IpOMbIlI.Il'IEHHbIe
Industrial fans / Industrieventilatoren

MpombiNeHHble BEHTUNATOPbI ABNAITCA Heo6X0ANMbIM 060py/0BaHNEM KaX/0r0 3aBoAia 3a60TALLerOCA
0370POBbI0 CBOUX COTPYAHUKOB. Halum BeHTMNATOPDI 06ecneumnBaloT Bbicouaiiumit KomdopT paboTbl, 4To
(BA3aHO ¢ NoBbileHNeM 3pPeKTUBHOCTH COTPYAHMKOB. LInpokas rama BbICOKMX TeXHUYECKUX NapameTpoB,
COBPEMEHHBIIi 1 3CTETUYHbII BHELHMII BUL NO3BONAIOT NPUMEHATD BEHTUAATOPbI HE TONLKO B NPOMbILL/IEHHbIX
3/1aHUAX, HO U B 06LLIeCTBEHbIX 3aHNAX. JIMHUA NPOMbILLNEHHBIX BEHTUNATOPOB [locnenb NpUMeHsAeTcA B
TOProBbIX TOYKaX, NPOMbILLNEHHBIX 3aaX, CKNa/aX, 061ieCTBEHHbIX 3AaHUAX. K BeHTUNATOpaM MOXHO
noAKNYMTb perynatopbi ckopoctit RN 300 unu RP 300 6naropaps KOTOpbIM 1€rko MOXHO NPUCNOCOGUTD pexum
PpaboTbl BeHTUNATOPa K TPeGOBaHNAM KNMeHTa.

Industrial ventilators are required equipment for every production plant guarding the health of workers. Our ventilators assure the highest comfort of
working, which s directy related to better job performance of the employees. High values and the wide range of technical parameters and the modern
and aesthetical appearance assure these ventilators find use both in objects about the useful character,, as and to industrial. Accessible in the Dospel
industrial ventilators offer find use in the ventilation of buildings of the public utility, commercial locals , industrial halls , stores and also commercial
buildings.

Ventilators can become equipped with the speed regulator RN 300 or RP 300, which allows the ventilator to easily adapt to the needs of the user.

> dustrieventil geharen zur unerlsslichen eines jeden Produktionsbetriebs, dem die Gesundheit der Mitarbeiter wichtig ist. Unsere
Ventilatoren sorgen fiir hoheren Arbeitskomfort, der direkt mit htheren Arbeitsleistungen verbunden ist. Die hohen Parameter und ihr groBer Bereich,
das modeme und asthetische Aussehen sind der Grund dafiir, dass die Ventilatoren in dffentlichen Gebaud Justriehall
sowie in Lager- und Wirtschaftsgebauden verwendet werden.Die Ventilatoren knnen mit den Drehzahlreglern RN 300 oder RP 300 ausgestattet
werden, wodurch die Arbeit des Venti an Nutzerbel, werden kann.

H; inrichtungen,

5 - Cranpapr
Standard version
Standardversion

WP - CluHypKOBbIM BbIKNIOYaTeNneM n
JMNeKTpoKabenb ¢ BUNKOi

Pull cord switch

Version mit Zugschalter und Versorgungskabel

NW - BbITAXHO-NPUTOYUHBII pexum
Intake - exhaust mode / Zufuhr-/Absaugungsmodus
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DOSPEL

Leader in ventilation

TEXHUYECKWE MAPAMETPbI / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE PARAMETER
OACOBKA Tun EAuHMua
MULTIPACK Type Unit WO0s 8200 WOos 8250 W0S@300 | WOS @350 W0S 08400 | WOS @450
SAMMEL- Typ MaBeinheit
VERPACKUNG Pacxop Bo3pyxa ,
Air flow [m’/h] 900 1600 2700 3100 3400 4800
Luftdurchsatz
(raTnyeckoe faBnexue
Static pressure [Pa] 140 160 240 140 200 240
Statischer Druck
(TaTnyeckoe faBnexue
WO0S 3200 Static pressure [mm H,0] 14.28 16.31 24.47 14.28 2039 24.47
WOS 3250 Statischer Druck
Wgé g;gg AKycTU4ecKoe JaBneHme
WOS 9400 Acoustic pressure [dB(A)] 63 (7) 73 64 (1] 73
WOS 6450 Akustischer Druck
1 Hanpsxenne/yacrora
Power supply voltage [V/Hz] 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
R Versorgungsspannung
PREPACK 060poTbl ABurarens [06p./muH.]
Motor rotation [rpm] 2300 2200 2580 1400 1430 1420
EINZEL- Motordrehzahl [UpM]
VERPACKUNG MowHocTb
Power wi 68 90 250 140 160 260
— Leistungsaufnahme
* Pacxopi MOLHOCTH
C Current consumption [A] 0.26 0.45 1.08 0.6 0.7 1.10
B Stromaufnahme
A Makc. pa6oyas Temn.
WOS 3200 Max. Working Temp. ra 70 70 70 45 40 40
290x230x290 Max. Arbeitstemperatur
WOS 6250 Bec
D Weight kal 223 2.74 3.2 6.04 7.42 9.39
Gewicht
390x190x390
WS 8350 CTeneHb 3aWuTbi
4%%?%:30 P Code [IP] X4 X4 X4 X4 X4 X4
Schutzgrad
550x210x550
WOS 3450 Knacc usonsauun
630x230x630 Insulation dlass 1 1 ! 1 ! !
A/B/C Isolierungsklasse
MOHTAX
INSTALLATION METHODS/ MONTAGEBEISPIEL CTaHAapTHbie UCNONHEHNA
Standard versions
Standardversionen
007-0084 WOS 6200
007-0085 WOS 8250
007-0086 WOS 3300
007-0087 WOS @350
007-0088 WOS 6400
007-0089 WOS 9450
1. MoHTaX HaCTeHHbIil - BLITAKK B CyllecTBYiowylo 2. MOHTaX HaCTeHHbIIA - BbITAKKA CHApYXW 34aHNA NN
cucTeMy BEHTURALMN TIOMOLLY MOHTaXHOT0 Ha6opa
Wall installation - exhaust to the existing ventilation Wall installation - exhaust outside the building
Wandmontage - Abzug in die bestehend ilati Wandk - Abzug in den AuBenbereich
www.dospel.com

WWW.

ry.ru
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YEPTEX / TECHNICAL DRAWING / TECHNISCHE ZEICHNUNG
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[0200 6250 #300 B350 B400 9450]

Bentunsatop oceoit
Axial fan / Axialventilatoren

PASMEP / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN

P . [Pa] P(Pa, Ma)

A B € D E
WOS 9200 205 280 80 250 7
WOS 9250 262 320 80 290 7
WOS 9300 315 397 80 380 9
WOs 9350 365 460 88 442 9
WOS 9400 410 528 100 504 9
WOS 9450 465 607 100 578 i
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XAPAKTEPUCTUKA JOOEKTUBHOCTH
CHARACTERISTICS OF THE FLOW EFFICIENCY
DURCHFLUSSCHARAKTERISTIK DER LEISTUNGSFAHIGKEIT

P, [mm H,0] P(mm H,0) [r/w]

)
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|
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|
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www.vseventilatory.ru |

BO3MOMHbIE UCMONHEHUA
AVAILABLE VERSIONS / ERHALTLICHE VERSIONEN

Tun noAWMNHNKA: - WAPUKOBBIA NOAWNUMNHUK

Type of bearing: - ball bearing
Lagertyp: - Kugellager
(xema nopKnioyeHns p. 204-209 §5'

Connection scheme / Verbindungsschema

info@vseventilatory.ru

NIJOLYTILNIAIIMLSNANI / SNV TVI4LSNANI
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o S Cranpapr
Standard / Standardversion Bo3mMoNHbIe
WUCNONHEHUA
Bo3moxHble LBeTa: - YEpHbIil Available models
Available colors: - black Erhaltliche
| Erhaltliche Farben: - schwarz versionen
-~
Marepuan: - CTanbHON NINCT C &
NOPOLIKOBbIM NOKPbITHEM,
0350-450, Kopnyc - nonMamuz
PA6,6 co
CTeKnAHHOE BONOKHO - §200-0300
Material: - powder painted steel sheet -
#350-0450
PA 6.6 polyamide with fibreglass
casing - 9200-0300
Material: - Stahlblech, pulverbeschichtet

350 - @ 450, Polyamidgehduse
PA 6,6 mit Glasfaser - @ 200 - @ 300



http://vseventilatory.ru/

DOSPEL

Leader in ventilation

TEXHUYECKWE MAPAMETPbI / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE PARAMETER
OACOBKA Tan EAuHMua
MULTIPACK Type Unit WOKS 9200 | WOKS @250 WOKS #300 | WOKS @350 | WOKS @400 | WOKS 8450
SAMMEL- Typ MaBeinheit
VERPACKUNG Pacxon Bozayxa ,
Air flow [m'/h] 850 1600 2400 3100 3400 4800
S~ Luftdurchsatz
n I (TaTuyeckoe faBnexne
Static pressure [Pa] 130 160 220 140 200 240
Statischer Druck
(TaTn4eckoe paBnexue
WoKs 9200 Static pressure [mm H,0] 13.26 16.31 2243 14.28 20.39 24.47
WOKS 0250 -
WOKS 9300 Statischer Druck
WOKS 8350 AKkycTUyeckoe JaBneHmne
wgﬁ a:gg Acoustic pressure [dB(A)] 63 67 73 64 69 73
Akustischer Druck
1 Hanpsaxenue/uyacrora
Power supply voltage [V/Hz] 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
KOPOBKA Versorgungsspannung
PREPACK 06opoTbl ABUraTens [06p./muH.]
EINZEL- Motor rotation [rpm] 2300 2480 2580 1400 1430 1420
VERPACKUNG Motordrehzahl [UpM]
MowHocrb
— Power [w] 55 90 145 140 140 250
N Lei !
P
- C Pacxop mowHocTH
B Current consumption [A] 0.26 0.45 0.62 0.60 0.60 1.10
A Stromaufnahme
Makc. pa6oyas Temn.
sm'%gﬂ’go Max. Working Temp. rq 70 70 70 45 40 40
WOKS 8250 Max. Arbeitstemperatur
400x1 9gx4oo Bec
WOKS 9300 7
450x180x450 G\l!:lngcf;]tt [kg] 2.92 3.93 4.90 6.71 8.00 9.51
WOKS 8350
510x200x510 CTeneHb 3aWmTbl
5\%)1;51 3421710 IP Code [IP] X4 X4 X4 X4 X4 X4
X. L
WOKS 8450 Uiz
610x220x610 Knacc usonauun
Insulation class 1 1 1 1 | |
Isolierungsklasse
MOHTAX
INSTALLATION METHODS/ MONTAGEBEISPIEL CTaHAapTHbie UCNONHEHNA
Standard versions

Standardversionen

007-0090 WOKS 9200
007-0091 WOKS 9250
007-0092 WOKS 9300
007-0093 WOKS @350
007-0094 WOKS 9400
007-0095 WOKS 9450

1. MoHTaX HacTeHHbIil - BLITANKKA B CyllecTBYiowyio 2. MOHTaX HaCTeHHbIIA - BBITAXKA CHAPYXW 34aHNA NN

cucTeMy BEHTURALMN NIOMOLLY MOHTaMHOT0 Habopa
Wall installation - exhaust to the existing ventilation Wall installation - exhaust outside the building
Wandmontage - Abzug in die bestehend ilati Wandk - Abzug in den AuBenbereich

www.dospel.com

www.vseventilatory.ru | info@vseventilatory.ru
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YEPTEX / TECHNICAL DRAWING / TECHNISCHE ZEICHNUNG

Bentunsatop oceoit
Axial fan / Axialventilatoren
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PA3MEP / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN BO3MOKHBIE VI(I'IOJ'IHEHMH
AVAILABLE VERSIONS / ERHALTLICHE VERSIONEN
A B C D
WOKS 6200 22 320 70 260 & S Cranpapt
WOKS 8250 262 365 %0 315 Standard / Standardversion
WOKS 0300 313 430 [) 380
WOKS 9350 360 485 88 435 Bo3moxHble UBeTa: - YEpHbIN
WOKS 9400 208 540 100 490 Available colors: - black
WOKS 0450 I TE 7E 55 Erhaltliche Farben: - schwarz
Marepuan: - CTi i ANCT cnop
XAPAKTEPUCTUKA 3OOEKTUBHOCTH NoKpbITHEM
CHARACTERISTICS OF THE FLOW EFFICIENCY Material P ——————
= DURCHFLUSSCHARAKTERISTIK DER LEISTUNGSFAHIGKEIT CIHEE [T/ LR
= K Material: - Stahlblech, pulverbeschichtet
£ P, [mm H,0] P(mm H,0) [r/m]
w 280 [ 280 -—-T-——T--—T-——T-——T--—T-—- .
= I Tvn nogwmnHmka: - LIAPUKOBbIA NOAWMNNHUK
= ‘\\ ‘ L .
o 25 | 245+ ‘ Type of bearing: - ball bearing
! i Lagertyp: - Kugellager
210 | 21,0- :
! |
) ]
175 1 17,5+
‘ \ ;
140 1 14,0 :
I
105 {105\ :
I |
I
70 1 70— i
I
35 1+ 35 \ :
I
(] 0+ |
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 V[m'/h]
1-WOKS 6200 5 - WOKS §400
2-WOKS 8250 6-WOKS 450
3-WOKS 6300
4=WOKs 9350 (xema nopxnio4enna p- 204-209
—| Connection scheme / Verbindungsschema
SR |
www.vseventilatory.ru | info@vseventilatory.ru
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BosmoxHble
UCMONHEHNA
Available models
Erhaltliche
versionen

3
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Leader in ventilation

TEXHWYECKWUE MAPAMETPbI / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE PARAMETER
OACOBKA Tun EAuHMua
MULTIPACK Type Unit WOKS 3500 WOKS 8550 WOKS 09630 WOKS 6710 WOKS 9800
SAMMEL- Typ MaBeinheit
VERPACKUNG Pacxop Bozpyxa
Airflow (m’/h] 6000 7560 10080 ai5500 D)12000
Y 12200 Y 14800
Luftdurchsatz
(TaTuyeckoe faBnexne
Static pressure [Pa] ) 110 170 e:;g e};g
Statischer Druck
(TaTn4eckoe paBnexue
Static pressure [mm H,0] 11.22 11.22 17.32 13.26 17.32
ng g?gg Statischer Druck :
WOKS 0630 AKyCTHUeCKoe AaBeHMe
Wg% gg;g Acoustic pressure [dB(A)] 72 75 78 80 82
Akustischer Druck
1 Hanpsaxenue/uyacrora
Power supply voltage [V/Hz] 230/50 230/50 230/50 380/50 380/50
KOPOBKA Versorgungsspannung
PREPACK 060poTbl gBuratens [06p./muH.]
EINZEL- Motor rotation [rpm] 1300 1300 1360 4900 4920
Motordrehzahl [UpM] V7D iZzo
VERPACKUNG
MowHocrb
—_— Power W] 420 550 750 oo D
- Lei |
< Pacxop mowHocTH
C
- Current consumption [A] 1.95 2.55 3.50 e:zg 3%23
b Stromaufnahme : :
Makc. pa6oyas Temn.
WOKS 8500 Max. Working Temp. ra 60 60 (1] 60 60
740x250x740 Max. Arbeitstemperatur
WOKS @550
800x260x800 Bec
WOKS 9630 Weight [kg] 12.80 17.20 23.20 37.80 42.40
880x300x880 Gewicht
WOKS 8710
930x310x930 (TeneHb 3aWuThi
WOKS 9800 IP Code (] X4 X4 X4 X4 X4
1300x330x1300 Schutzgrad
A/B/C
Knacc usonauun
Insulation class | 1 | I I
Isolierungsklasse
MOHTAX
INSTALLATION METHODS/ MONTAGEBEISPIEL CTaHAapTHbie UCNONHEHNA
Standard versions
Standardversionen
007-0500 WOKS 9500
007-0501 WOKS 9550
007-0502 WOKS 9630
007-0503 WOKS 9710
007-0504 WOKS 9800
1. MoHTaX HacTeHHbIil - BLITANKKA B CyllecTBYiowyio 2. MOHTaX HaCTeHHbIIA - BBITAXKA CHAPYXW 34aHNA NN
CUCTEMy BEHTUAALMNA TIOMOLLY MOHTaXHOT0 Ha6opa
Wall installation - exhaust to the existing ventilation Wall installation - exhaust outside the building
Wandmontage - Abzug in die bestehend ilati Wandk - Abzug in den AuBenbereich
www.dospel.com

www.vseventilatory.ru | info@vseventilatory.ru
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YEPTEX / TECHNICAL DRAWING / TECHNISCHE ZEICHNUNG

Bentunsatop oceoit
Axial fan / Axialventilatoren
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PA3MEP / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN

WOKS 9500 515 655 15 615
WOKS 9550 575 725 15 670
WOKS 9630 650 805 125 750
WOKS 6710 725 850 130 810
WOKS 9800 835 970 200 910

oS

BO3MOMHbIE UCMONTHEHUA
AVAILABLE VERSIONS / ERHALTLICHE VERSIONEN

Cranpapr
Standard / Standardversion

Bo3moxHble LBeTa:
Available colors:

- YEpHbIA
- black

P . [Pa] P(Pa, Ma)

XAPAKTEPUCTUKA 3OOEKTUBHOCTH
CHARACTERISTICS OF THE FLOW EFFICIENCY
DURCHFLUSSCHARAKTERISTIK DER LEISTUNGSFAHIGKEIT

P, [mm H,0] P(mm H,0) [r/m’]

800 3800 6300 9800 12800 15800 18300

V[m'/h]
1-WOKS@500  5-WOKS@710-Y
2-WOKS@550  6-WOKS @800 -A
3-WOKS@630  7-WOKS @800 -Y
4-WOKS 9710-A

Erhaltliche Farben: - schwarz

Marepuan: - CTaNbHOI IUCT C NOPOLIKOBBIM
noKpbITHEM
- powder painted sheet steel

- Stahlblech, pulverbeschichtet

Material:
Material:

Tun noAwMNHNKa:
Type of bearing:
Lagertyp:

- LIAPUKOBbI NOALIMNHUK
- ball bearing
- Kugellager

(xema nopxnio4enna
Connection scheme / Verbindungsschema

p.204-209

www.vseventilatory.ru |

info@vseventilatory.ru
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BosmoxHble
UCMONHEHNA
Available models
Erhaltliche
versionen
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DOSPEL

Leader in ventilation

TEXHWYECKWE MAPAMETPbI / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE PARAMETER
OACOBKA
MUTIPACK TT;:,'; Baaa | wes | owes | wes | wes | wes
1 MaBeinheit 0150 0160 0200 0250 0315
SAMMEL- w
VERPACKUNG Pacxon Bospyxa s
Air flow [m’/h] 270 280 350 600 1000
S Luftdurchsatz
r (TaTnyeckoe JaBnexue
Static pressure [Pa] 40 50 55 65 75
Statischer Druck
(TaTuyeckoe aBnexue
WB-S150 Static pressure [mm H,0] 4.08 5.10 5.61 6.63 7.65 C(TaH#apTHbIE HCONHeHUA
WB-S 160 Statischer Druck Standard versions
WB-S 200 AKycTHYecKoe faBneHie Standardversionen
WB-S$250 Acoustic pressure [dB(A)] 50 H 54 57 (7]
WB-S315 Akustischer Druck 007-3815 WB-5 9150
Hanpsxenne/yacrora 007-3816 WB-5 0160
1 Power supply voltage [V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 007-0339A WB-5 0200
KOPOEKA Versorgungsspannung 007-0340A WB-S 8250
e 0Goporbi psMraTens | [o6p./man] 007-0341A WB-S 8315
Motor rotation [rpm] 1400 1400 1400 1400 1400
EINZEL- Motordrehzahl [UpM]
VERPACKUNG MouwHocTb
Power [wi] 40 40 40 86 110
Leistungsaufnahme
Pacxop mowHocTH
i Current consumption [A] 0.19 0.20 025 0.30 0.40
- C Stromaufnahme
A 8 Makc. pabouan remn.
Max. quking Temp. ra 42 12 42 42 42
WB-5 150 Max. Arbeitstemperatur
285x155x285 Bec
WB-S160 Weight ko] 18 19 21 3.05 4.09
285x155x285 i
WB-5200 (TeneHb 3aWuTbl
285x155x285 IP Code [IP1 X2 X2 X2 X2 X2
WB-$ 250 Schutzgrad
320x170x320 Knacc usonauum MOHTAX
WB-$315 Insulation class 1 1 1 1 | INSTALLATION METHODS
390x200x390 Isolierungsklasse MONTAGEBEISPIEL

A/B/C

1. MOHTaX HaCTeHHbIil - BLITAXKKA B CyllecTBYiolylo 2. MOHTaM HaCTeHHbII - BHITAKKA CHAPYXW 34aHNA PN

cucTeMy BEHTURALMN TIOMOLLY MOHTaMHOT0 Habopa
Wall installation - exhaust to the existing ventilation: Wall installation - exhaust outside the building
Wandmontage - Abzug in die bestehend ilati Wand| - Abzug in den AuBenbereich

www.dospel.com

www.vseventilatory.ru | info@vseventilatory.ru
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YEPTEX / TECHNICAL DRAWING / TECHNISCHE ZEICHNUNG

&
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PA3MEP / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN BO3MOMHbIE MCHOHHEHMR
AVAILABLE VERSIONS / ERHALTLICHE VERSIONEN
A B C D .
TaHpapT
- m] .
WE:5 9150 148 135 275 74 S Standard / Standardversion Bo3moxHble
WB-S 0160 158 135 215 274 MCnonHenns
WB-S 3200 198 135 215 274 . Available models
O = = = = Bo3moxHble LBeTa: - 6enbiit Erhaltliche
Available colors: - white versionen
WB-5 0315 313 172 315 370 Erhaltliche Farben: - wei
-
XAPAKTEPUCTUKA SOOEKTUBHOCTH Marep! oy fimcT &
CHARACTERISTICS OF THE FLOW EFFICIENCY :
DURCHFLUSSCHARAKTERISTIK DER LEISTUNGSFAHIGKEIT ) MOKpbITHEM
= Material: - powder painted sheet steel
& P, [mm H,0] P(mm H.0) [r/m’] Material: - Stahlblech, pulverbeschichtet
?_.'; 120 25 ——T——T——F--T--T-—7--
= e 1 I Tun noAwWwMNHUKa: - NOAWMNHUK
b A } Type of bearing: - slide bearing
90 | 9.0- | Lagertyp: - Gleitlager
I
| I
75175 \ :
| I
i
I
60 1 6.0 N :
| I
451 45 5 :
)
| I
30 1 3.0 N2 \\ ‘
I I
| 3 \ }
151 1.5+
YA il
I
o+ o- 1L B __ R 4§ _{__
0 200 400 600 800 1000 1200 V[m'/h]
1-WB-S@150  4-WB-5 @250
2-WB-S@160  5-WB-S@315
3-WB-5 0200
(xema noAKnoYeHus p. 202-203
—l Connection scheme / Verbindungsschema
SR |
www.vseventilatory.ru | info@vseventilatory.ru
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DOSPEL

Leader in ventilation

TEXHUYECKWE MAPAMETPbI / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE PARAMETER
OACOBKA Tun EAuHMua
MULTIPACK Type Unit NV200240 VENA 30000290
SAMMEL- Typ MaBeinheit
VERPACKUNG Pacxop Bozpyxa ,
Air flow [m’/h] 550 960
~ Luftdurchsatz
n I (TaTnyeckoe AaBneHue
Static pressure [Pa] 60 60
Statischer Druck
(TaTn4eckoe paBnexue
vzmm 240 Static pressure [mm H,0] 6.12 6.12
300290 Statischer Druck
) AKkycTUyeckoe JaBneHmne
Acoustic pressure [dB(A)] 57 63 C(TaHpapTHblE UCNONHEHNA
‘ ‘ Akustischer Druck Standard versions
A "
@ [TE—y— Standardversionen
A B Power supply voltage [V/Hz] 230/50 230/50
Versorgungsspannung 007-0082 NV 20 (1240
37’:)‘),(3302)(432’7 " 060poTbi ABHraTens o 007-0083 VENA 300 (1290
Motor rotation [rpm] 1420 1420
VENA 300 290
410x1040%410 Motordrehzahl [UpM]
AB/C MowHocrb
~ Power wi 30 50
KOPOBKA L f
PREPACK Pacxop MowHoCTH
_ Current consumption [A] 0.13 0.16
L Stromaufnahme
VERPACKUNG
Makc. pa6oyas Temn.
Max. Working Temp. ra 40 40
Max. Arbeitstemperatur
Bec
Weight [kg] 2.60 2.61
Gewicht
CTeneHb 3awuThbl
NV 20240 P Code [IP) X2 X2
350x200x340 Schutzgrad
VENA 300 290
Knacc uzonaummn MOHTAX
390x210x390 Insulation class 1 1 INSTALLATION METHODS
Isolierungsklasse MONTAGEBEISPIEL

1. MOHTaX HaCTeHHbIil - BLITAXKKA B cywiecTBylowylo 2. MOHTaM HaCTEHHbII - BBITAXKA CHApYXV 30aHNA NN
cucTeMy BEHTURALMN NOMOLLY MOHTaXHOT0 Habopa

Wall installation - exhaust to the existing ventilation Wall installation - exhaust outside the building

Wandmontage - Abzug in die bestehend ilati Wandk - Abzug in den AuBenbereich

www.dospel.com

www.vseventilatory.ru | info@vseventilatory.ru


http://vseventilatory.ru/

BeHTunATop oceBoit §

Axial fan / Axialventilatoren §

=

z

[200240] §
[300290] ;
S

YEPTEX / TECHNICAL DRAWING / TECHNISCHE ZEICHNUNG

———

B

119HHILMI9WOdL 19d01BLIULHIS

BO3MOXHbIE UCMOJTHEHUA
AVAILABLE VERSIONS / ERHALTLICHE VERSIONEN

C WHYPKOBbIM BbiKNo4aTenem u

P . [Pa] P(Pa, Ma)

@) 3NeKTpoKabenb ¢ BUNKOI Bo3MoNHbIe
A B ¢ D E f WP Pull cord switch HCNonHeHMA
WV 200240 ab || 28 || 25 || & 20 Sl Version mit Zugschalter und Versorgungskabel Available models
VENA3000290 | 267 | 290 | 340 | 85 90 30 Erhaltliche
versionen
Bo3moxHble yBeTa: - 6enblii
Available colors: - white NS
XAPAKTEPUCTUKA SOOEKTUBHOCTH Erhaltliche Farben: - weil &
CHARACTERISTICS OF THE FLOW EFFICIENCY

DURCHFLUSSCHARAKTERISTIK DER LEISTUNGSFAHIGKEIT

Marepuan: - CTaNbHOI INCT C NOPOLLKOBbIM
P [mm H,01P(mm HO) (/] ' I'IOKprTMel'VI + pewertka ABS
Material: - powder painted sheet steel
20 | U+ ——7--T——T-—T——T——- )
| } + ABS grill
210 L 21 : | Material: - Stahlblech, pulverbeschichtet +
! 1 ABS-Gitter
180 | 18- :
1 } Tun noAwmMNHuKa: - LIAPUKOBBII MOAWMNHNK
150880 | i Type of bearing: - ball bearing
120 L 12 : i Lagertyp: - Kugellager
|
| |
20 9 j : BeHTUNATOP OCHaLLeHHbIil FPaBUTALMOHHBIMU
L | Kaniosn
ﬂ‘\N } Fan is equipped with the gravity shutter
30 | 3- | Der Ventilator hat eine Antischwerkraftjalousie
! { 1 L\ N |
0+ 0= R [ - —
0 150 300 450 600 750 900 V[m'/h]
1-NVO20
2-VENACI 300

3

(xema noaKnoYeHus p.202-203
Connection scheme / Verbindungsschema
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DOSPEL

Leader in ventilation

TEXHUYECKUE MAPAMETPbI / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE PARAMETER

OACOBKA Tun EAuHMua
MULTIPACK Type Unit EF 200 ASCI240 EF 250 ASC1290
SAMMEL- Typ MaBeinheit
VERPACKUNG Pacxop Bozpyxa ,
Air flow [m’/h] 450 950
Luftdurchsatz
(TaTnyeckoe AaBneHue
Static pressure [Pa] 60 50
Statischer Druck
(raTuyeckoe paBnexue
EF 200 AS 240 Static pressure [mm H,0] 6.12 5.10
EF 250 AS 290 Statischer Druck
5 AxycTnueckoe pasnexue
Acoustic pressure [dB(A)] 45 48 C(TaHpapTHblE UCNONHEHNA
‘ ’ Akustischer Druck Standard versions
r ’ C Hanpsxenne/yacrora Standardversionen
Power supply voltage [V/Hz] 230/50 230/50
o U Versorgungsspannung 007-0080 EF 200 AST1 240
EF200AS 240 06opoTbl geuratens 007-0081 EF 250 ASC1 290
330x650x330 Motor rotation 1420 1420
EF250A5290 Motordrehzahl
380x670x370
A/B/C MouwHoctb
Power wi 30 36
Lei 1
KOPOBKA Pacxop mowHocTH
PREPACK Current consumption [A] 0.13 0.15
EINZEL- Stromaufnahme
VERPACKUNG Makc. pa6oyas Temn.
Max. Working Temp. ra 40 40
Max. Arbeitstemperatur
Bec
Weight [kg] 1.80 2.3
Gewicht
(TeneHb 3aWuThi
IP Code (4] X2 X2
EF 200 AS 240 Schutzgrad
é}g’;},’,{’;‘i;ﬁ Knacc usonaumu LALIEES
320x130x310 Insulation class 1 1 INSTALLATION METHODS
A/B/C Isolierungsklasse MONTAGEBEISPIEL
1. MoHTaX HaCTeHHbIi - NPUTOUHDII peXUM 2. MoHTa HacTeHHbIIA - BbITAXKHOI peum
Wall installation - Supply mode Wall installation - Extract mode
Wandmontage - Beliiftung Modus Wandmontage - Enliiftung Modus

www.dospel.com

www.vseventilatory.ru | info@vseventilatory.ru


http://vseventilatory.ru/

Bentunsatop oceoit
Axial fan / Axialventilatoren

EF

[200 AS (7240 250 AS (12901

NIJOLYTILNIAIIMLSNANI / SNV TVI4LSNANI

119HHILMI9WOdL 19d01BLIULHIS

YEPTEX / TECHNICAL DRAWING / TECHNISCHE ZEICHNUNG

BO3MOXHbIE UCMOHEHUA
EDF B AVAILABLE VERSIONS / ERHALTLICHE VERSIONEN

PA3MEP / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN CWHYpKOBBIM BbIK/lOYaTeNeM 1
aneKTpokabenb ¢ BUNKoi

Q R
A B C D 3 P WP Pull cord switch

Version mit Zugschalter und Versorgungskabel BosmoHble
EF200AS240 | 202 | 240 | 306 24 50 38 UCNONHeHus

EF250AS290 | 253 | 286 | 350 | 24 | 50 | 46 ! EDTFRT AT Available models
NW

Intake - exhaust mode Erhiltliche
Zufuhr-/Absaugungsmodus versionen

—| Connection scheme / Verbindungsschema

- a

XAPAKTEPHCTUKA 3OOEKTHBHOCTH Bosmoxble TR - Genbiii =kb
CHARACTERISTICS OF THE FLOW EFFICIENCY Available colors: -white
DURCHFLUSSCHARAKTERISTIK DER LEISTUNGSFAHIGKEIT Erhltliche Farben: - wei

P, [mm H,0] P(mm H.0) [r/m’] Marepuan: - ABS + pewueTka U3 cTanbHoro
M0 L NUCTa CMOPOLIKOBbIM
d NoKpbITHEM
Material: - ABS + powder painted sheet
steel grille
Material: - ABS+Gitter aus pulverbeschichtetem
Stahlblech

P . [Pa] P(Pa, Ma)

210 21

180 - 1

o

150 1

(v

120

~

Type of bearing: - ball bearing
Lagertyp: - Kugellager

90

©

60

o

|

f

|

|

f

|

|

f

|

|

f

|

|

f

1

i \ ‘ Kpbinbyatka, 6naropapa cneuvanbHomy Kopmycy,

j nocie BbIKNOYEHUA BEHTUNATOPA, BbINONHAET
o | oL SN/ 2T, $yHKumI0 06paTHOro KNanaHa

0 150 300 450 600 750 900 Vm/h] A proppeler, owing to its special construction,
after the disconnection of a fan, acts as a butterfly damper.
Der Fliigel erfiillt aufgrund seiner besonderen Konstruktion
die Funktion einer Drosselklappe nach dem Einschalten
des Ventilators

30

w
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i Tvn noAWMNHKK]: - LIAPUKOBBbIil NOAWMIHUK
I
|
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1- EF 200 ASCI1240
2-EF 250 ASC1290
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(xema noaKnoYeHus p. 202-203

noy,

www.vseventilatory.ru | info@vseventilatory.ru


http://vseventilatory.ru/

