BEHTWIHTOPbI KpbillHble

Roof fans / Dachventilatoren
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BeHTunATOpbI KpbilHbIE NPUMEHAIOTCA ANA BbiGpoca y
CKNajioB, TOProBbIX TOYEK, MarasiHoB, 0pUCOB, XUMbIX AOMOB, T.€. NoMelLeHuil GonbLunx no 06bémy. Bee
TPU MOAENN KPbIWHbIX BEHTUNATOPOB MPUMEHAIOTCA ANA NPUTOMHO - BBITAXKHOW BEHTUAALMMK.
Mpumensaiorca B o6uec 0 (pecropaHbl, 6apbl), CAHUTAPHbIX NOMeLLEHUAX,
CKnapax, KBapTupax, NpoMblleHHbIX 3AanuaX. MpeumywecrBom Bentunatopoe WD anserca
TropU30HTaNbHblii BbIGPOCBO3/YXa, Gnarofapa yemy Bo3lyX He BO3BPALLAETCA B NOMELLEHNA.

h

Roof fans are used to remove air from industrial halls, commercial pavilions, shops, offices, single-family
houses which means that these devices were designed to ventilate rooms of high capacity. All three types of roof fans are
designed for intake-outflow ventilation. They can be used in public utility rooms (restaurants, bars), sanitary rooms
(warehouses), living apartments, orindustrial places. The advantage of WD fans s the horizontal air exhaust, so that it does /
notreturn tothe building. /

Dachventilatoren dienen zur Entfernung der Luft aus Produktionshallen, Lagern, Verkaufszentren, Biiros und
Einfamilienhdusern. Diese Anlagen entstanden also mit dem Gedanken an die Ventilation von Réumlichkeiten mit groBer
Kubatur. Alle drei Typen der Dachventilatoren sind fiir die Zuluft-Abluft-Ventilation bestimmt. Sie kdnnen sowohl in
dffentlichen Raumen (Restaurants, Bars), sanitéren Raumen (Lager) wie auch in Wohnlokalen und Industrieobjekten
verwendet werden. Ein Vorteil der Ventilatoren aus der WD-Serie ist der waagerechte Luftauswurf, wodurch die Luft nicht
zuriickin das Geb&ude kommt.
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r in ventilation

TEXHUYECKUE NAPAMETPbI / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE PARAMETER

OACOBKA Tun EAuHMLa

MULTIPACK Type Unit EUR0 0D 9150
Typ MaBeinheit

Pacxop Bo3ayxa
Air flow [m’/h] 550
Luftdurchsatz

(raTnyeckoe gaBnenve
Static pressure [Pa] 290
Statischer Druck

(TaTnyeckoe faBnexue
Static pressure [mm H,0] 29.57
Statischer Druck

AKycTU4ecKoe JaBneHme
Acoustic pressure [dB(A)] 62
Akustischer Druck

CTaHapTHbIE UCONHEHNA
Standard versions
Standardversionen

007-0049 EURO 0D @150

oHA HanpsaxeHnue/yacrora
PREPACK Power supply voltage [V/Hz] 230/50
EINZEL- Versorgungsspannung

VERPACKUNG 06opotbl pBUraTens [06p./muH.]
Motor rotation [rpm] 2400
Motordrehzahl [UpM]

& Mowocts
c Power W] 70
Leistungsaufnahme

A Pacxops MOWHOCTH
Current consumption [A] 03
EURO 0D Stromaufnahme

300x310x430 Makc. paboyan remn.
NBIC Max. Working Temp. ra 0
Max. Arbeitstemperatur

:114
Weight [kg] 331
Gewicht

CTeneHb 3aWmTbl
IP Code [1P] X4
Schutzgrad

Knacc usonaumun
Insulation class =
Isolierungsklasse

MOHTAX
INSTALLATION METHODS
MONTAGEBEISPIEL

1. MouTax - B CylLec
cnucremy BeHTURALMN C
Roof installation - exhaust to the existing ventilation Roof installa
Dachmontage - Abzug in die b d ilati

Dac

www.dospel.com
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YEPTEX / TECHNICAL DRAWING / TECHNISCHE ZEICHNUNG

BeHTunaTop LeHTpo6eXxHbIi
Centrifugal fan / Radialventilatoren
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EURO 0D 145 240 300 410 20 300

XAPAKTEPUCTUKA 3OOEKTUBHOCTH
CHARACTERISTICS OF THE FLOW EFFICIENCY
DURCHFLUSSCHARAKTERISTIK DER LEISTUNGSFAHIGKEIT
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EURO 0D @150

BO3MOKHbBIE UCMONHEHUA
AVAILABLE VERSIONS / ERHALTLICHE VERSIONEN
Cranpapr
? S Standard / Standardversion

BosmoxHble uBeTa: - Genbiit
Available colors: - white
Erhéltliche Farben: - weil
Marepuan: - ABS/PP
Material: - ABS/PP
Material: - ABS/PP
Tvn NOAWMNHKK]: - LLAPUKOBBIi NOAWMNHUK
Type of bearing: - ball bearing
Lagertyp: - Kugellager
(xema noAKnoYeHus p. 202-203
Connection scheme / Verbindungsschema

NI4OLYTILNIAHOVA / SNY4 4004

119HMI9d} 19d01BLUNLHIE




DOSPEL

Leader in ventilation

TEXHUYECKUE MAPAMETPbI / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE PARAMETER

OACOBKA Tun Equmua
MULTIPACK Type Unit WD 3200 WD 6250 WD @315
SAMMEL- Typ MaBeinheit
VERPACKUNG Pacxop Bozpyxa ,
Air flow [m'/h] 1200 1600 2200
Luftdurchsatz
(TaTuyeckoe faBnexne
Static pressure [Pa] 465 590 675
Statischer Druck
(TaTn4eckoe paBnexue
Static pressure [mm H,0] 47.42 60.16 68.83 CraHpapTHble UCNONHEHNA
:‘l:: igg Statischer Druck Standard versions
TS AKyCTHHeCKoe faBnente Standardversionen
Acoustic pressure [dB(A)] 72 73 74
1 Akustischer Druck 007-0108 WD 9200
Hanpsxenne/yacrora 007-0109 WD 250
R Power supply voltage [V/Hz] 230/50 230/50 230/50 007-0110 WD 9315
0! Versorgungsspannung
PREPACK 06
0pOTbI ABUFATENd | [o6p./MuH.]
EINZEL- Motor rotation [rpm] 2400 2600 2660
VERPACKUNG Motordrehzahl [UpM]
MowHocrb
— Power wi 170 210 250
r—1 L
-’ C Pacxog mowHocTH
B Current consumption [A] 0.73 0.93 11
A Stromaufnahme
D200 g |t © © “©
410x420x300 Max. Arbeitstempera{ur
WD 250 5
520x450x480 en
v,;n 31"5 Weight kgl 6.79 7.20 8.68
Gewicht
430
A/B/C CTeneHb 3awwuThbl
IP Code 1Pl X4 X4 X4
Schutzgrad
Knacc usonauun
Lv ian ol ::.((
; i’ i |
1. MonTax i B cylyec 2. MonTax - CHapYXW 3[aHNA NpU
CUCTEMy BEHTURALMNA TIOMOLLY MOHTaXHOT0 Ha6opa

Roof installation - exhaust to the existing ventilation

Dachmontage - Abzug in die £

Roof installation - exhaust outside the building

Dac

- Abzug in den
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[06200 6250 @315]

YEPTEX / TECHNICAL DRAWING / TECHNISCHE ZEICHNUNG

BeHTUnATOp LieHTPoGeXKHbIi
Centrifugal fan / Radialventilatoren
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PA3MEP / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN
BO3MOKHbIE UCMONMHEHUA
AVAILABLE VERSIONS / ERHALTLICHE VERSIONEN
A| B | C|D|E|F]|G]|H
WD 6200 158 | 198 | 245 | 300 | 25 | 115 | 345 | 385
WD 9250 175 | 248 | 245 | 300 | 25 | 120 | 365 | 430 | © S Craknapr
Standard / Standardversion
WD @315 190 | 314 | 330 | 400 | 30 | 135 | 410 | 540
Bo3moxHble UBeTa: - YEpHblil
Available colors: - black
Erhaltliche Farben: - schwarz
XAPAKTEPUCTUKA 3OOEKTUBHOCTH M .
CHARACTERISTICS OF THE FLOW EFFICIENCY CLLE SCLLLLELLE AL
DURCHFLUSSCHARAKTERISTIK DER LEISTUNGSFAHIGKEIT nakupoBanHbiit Ral 9005
= Material: - galvanized steel, varnished
S P [mm H,0] P(mm H,0) [r/w’] Ral 9005
S 300150 B Material: - verzinkter Stahl — beschichtet
T ; [ 1 mit RAL 9005
—_— I
o 700 1 === S |
} Tun nogwMnHmka: - LWAPNKOBbII MOAWMNNHUK
600 - == Type of bearing: - ball bearing
] Lagertyp: - Kugellager
500 + ——-
I
I
400 + ——-
I
I
300 1 ——-
I
I
200 1 \ ——-
I
I
100 - \ -
I
0 = AL - —— &7 AL }
1200 1500 1800 V[m'/h]
1-WD 6200
2-WD 6250
2-WD @315 (xema noAKnoYeHus p. 202-203

Connection scheme / Verbindungsschema

NI4OLYTILNIAHOVA / SNY4 4004

119HMI9d} 19d01BLUNLHIE

BosmoxHble
UCMONHEHNA
Available models
Erhaltliche
versionen
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SPEL

r in ventilation

TEXHUYECKWE MAPAMETPbI / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE PARAMETER
OACOBKA Tun EAuHuLa
MULTIPACK Type Unit WDII@150 | WDII6200 | WDII@250 | WDII@315
SAMMEL- Typ MaBeinheit
PACKUNG Pacxop Bo3ayxa
Air flow [m*/h] 600 1400 1800 2400
Luftdurchsatz
(raTnyeckoe gaBnenve
Static pressure [Pa] 310 465 590 675
Statischer Druck
(TaTnyeckoe faBnexue
Static pressure [mm H,0] 31.61 474 60.16 68.83
200 Statischer Druck c
WD 11250 AkycTudeckoe fanenie Standard versions
WD 11315 Acoustic pressure [dB(A)] 62 n 3 74 Standardversionen
Akustischer Druck
1 Hanpsxenne/vacrota 007-0714 WD 11 3150
Power supply voltage [V/Hz] 230/50 230/50 230/50 230/50 007-0302 WD 11 3200
KOPOBKA VBTG EETETN 007-0303 WD 11 250
PREPACK 060poTbl ABUraTens [06p./mun.] 007-0304 WD 119315
Motor rotation [rpm] 2400 2430 2600 2660
EINZEL- Motordrehzahl [UpM]
VERPACKUNG
Mowmocrb
Power w1 70 170 210 250
R Leistungsaufnahme
& Pacxop mowHocTH
- C Current consumption [A] 0.30 0.73 0.93 11
" (3 Stromaufnahme
Makc. pa6oyas Temn.
Max. Working Temp. ra 40 40 40 40
Wp11150 Max. Arbeitstemperatur
450x460x250 B
WD 11200 5
Weight [kal 3.58 LX) 5.68 6.88
450x450x250 Gewicht
WD 1250 e
TerneHb 3aluThi
w0 1P ode Pl x4 ¥4 ¥a x4
550x270x550 Schutzgrad
X270
WB/C Knacc usonauun MOHTAX
Insulation class | | | | INSTALLATION METHODS
Isolierungsklasse MONTAGEBEISPIEL
1. MouTax B CylLec 2. MoHTaX KPbILHBIN - BLITAXKA CHAPYXN 34aHNA NPU
CucTeMy BEHTUNALMN TIOMOLLY MOHTaXHOT0 Ha6opa
Roof installation - exhaust to the existing ventilation Roof installation - exhaust outside the building
Dachmontage - Abzug in die b d ilati Dach - Abzug in den bereich

www.dospel.com



WDII

[0150 6200 9250 0315]

YEPTEX / TECHNICAL DRAWING / TECHNISCHE ZEICHNUNG

BeHTUnATOp LieHTPoGeXKHbIi
Centrifugal fan / Radialventilatoren

ST
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B|C
LY
C
B
PA3MEP / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN
BO3MOXHbIE NCMIONHEHKA
B 0 @ 0 3 : g AVAILABLE VERSIONS / ERHALTLICHE VERSIONEN
WD 118150 125 310 230 125 220 386 20 c
TaH#apT
WD 116200 145 | 310 | 230 | 125 | 230 | 38 | 20 | @ S Standard / Standardversion
WD 11 9250 165 | 310 | 230 | 125 | 240 | 430 | 20
WD 118315 180 40 330 140 260 548 20
Bo3MoXHble UBeTa: - YEPHDIiA
Available colors: - black
Erhéltliche Farben: - schwarz
XAPAKTEPUCTUKA 3OOEKTUBHOCTH Marepuan: - OLMHKOBAHHasA CTaNb,
CHARACTERISTICS OF THE FLOW EFFICIENCY nakupoBaHHbiii Ral 9005
DURCHFLUSSCHARAKTERISTIK DER LEISTUNGSFAHIGKEIT ol . .
Material: - galvanized steel, varnished
P [mm H,0] P(mm H,0) [r/m’] Ral 9005
800180 r———F--——r————-- Material: - verzinkter Stahl — beschichtet
i [ } mit RAL 9005
700170 - -
I
f ! Tun nogwMnHmka: - LIAPNKOBbIiA NOAWMNHUK
600 + 60 — —— ——-| 5 :
i Type of bearing: - ball bearing
! | . -
ol @ lf— \ . = Lagertyp: Kugellager
LN |
0040 DN S ———|
| 3 }
300 130NN NG TR T
| 2 \ :
200120 NN <
N N |
100110 \ SN — \ =\
! |
0+ oT‘——f———fL———f——fL——f———fL——f‘
0 300 600 900 1200 1500 1800 V[m'/h]
1-WD 116150 3-WD Il 9250
2-WD 11 6200 4-WDI19315
(xema noAKnoYeHus p. 202-203
Connection scheme / Verbindungsschema

NI4OLYTILNIAHOVA / SNY4 4004

119HMI9d} 19d01BLUNLHIE

BosmoxHble
UCMONHEHNA
Available models
Erhaltliche
versionen
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PEL

ventilation

OACOBKA

Pacxop Bo3ayxa
Air flow
Luftdurchsatz

[m’/h]

TEXHUYECKUE NAPAMETPbI / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE PARAMETER

1400

(raTnyeckoe gaBnenve
Static pressure
Statischer Druck

[Pa]

465

(TaTU4ecKkoe faBnexne
Static pressure
Statischer Druck

[mm H,0]

47.41

AkycTHyeckoe gaBnenme
Acoustic pressure
Akustischer Druck

CLICY)

3

HanpsaxeHnue/yacrora
Power supply voltage
Versorgungsspannung

[V/Hz]

230/50

06opotbl pBUraTens
Motor rotation
Motordrehzahl

[06p./mMun.]
[rpm]
[UpM]

2430

MowHoctb
Power
Leistungsaufnahme

W]

170

Pacxop mowHoCTH
Current consumption
Stromaufnahme

[A]

0.73

Makc. pa6oyas Temn.
Max. Working Temp.
Max. Arbeitstemperatur

ra

:114
Weight
Gewicht

L]

5.60

(TeneHb 3aWuTb
IP Code
Schutzgrad

[IP]

Knacc usonaumn
Insulation class
Isolierungsklasse

1. MonTax

cucTemy BeHTURAUUKN

Roof installation - exhaust to the existing ventilation

Dachmontage - Abzug in die £

2. MoHTaX KPbILHBIN - BLITAXKA CHAPYXN 34aHNA NPU
MNOMOLLY MOHTAXKHOTO uaﬁnpa
Roof installation - exhaust outside the building

Dac

(TaHpapTHble UCNONHEHNA
Standard versions
Standardversionen

007-3631 MAGNUM

MOHTAX
INSTALLATION METHODS
MONTAGEBEISPIEL







