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ПРЕИМУЩЕСТВА
Гарантированное качество.
Простота и удобство монтажа.
Пружины с высококачественным полимерным покрытием.
Пружина с двух сторон имеет специальные резиновые наконечники. 

ПРИМЕНЕНИЕ
Рекомендуется для монтажа и снижения уровня вибрации радиальных венти-
ляторов. 

ВИБРОИЗОЛЯТОР

M8

h

M8

 40

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Аналог К. кг/мм
Макс. стат. 

нагрузка, кг
Макс. 

Сжатие,мм
h. Мм Масса кг.

Виброизолятор 2 ДО-38 1,0 19 19 56 0,0815

Виброизолятор 3 ДО-39 1,7 33 19 56 0,090

Виброизолятор 5 ДО-41 3,0 71 23 71 0,122

Виброизолятор 8 ДО-42 4,7 116 25 86 0,171

Виброизолятор 20 ДО-43 10,6 198 30 98 0,165
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ЛЕНТА ГИБКАЯ (ЭЛАСТИЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ)

ПРЕИМУЩЕСТВА
Легкий и удобный монтаж.
Многофункциональность.
Хорошая устойчивость к механическим колебаниям.
Хорошая эластичность, запас прочности на разрыв.
Водостойкость.
Устойчивость к высоким температурам до 70 ˚С.

ПРИМЕНЕНИЕ
Лента гибкая (эластичное соединение) предназначена для устранения вибрации, 
вызванной работой приточных установок, вентиляторов или других устройств, 
присоединяемых к воздуховодам, обеспечивая надежное и герметичное соедине-
ние.

КОНСТРУКЦИЯ
Лента гибкая состоит из полоски специального эластичного материала (поливи-
нилхлорид/ткань с виниловым покрытием), герметично соединенного с двумя 
стальными оцинкованными полосами (посадочными элементами).

Типоразмер Размеры (ВхСхВ), мм Длина, мм Температурный 
диапазон

70 45х70х45 25 -40 oС / 70 oС

100 70х100х70 25 -40 oС / 70 oС

ОБОЗНАЧЕНИЯ
В – ширина металла

С – ширина материала

РАЗМЕРЫ, ММ
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ГИБКИЕ ВСТАВКИ (ВИБРО-ВСТАВКИ) ДЛЯ РАДИАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

ВГ
ПРИМЕНЕНИЕ
Гибкие вставки предназначены для предотвращения передачи вибрации от венти-
лятора к воздуховоду и применяются в вентиляционных системах, перемещающих 
воздух в интервале температуры от -50 °С до +80 °С и влажности до 60 %.

1 ВГ - гибкая вставка
2 315 - типоразмер, мм

3 фланец-фланец - исполнение 
вход/выход

1

-ВГ
2

315
3

фланец-фланец

РАЗМЕРЫ, ММ
Типозамер 
вентиля-

тора

Марка  
гибкой 
вставки

Вход венти-
лятора

Выход вентилятора
Крепеж, 
шт./мм

D D1 L b L1 b1 d n

ВР-2,5М
BГ 250 250 280 7 8

ВГ 324*174 324 174 346 196 9 4

ВР-2,8М
BГ 280 284 310 7 8

ВГ 382*221 361 200 382 221 9 4

ВР-3,15М
BГ 315 315 345 7 8

ВГ 399*213 399 213 421 236 9 4

ВР-3,55М
BГ 355 367 390 7 8

ВГ 468*246 468 246 462 246 9 4

ВР-4,0М
BГ 400 400 430 7 8

ВГ 497*246 497 246 519 268,5 9 4

ВР-4,5М
BГ 450 461 485 7 8

ВГ 589*301 567 278 589 302 9 4

ВР-5,0М
BГ 500 500 530 7 17

ВГ 615х357 615 357 653 395 4 9

ВР-6,3М
BГ 630 630 660 7 16

ВГ 775х448 775 448 813 486 4 9

ВР-8,0М
BГ 800 800 850 7 16

ВГ 1016х494 1016 494 1054 532 4 11

ВР-10,0М
BГ 1010 1010 1040 10 16

ВГ 1270х616 1270 616 1308 654 4 11

ВР-12,5М
BГ 1270 1270 1310 12 24

ВГ 1015*890 1015 890 1055 930 11 4

Размеры, мм.
Примечание Масса кг.Вставки ВР

L B L1 B1
140 140 162 162 ВР 300-2 1,13
175 175 197 197 ВР 2,5 1,39
221 221 243 243 ВР 3,10 1,73
280 280 302 302 ВР 4 2,17
350 350 368 368 ВР 5 2,69
441 441 459 459 ВР 6,3 3,19

Вставки ВКП АС/ЕС, ВКПН АС/ЕС
400 200 421 221 ВКП/ВКПН 400х200 2,32
500 250 521 271 ВКП/ВКПН 500х250 3,08
500 300 521 321 ВКП/ВКПН 500х300 3,27
600 300 621 321 ВКП/ВКПН 600х300 3,64
600 350 621 371 ВКП/ВКПН 600х350 3,82
700 400 736 436 ВКП/ВКПН 700х400 5,21
800 500 836 536 ВКП/ВКПН 800х500 6,05

1000 500 1036 536 ВКП/ВКПН 1000х500 6,88
Вставки ВР86-77м №5; 6,3; 8; 10

615 357 653 395 ВР86-77м-5 6,11
775 448 813 486 ВР86-77м-6,3 7,1

1016 494 1054 532 ВР86-77м-8 8,23
1270 616 1308 654 ВР86-77м-10 9,71

РАЗМЕРЫ, ММ
b1

L1

L

b

4 отв. 
   Ø d

 D

 D1

n отв.  d

70 70100

КОНСТРУКЦИЯ
Материал, из которого изготавливаются встав-
ки, комбинированный: сталь оцинкованная, 
ткань капроновая, пластифицированная. 
Стандартные варианты присоединения: нип-
пель-ниппель, ниппель-фланец 
(вход ВР), шинорейка-шинорейка (выход ВР).
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ПРИМЕНЕНИЕ
Гибкие вставки  предназначены для предотвращения  вибрации  от вентиля-
тора  к  воздуховоду и применяются  в системах противыдымной вентиляции, 
перемещающих воздух в интервале  температуры от -50 °С до +80 °С и влаж-
ности до 60%.

КОНСТРУКЦИЯ
Гибкие вставки изготавливаются из комбинированного материалов: 
сталь оцинкованная, ткань  капроновая, ткань пластифицированная.

1 ВГ - гибкая вставка
2 400 - типоразмер, мм
3 А - исполнение фланец/фланец

В - исполнение фланец/ниппель
4 30-160 - серия вентиляторов ВО

25-188 - серия вентиляторов ВО

1

-ВГ
2

400
3

А/В -
4

30-160

Марка гибкой вставки Тип вентилятора D D1 D2 D3 D4 D5 n n1

ВГ-400-А/В-30-160 ВО-30-160-040 425 404 450 430 475 454 8 10
ВГ-500-А/В-30-160 ВО-30-160-050 525 510 550 530 575 560 12 10
ВГ-630-А/В-30-160 ВО-30-160-060 655 640 680 660 705 690 12 12
ВГ-710-А/В-30-160 ВО-30-160-071 735 740 760 770 785 790 16 16
ВГ-800-А/В-30-160 ВО-30-160-080 815 800 850 830 884 864 16 12
ВГ-900-А/В-30-160 ВО-30-160-090 915 900 950 940 984 964 16 16
ВГ-1000-А/В-30-160 ВО-30-160-100 1015 1000 1050 1040 1084 1064 16 16
ВГ-1110-А/В-30-160 ВО-30-160-110 1140 1140 1170 1170 1204 1204 20 18
ВГ-1250-А/В-30-160 ВО-30-160-125 1265 1250 1300 1290 1334 1314 20 18
ВГ-800-А/В-25-188 ВО-25-188-8 820 800 845 830 879 864 16 12
ВГ-900-А/В-25-188 ВО-25-188-9 920 900 945 940 979 964 16 16
ВГ-1000-А/В-25-188 ВО-25-188-10 1020 1000 1045 1040 1079 1064 16 16
ВГ-1100-А/В-25-188 ВО-25-188-11 1140 1140 1170 1170 1204 1204 16 18
ВГ-1250-А/В-25-188 ВО-25-188-12,5 1270 1250 1295 1290 1329 1314 20 18

РАЗМЕРЫ, ММ

ПРИМЕЧАНИЕ
Исполнение А идет как фланец-фланец, исполнение В идет как фланец-ниппель.

ГИБКИЕ ВСТАВКИ ДЛЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ПОДПОРА

вид со стороны вентилятора вид со стороны воздуховода

ВГ
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ХОМУТ БЫСТРОСЪЕМНЫЙ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ КАНАЛЬНЫХ КРУГЛЫХ

Обозначение Диаметр воздуховода, 
А, мм Масса, кг

Хомут быстросъемный 100 для ВКК 100 0,12

Хомут быстросъемный 125 для ВКК 125 0,15

Хомут быстросъемный 160 для ВКК 160 0,20

Хомут быстросъемный 200 для ВКК 200 0,22

Хомут быстросъемный 250 для ВКК 250 0,25

Хомут быстросъемный 315 для ВКК 315 0,28

Хомут быстросъемный 355 для ВКК 355 0,30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕНЕНИЕ
Предназначены для быстрого соединения элементов системы канальной 
вентиляции круглого сечения.
Конструкция хомута обеспечивает герметичность соединения и снижает уро-
вень передаваемых вибраций от вентиляторов на другие элементы системы.

КОНСТРУКЦИЯ
Изготавливается из металлической оцинкованной ленты толщиной 0,7 мм с 
нанесенным на внутреннюю сторону покрытием из вспененной резины тол-
щиной 5 мм. Соединение в «кольцо» обеспечивается винтовым креплением.
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ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ (С РЕЗИНОВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ)

ПРЕИМУЩЕСТВА
Безопасный способ соединения вентиляционных труб.
Виброгасящее резиновая прокладка EPDM обеспечивает снижение вибрации 
и аэродинамического шума до 15 дБ.
Винт невыпадающий с крестовым шлицем.
Гальваническое покрытие для защиты от коррозии (8-10 мкм).

Код Размер, мм Диапазон 
зажима L, мм Н, мм М sxB, мм A Кол-во в 

упаковке
Вес упаков-

ки, кг
LKHV 100 100 103 149,5 65 M6 1,5x20 M8 50 8
LKHV 112 112 115 162,5 71 M6 1,5x20 M8 25 4,5
LKHV 125 125 128 177,5 77,5 M6 1,5x20 M8 25 5
LKHV 140 140 143 187,5 83,5 M6 1,5x20 M8 25 5,2
LKHV 150 150 153 201 89 M6 1,5x20 M8 25 5,6
LKHV 160 160 163 213 95 M6 1,5x20 M8 25 5,7
LKHV 180 180 183 235 105 M6 1,5x20 M8 25 6,4
LKHV 200 200 203 280,5 110 M6 1,5x20 M8 25 6,8
LKHV 224 224 227 279,5 126 M6 2x25 M8 25 11,25
LKHV 250 250 253 304,5 138,5 M6 2x25 M8 20 10,8
LKHV 280 280 283 344 153 M6 2x25 M8 15 9
LKHV 315 315 319 372 172 M6 2x25 M8 25 17,5
LKHV 355 355 359 413 192 M6 2x25 M8 25 18,75
LKHV 400 400 404 458 214,5 M6 2x25 M8 15 13,2
LKHV 450 450 454 508 239,5 M6 2x25 * 15 14,55
LKHV 500 500 504 558 264,5 M6 2x25 * 20 21
LKHV 560 560 564,8 625 290,5 M10 2,5x25 * 20 25
LKHV 630 630 636 696,5 326 M10 2,5x25 * 20 27,5
LKHV 710 710 716 776,5 353 - 2,5x25 * 10 15,6
LKHV 800 800 806 866,5 398 - 2,5x25 * 10 17,4
LKHV 900 900 906 966,5 448 - 2,5x25 * 10 19,2

LKHV 1000 1000 1007,2 1068,5 498,5 - 2,5x25 * 10 21,2
LKHV 1120 1120 1127,2 1188 558,5 - 2,5x25 * 10 22,4
LKHV 1250 1250 1257,2 1318 623,5 - 2,5x25 * 10 29
LKHV 1400 1400 1400 1468 698,5 - 2,5x25 * 10 30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ПРИМЕНЕНИЕ
Лючок предназначен для проведения работ по инспекции, очистке и дезин-
фекции воздуховодов. 

КОНСТРУКЦИЯ
Лючки (исп.1) изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм с 
уплотнителем из ЭВА по периметру.
Лючки могут устанавливаться как на круглые, так и на прямоугольные возду-
ховоды.
В комплекте с лючками (исп.1) поставляется трафарет для точной вырезки 
отверстия. 

B
A

ЛЮЧОК ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ВОЗДУХОВОДОВ (ИСПОЛНЕНИЕ 1 И 2)

КОНСТРУКЦИЯ
Лючки (исп.2) изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм или 
из черного железа и имеют резиновый уплотнитель по периметру съемной 
крышки.
Лючки могут устанавливаться на круглые воздуховоды.

РАЗМЕРЫ, ММ

Обозначение
Типоразмер 

воздуховода, 
мм

Длина А, 
мм

Ширина 
В, мм Масса, кг

Лючок для чистки 200х100/ф100 100 200 100 0,36
Лючок для чистки 200х100/ф125 125 200 100 0,36
Лючок для чистки 200х100/ф160 160 200 100 0,36
Лючок для чистки 200х100/ф200 200 200 100 0,36
Лючок для чистки 200х100/ф250 250 200 100 0,36
Лючок для чистки 200х100/ф315 315 200 100 0,36
Лючок для чистки 300х200/ф400 400 300 200 1,03
Лючок для чистки 300х200/ф500 500 300 200 1,03
Лючок для чистки 400х300/ф630 630 400 300 2,03

Лючок для чистки 200х100# любой 200 100 0,35

РАЗМЕРЫ, ММ
ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ

ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ

Обозначение
Типоразмер 

воздуховода, 
мм

Длина А, 
мм

Ширина 
В, мм Масса, кг

Лючок для чистки 200х100/ф140 140

200 100 0,565
Лючок для чистки 200х100/ф180 180
Лючок для чистки 200х100/ф225 225
Лючок для чистки 200х100/ф280 280
Лючок для чистки 300х200/ф355 355

300 200 0,85
Лючок для чистки 300х200/ф450 450
Лючок для чистки 400х300/ф560 560

400 300 1,2
Лючок для чистки  400 х 300/ф710 710
Лючок для чистки  400 х 300/ф800 800
Лючок для чистки  400 х 300/ф900 900

Лючок для чистки  500 х 400/ф1000 1000
500 400 1,45Лючок для чистки  500 х 400/ф1120 1120

Лючок для чистки  500 х 400/ф1250 1250

ИСПОЛНЕНИЕ 1 

ИСПОЛНЕНИЕ 2 
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ПРИМЕНЕНИЕ
Лючок устанавливают на воздуховоде для замеров параметров потока воздуха.

МОНТАЖ
Штифт 5 пальца 1 заводится в паз воздуховода и поворачивается на 90°. Затя-
гивается гайка 4, поджимая шайбой 2 прокладку 3.

25
*

A

1

2 3

4

5

A

Воздуховод 22
 +

0,
52

10 +0,36

 5*

A-A

ЛЮЧОК ДЛЯ ЗАМЕРА ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА 

ПД
ПРЕИМУЩЕСТВА
Удобство монтажа.
Легкая и удобная конструкция.

ПРИМЕНЕНИЕ
Поддон (ПД) предназначен для сбора и удаления конденсата, образуемого на 
границе влажного воздуха уходящего из помещения и холодных металличес-
ких частей вентилятора и монтажного стакана.

КОНСТРУКЦИЯ
Крепление поддона (ПД) осуществляется четырьмя болтами в нижней части ста-
кана. В помещениях с высокой влажностью необходимо предусматривать отвод 
конденсата из поддона, для чего в днище поддона предусмотрен штуцер.

H

 D

1 ПД - поддон для крышных              
вентиляторов ВКР

2 01 - типоразмер

1

-ПД
2

01

РАЗМЕРЫ, ММ

ПОДДОН (ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВКР)

Обозначение
Применяемость  

для вентиляторов
D, мм H, мм Масса, кг

ПД-00 ВКР-3,15 620 1125 6,9

ПД-01 ВКР-4,0, ВКР-5,0, ВКР-6,3 940 1153 11,6

ПД-02 ВКР-8,0 1240 1180 17,8

ПД-03 ВКР-10,0 1440 1197 22,8

ПД-04 ВКР-12,5 1640 1215 28,5
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
 
СИСТЕМА 20. Для воздуховодов с полупериметром сторон менее или равным 
1000 мм используется профиль высотой 20 мм в комплекте с уголками.
Перед сборкой системы вентиляции по периметру каждой рамки устанавли-
вается уплотнительная лента с клейким слоем с одной стороны.
Если система вентиляции не предусматривает в последующем ее разборку, 
возможно в место стыка рамок вместо уплотнительной ленты нанесение слоя 
герметика.
Прилегающие стороны элементов системы вентиляции соединяются между 
собой с помощью болтового соединения М8.

СИСТЕМА 30. Для воздуховодов с полупериметром сторон свыше 1000 мм ис-
пользуется рейка высотой 30 мм в комплекте с уголками размером 
102 х 102 мм.
Перед сборкой системы вентиляции по периметру каждой рамки устанавли-
вается уплотнительная лента с клейким слоем с одной стороны. Если систе-
ма вентиляции не предусматривает в последующем ее разборку, возможно в 
место стыка рамок вместо уплотнительной ленты нанесение слоя герметика. 
Прилегающие стороны элементов системы вентиляции соединяются между 
собой с помощью болтового соединения М10.
Для создания дополнительной плотности прилегания рекомендуется устанав-
ливать скобы с шагом 500 мм по каждой стороне стыка воздуховодов. 

ВАЖНО!
Не рекомендуется применять герметики, имеющие в своем составе уксусную 
кислоту.

ШИНОРЕЙКА (ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ) 

35

M 8x20

www.vseventilatory.ru | info@vseventilatory.ru

http://vseventilatory.ru/
http://vseventilatory.ru/


409www.lissant.ru

П
РИ

Н
А

Д
Л

ЕЖ
Н

О
С

ТИ

При изготовлении прямоугольной вентиляции завод поставляет воздухово-
ды с установленной соединительной рейкой.

ВАЖНО!
Уплотнительная лента, скобы поставляются по отдельной заявке.
При самостоятельной установке соединительной рейки необходимо иметь 
комплект оборудования, отрезное устройство для резки рейки в размер и 
специальный инструмент для крепления профиля с уголками в сборе к воз-
духоводу.

Наименование профиля Материал Толщина 
материала, мм

Масса,
кг/шт.

Упаковка, 
шт.

Масса упаковки, 
кг

Стандартный 
размер, мм

Шина № 20 Сталь 
оцинкованная 0,6-0,7 0,49-0,53 1500 735-795 3000

Шина № 30 Сталь 
оцинкованная 0,9 0,820 1200 1230 3000

Уголок 65х65 Сталь 
с покрытием 2,0 0,025   450 11,3 65 x 65

Уголок 95х95 Сталь 
оцинкованная 2,0 0,034   250 8,5 95 x 95

Уголок 105х105 Сталь 
оцинкованная 2,0 0,062   150 9,3 102 x 102

Скоба 30 с болтом Сталь 
с покрытием 2,0 M8 x 20 0,054   200 27 35 x 20

СХЕМА 20 СХЕМА 30

95x95

65x65

20

30

102x102

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УГОЛОК (ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ)

www.vseventilatory.ru | info@vseventilatory.ru

http://vseventilatory.ru/
http://vseventilatory.ru/
http://vseventilatory.ru/


410 www.lissant.ru

П
РИ

Н
А

Д
Л

ЕЖ
Н

О
С

ТИ

ПЕРФОРИРОВАННАЯ ЛЕНТА 

ОПИСАНИЕ
Используется для подвески труб и воздуховодов.
Простая сборка с возможностью регулирования высоты.
Поставляется в рулонах длиной 25 метров.
Гальваническое покрытие - защита от коррозии.

SxB A C E F Ø, мм

0,5×17 20 10 11 6,5 4

0,7×20 33 15 21 8,5 5

A

A

E

F C

ПРЕИМУЩЕСТВА
Высокая прочность на разрыв.
Большая износостойкость.

ОПИСАНИЕ
Скотч металлизированный – самоклеющаяся лента на поли-
пропиленовой основе. Максимальная рабочая температура 
до 80 °С.

ПРИМЕНЕНИЕ
Применяется для вентиляционных систем: воздуховодов и 
деталей систем вентиляции, монтажа стальных, оцинкован-
ных, чугунных, пластиковых, медных труб систем водоснаб-
жения, канализации, отопления и холодоснабжения.

РАЗМЕРЫ 
50 мм х 50 м.п.

СКОТЧ МОНТАЖНЫЙ (МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЙ) 

РАЗМЕРЫ, ММ
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Обозначение Исполнение
Размеры проема, 

мм
Размеры двери, 

мм Масса, кг
Н1 В1 Н В

Дс 1,25х0,5 ЭТ Неутеплен-
ное

1255 505 1375 625 24,53
Дс 0,9х0,4 ЭТ 905 405 1025 525 17,76

ДУс 1,25х0,5 ЭТ Утепленное 1255 505 1375 625 36,0
ДУс 0,9х0,4 ЭТ 905 405 1025 525 23,56

В

Н

ПРИМЕНЕНИЕ
Двери Дс 0,9х0,4 и ДУс 0,9х0,4 устанавливают в вентиляционных камерах и 
центральных секционных кондиционерах. 
Двери Дс 1,25х0,5 и ДУс 1,25х0,5 устанавливают в вентиляционных камерах и 
кондиционерах, выполненных в строительных конструкциях. 
Двери герметичные изготавливаются двух типов:

ДУс - утепленные;––
Дс - неутепленные.––

Утепленные двери, в отличие от неутепленных, имеют теплоизоляцию из 
минеральной ваты.
Тип покрытия — грунт ФЛ-ОЗк.
Крепление дверей в проемах осуществляется приваркой рамы двери к за-
кладным деталям или к металлической окантовке проема.
Стандартное исполнение дверей — правое.

ДВЕРЬ ГЕРМЕТИЧНАЯ (СЕРИЯ 5.904-4)

РАЗМЕРЫ, ММ
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