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AKFD 900-6-6 G.6LA

Typ/Type : AKFD 900-6-6 G.6LA

U 400V /Y (50Hz) pfa min -- Pa

P1 2.1 / 1.2 kW l -- %

IN 3.95 / 2.1 A IA / IN 3.3

n 830 / 630  min-1 IP54

C400V -- 01.045

tR 50 °C MSD 2

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   -17 -13 -6 -3 -5 -10 -18

Kälteaxialventilator Typ AKFD / Axial Fan for cooling type AKFD
Baugröße / Size: 900

• sehr günstiges Geräuschspektrum durch
   sichelartig geformte Axialflügelblätter
• profilierte Alumimium-Druckgußflügel
• asynchroner Außenläufermotor
• Schutzart IP54 ; Wärmeklasse F
• Klemmkastenausführung, alternativ
   seitliche bzw. axiale Kabelausführung

• very favourable noise spectrum due to
   sickle shaped axial blades
• shaped blades made of cast aluminium
• asynchronous external rotor motor
• protection class IP54 ; thermal class F
• terminal box design, alternatively
   cable lead out

Technische Daten / Technical Data:

Bauform / Construction:

Geräusche / Sound levels:

Bauform / Construction

1 2 3 4 5 6 7 8

Förderrichtung / Air flow direction

A V A V A V A V
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Typ/Type : AKFD 900-8-8 G.6LA

U 400V /Y (50Hz) pfa min -- Pa

P1 1.15 / 0.69 kW l -- %

IN 2.6 / 1.25 A IA / IN 2.7

n 650 / 500  min-1 IP54

C400V -- 01.045

tR 60 °C MSD 2

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]  -17 -13 -7 -3 -4 -11 -19

• sehr günstiges Geräuschspektrum durch
   sichelartig geformte Axialflügelblätter
• profilierte Alumimium-Druckgußflügel
• asynchroner Außenläufermotor
• Schutzart IP54 ; Wärmeklasse F
• Klemmkastenausführung, alternativ
   seitliche bzw. axiale Kabelausführung

• very favourable noise spectrum due to
   sickle shaped axial blades
• shaped blades made of cast aluminium
• asynchronous external rotor motor
• protection class IP54 ; thermal class F
• terminal box design, alternatively
   cable lead out

Technische Daten / Technical Data:

Bauform / Construction:

Geräusche / Sound levels:

Bauform / Construction

1 2 3 4 5 6 7 8

Förderrichtung / Air flow direction

A V A V A V A V
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Kälteaxialventilator Typ AKFD / Axial Fan for cooling type AKFD
Baugröße / Size: 900
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AKFD 900-12-12 G.6HF

Typ/Type : AKFD 900-12-12 G.6HF

U 400V /Y (50Hz) pfa min -- Pa

P1 0.38 / 0.2 kW l -- %

IN 1.0 / 0.45 A IA / IN 1.8

n 440 / 310  min-1 IP54

C400V -- 01.045

tR 70 °C MSD 2

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]  -17 -13 -7 -3 -4 -11 -19

Kälteaxialventilator Typ AKFD / Axial Fan for cooling type AKFD
Baugröße / Size: 900

• sehr günstiges Geräuschspektrum durch
   sichelartig geformte Axialflügelblätter
• profilierte Alumimium-Druckgußflügel
• asynchroner Außenläufermotor
• Schutzart IP54 ; Wärmeklasse F
• Klemmkastenausführung, alternativ
   seitliche bzw. axiale Kabelausführung

• very favourable noise spectrum due to
   sickle shaped axial blades
• shaped blades made of cast aluminium
• asynchronous external rotor motor
• protection class IP54 ; thermal class F
• terminal box design, alternatively
   cable lead out

Technische Daten / Technical Data:

Bauform / Construction:

Geräusche / Sound levels:

Bauform / Construction

1 2 3 4 5 6 7 8

Förderrichtung / Air flow direction

A V A V A V A V
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AKFD 900-12-12 K.6HF
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Typ/Type : AKFD 900-12-12 K.6HF

U 400V /Y (50Hz) pfa min -- Pa

P1 0.5 / 0.22 kW l -- %

IN 1.15 / 0.5 A IA / IN 1.6

n 400 / 250  min-1 IP54

C400V -- 01.045

tR 60 °C MSD 2

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   -18 -14 -5 -3 -5 -12 -21
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Typ/Type : AKFD 900-12-12 N.6LA

U 400V /Y (50Hz) pfa min -- Pa

P1 0.7 / 0.45 kW l -- %

IN 1.8 / 0.95 A IA / IN 2.5

n 450 / 350  min-1 IP54

C400V -- 01.045

tR 70 °C MSD 2

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   -18 -14 -5 -3 -5 -12 -21

• sehr günstiges Geräuschspektrum durch
   sichelartig geformte Axialflügelblätter
• profilierte Alumimium-Druckgußflügel
• asynchroner Außenläufermotor
• Schutzart IP54 ; Wärmeklasse F
• Klemmkastenausführung, alternativ
   seitliche bzw. axiale Kabelausführung

• very favourable noise spectrum due to
   sickle shaped axial blades
• shaped blades made of cast aluminium
• asynchronous external rotor motor
• protection class IP54 ; thermal class F
• terminal box design, alternatively
   cable lead out

Technische Daten / Technical Data:

Bauform / Construction:

Geräusche / Sound levels:

Bauform / Construction

1 2 3 4 5 6 7 8

Förderrichtung / Air flow direction

A V A V A V A V
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Kälteaxialventilator Typ AKFD / Axial Fan for cooling type AKFD
Baugröße / Size: 900
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AKFD 1000-12-12 G.6HF
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Typ/Type: AKFD 1000-12-12 G.6HF

U 400V /Y (50Hz) pfa min -- Pa

P1 0.46 / 0.22 kW l -- %

IN 1.1 / 0.5 A IA / IN 1.7

n 415 / 220  min-1 IP54

C400V -- 01.045

tR 70 °C MSD 2

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   -12 -10 -4 -3 -8 -16 -20

Kälteaxialventilator Typ AKFD / Axial Fan for cooling type AKFD
Baugröße / Size: 1000

• sehr günstiges Geräuschspektrum durch
   sichelartig geformte Axialflügelblätter
• profilierte Alumimium-Druckgußflügel
• asynchroner Außenläufermotor
• Schutzart IP54 ; Wärmeklasse F
• Klemmkastenausführung, alternativ
   seitliche bzw. axiale Kabelausführung

• very favourable noise spectrum due to
   sickle shaped axial blades
• shaped blades made of cast aluminium
• asynchronous external rotor motor
• protection class IP54 ; thermal class F
• terminal box design, alternatively
   cable lead out

Technische Daten / Technical Data:

Bauform / Construction:

Geräusche / Sound levels:

Bauform / Construction

1 2 3 4 5 6 7 8

Förderrichtung / Air flow direction

A V A V A V A V
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AKFD 1000-12-12 K.6LA

Typ/Type: AKFD 1000-12-12 K.6LA

U 400V /Y (50Hz) pfa min -- Pa

P1 0.8 / 0.46 kW l -- %

IN 1.9 / 0.95 A IA / IN 2.4

n 440 / 330  min-1 IP54

C400V -- 01.045

tR 65 °C MSD 2

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]  -14 -11 -4 -3 -7 -15 -20
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Typ/Type: AKFD 1000-12-12 N.6LA

U 400V /Y (50Hz) pfa min -- Pa

P1 0.85 / 0.48 kW l -- %

IN 2.0 / 1.0 A IA / IN 2.3

n 435 / 300  min-1 IP54

C400V -- 01.045

tR 60 °C MSD 2

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   -13 -10 -5 -3 -6 -15 -19

• sehr günstiges Geräuschspektrum durch
   sichelartig geformte Axialflügelblätter
• profilierte Alumimium-Druckgußflügel
• asynchroner Außenläufermotor
• Schutzart IP54 ; Wärmeklasse F
• Klemmkastenausführung, alternativ
   seitliche bzw. axiale Kabelausführung

• very favourable noise spectrum due to
   sickle shaped axial blades
• shaped blades made of cast aluminium
• asynchronous external rotor motor
• protection class IP54 ; thermal class F
• terminal box design, alternatively
   cable lead out

Technische Daten / Technical Data:

Bauform / Construction:

Geräusche / Sound levels:

Bauform / Construction

1 2 3 4 5 6 7 8

Förderrichtung / Air flow direction

A V A V A V A V
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Kälteaxialventilator Typ AKFD / Axial Fan for cooling type AKFD
Baugröße / Size: 1000
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Kälteaxialventilator Typ AKFD / Axial Fan for cooling type AKFD
Baugröße / Size: 560

• sehr günstiges Geräuschspektrum durch
   sichelartig geformte Axialflügelblätter
• profilierte Alumimium-Druckgußflügel
• asynchroner Außenläufermotor
• Schutzart IP54 ; Wärmeklasse F
• Klemmkastenausführung, alternativ
   seitliche bzw. axiale Kabelausführung

• very favourable noise spectrum due to
   sickle shaped axial blades
• shaped blades made of cast aluminium
• asynchronous external rotor motor
• protection class IP54 ; thermal class F
• terminal box design, alternatively
   cable lead out

Bauform / Construction:

Bauform / Construction

1 2 3 4 5 6 7 8

Förderrichtung / Air flow direction

A V A V A V A V
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Typ/Type: AKFD 560-4-4 K.6HF

U 460V /Y (60Hz) pfa min -- Pa

P1 2.0 / 1.45 kW l 21 %

IN 3.1 / 2.15 A IA / IN 4.7

n 1650 / 1350  min-1 IP54

C400V -- 01.045

tR 60 °C MSD 2

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   -15 -11 -8 -4 -4 -9 -12

Geräusche / Sound levels:

Typ/Type: AKFD 560-4 K.6HF

U 230V 460V Y (60Hz) pfa min -- Pa

P1 1.9 / 2.0 kW l 15 / 21 %

IN 5.6 / 3.1 A IA / IN 4.7

n 1650 / 1650 min-1 IP54

C400V -- 01.006/01.005

tR 60 °C MSD 1

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   -15 -11 -8 -4 -4 -9 -12
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Kälteaxialventilator Typ AKFD / Axial Fan for cooling type AKFD
Baugröße / Size: 560

• sehr günstiges Geräuschspektrum durch
   sichelartig geformte Axialflügelblätter
• profilierte Alumimium-Druckgußflügel
• asynchroner Außenläufermotor
• Schutzart IP54 ; Wärmeklasse F
• Klemmkastenausführung, alternativ
   seitliche bzw. axiale Kabelausführung

• very favourable noise spectrum due to
   sickle shaped axial blades
• shaped blades made of cast aluminium
• asynchronous external rotor motor
• protection class IP54 ; thermal class F
• terminal box design, alternatively
   cable lead out

Bauform / Construction:

Bauform / Construction

1 2 3 4 5 6 7 8

Förderrichtung / Air flow direction

A V A V A V A V
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Typ/Type: AKFD 560-4-4 N.6HF

U 460V /Y (60Hz) pfa min -- Pa

P1 2.3 / 1.6 kW l 12 %

IN 3.6 / 2.4 A IA / IN 4.1

n 1620 / 1280  min-1 IP54

C400V -- 01.045

tR 50 °C MSD 2

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   -21 -11 -7 -4 -5 -7 -12

Geräusche / Sound levels:

Typ/Type: AKFD 560-4 N.6HF

U 230V 460V Y (60Hz) pfa min -- Pa

P1 2.2 / 2.3 kW l 10 / 12 %

IN 6.5 / 3.6 A IA / IN 4.1

n 1560 / 1620 min-1 IP54

C400V -- 01.006/01.005

tR 50 °C MSD 1

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   -21 -11 -7 -4 -5 -7 -12
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Kälteaxialventilator Typ AKFD / Axial Fan for cooling type AKFD
Baugröße / Size: 630

• sehr günstiges Geräuschspektrum durch
   sichelartig geformte Axialflügelblätter
• profilierte Alumimium-Druckgußflügel
• asynchroner Außenläufermotor
• Schutzart IP54 ; Wärmeklasse F
• Klemmkastenausführung, alternativ
   seitliche bzw. axiale Kabelausführung

• very favourable noise spectrum due to
   sickle shaped axial blades
• shaped blades made of cast aluminium
• asynchronous external rotor motor
• protection class IP54 ; thermal class F
• terminal box design, alternatively
   cable lead out

Bauform / Construction:

Bauform / Construction

1 2 3 4 5 6 7 8

Förderrichtung / Air flow direction

A V A V A V A V
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Typ/Type: AKFD 630-4-4 G.6LA

U 460V /Y (60Hz) pfa min -- Pa

P1 2.6 / 1.9 kW l 12 %

IN 4.5 / 2.8 A IA / IN 5.0

n 1660 / 1400  min-1 IP54

C400V -- 01.045

tR 60 °C MSD 2

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   -19 -15 -9 -4 -3 -8 -15

Geräusche / Sound levels:

Typ/Type: AKFD 630-4 G.6LA

U 230V 460V Y (60Hz) pfa min -- Pa

P1 2.5 / 2.6 kW l 12 %

IN 7.8 / 4.5 A IA / IN 5.0

n 1600 / 1660 min-1 IP54

C400V -- 01.006/01.005

tR 60 °C MSD 1

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   -19 -15 -9 -4 -3 -8 -15
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Kälteaxialventilator Typ AKFD / Axial Fan for cooling type AKFD
Baugröße / Size: 710

• sehr günstiges Geräuschspektrum durch
   sichelartig geformte Axialflügelblätter
• profilierte Alumimium-Druckgußflügel
• asynchroner Außenläufermotor
• Schutzart IP54 ; Wärmeklasse F
• Klemmkastenausführung, alternativ
   seitliche bzw. axiale Kabelausführung

• very favourable noise spectrum due to
   sickle shaped axial blades
• shaped blades made of cast aluminium
• asynchronous external rotor motor
• protection class IP54 ; thermal class F
• terminal box design, alternatively
   cable lead out

Bauform / Construction:

Bauform / Construction

1 2 3 4 5 6 7 8

Förderrichtung / Air flow direction

A V A V A V A V
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Typ/Type: AKFD 710-6-6 G.6HF

U 460V /Y (60Hz) pfa min -- Pa

P1 1.5 / 0.9 kW l -- %

IN 2.65 / 1.45 A IA / IN 3.3

n 1050 / 825  min-1 IP54

C400V -- 01.045

tR 65 °C MSD 2

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   -20 -15 -7 -6 -3 -6 -18

Geräusche / Sound levels:

Typ/Type: AKFD 710-6 G.6HF

U 230V 460V Y (60Hz) pfa min -- Pa

P1 1.4 / 1.5 kW l -- %

IN 4.5 / 2.65 A IA / IN 3.3

n 1000 / 1050  min-1 IP54

C400V -- 01.006/01.005

tR 70 / 65 °C MSD 1

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   -20 -15 -7 -6 -3 -6 -18
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Kälteaxialventilator Typ AKFD / Axial Fan for cooling type AKFD
Baugröße / Size: 710

• sehr günstiges Geräuschspektrum durch
   sichelartig geformte Axialflügelblätter
• profilierte Alumimium-Druckgußflügel
• asynchroner Außenläufermotor
• Schutzart IP54 ; Wärmeklasse F
• Klemmkastenausführung, alternativ
   seitliche bzw. axiale Kabelausführung

• very favourable noise spectrum due to
   sickle shaped axial blades
• shaped blades made of cast aluminium
• asynchronous external rotor motor
• protection class IP54 ; thermal class F
• terminal box design, alternatively
   cable lead out

Bauform / Construction:

Bauform / Construction

1 2 3 4 5 6 7 8

Förderrichtung / Air flow direction

A V A V A V A V
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Typ/Type: AKFD 710-6-6 K.6HF

U 460V /Y (60Hz) pfa min -- Pa

P1 1.8 / 1.35 kW l -- %

IN 3.0 / 1.65 A IA / IN 3.0

n 1010 / 750  min-1 IP54

C400V -- 01.045

tR 55 °C MSD 2

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   -19 -12 -6 -4 -4 -9 -19

Geräusche / Sound levels:

Typ/Type: AKFD 710-6 K.6HF

U 230V 460V Y (60Hz) pfa min -- Pa

P1 1.6 / 1.8 kW l -- %

IN 5.1 / 3.0 A IA / IN 3.0

n 950 / 1010  min-1 IP54

C400V -- 01.006/01.005

tR 60 / 55 °C MSD 1

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   -19 -12 -6 -4 -4 -9 -19
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Kälteaxialventilator Typ AKFD / Axial Fan for cooling type AKFD
Baugröße / Size: 710

• sehr günstiges Geräuschspektrum durch
   sichelartig geformte Axialflügelblätter
• profilierte Alumimium-Druckgußflügel
• asynchroner Außenläufermotor
• Schutzart IP54 ; Wärmeklasse F
• Klemmkastenausführung, alternativ
   seitliche bzw. axiale Kabelausführung

• very favourable noise spectrum due to
   sickle shaped axial blades
• shaped blades made of cast aluminium
• asynchronous external rotor motor
• protection class IP54 ; thermal class F
• terminal box design, alternatively
   cable lead out

Bauform / Construction:

Bauform / Construction

1 2 3 4 5 6 7 8

Förderrichtung / Air flow direction

A V A V A V A V
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Typ/Type: AKFD 710-6-6 N.6LA

U 460V /Y (60Hz) pfa min -- Pa

P1 2.25 / 1.55 kW l -- %

IN 3.7 / 2.35 A IA / IN 3.7

n 1070 / 850  min-1 IP54

C400V -- 01.045

tR 50 °C MSD 2

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   -18 -14 -6 -5 -3 -9 -20

Geräusche / Sound levels:

Typ/Type: AKFD 710-6 N.6LA

U 230V 460V Y (60Hz) pfa min -- Pa

P1 2.1 / 2.25 kW l -- %

IN 6.7 / 3.7 A IA / IN 3.7

n 1030 / 1070  min-1 IP54

C400V -- 01.006/01.005

tR 50 °C MSD 1

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   -18 -14 -6 -5 -3 -9 -20
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Kälteaxialventilator Typ AKFD / Axial Fan for cooling type AKFD
Baugröße / Size: 710

• sehr günstiges Geräuschspektrum durch
   sichelartig geformte Axialflügelblätter
• profilierte Alumimium-Druckgußflügel
• asynchroner Außenläufermotor
• Schutzart IP54 ; Wärmeklasse F
• Klemmkastenausführung, alternativ
   seitliche bzw. axiale Kabelausführung

• very favourable noise spectrum due to
   sickle shaped axial blades
• shaped blades made of cast aluminium
• asynchronous external rotor motor
• protection class IP54 ; thermal class F
• terminal box design, alternatively
   cable lead out

Bauform / Construction:

Bauform / Construction

1 2 3 4 5 6 7 8

Förderrichtung / Air flow direction

A V A V A V A V
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Typ/Type: AKFD 710-8-8 G.6HF

U 460V /Y (60Hz) pfa min -- Pa

P1 0.83 / 0.64 kW l 20 %

IN 1.6 / 1.1 A IA / IN 3.6

n 850 / 690  min-1 IP54

C400V -- 01.045

tR 55 °C MSD 2

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   -20 -15 -7 -6 -3 -6 -18

Geräusche / Sound levels:

Typ/Type: AKFD 710-8 G.6HF

U 230V 460V Y (60Hz) pfa min -- Pa

P1 0.77 / 0.83 kW l 20 %

IN 2.7 / 1.6 A IA / IN 3.6

n 830 / 850  min-1 IP54

C400V -- 01.006/01.005

tR 55 °C MSD 1

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   -20 -15 -7 -6 -3 -6 -18
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Kälteaxialventilator Typ AKFD / Axial Fan for cooling type AKFD
Baugröße / Size: 710

• sehr günstiges Geräuschspektrum durch
   sichelartig geformte Axialflügelblätter
• profilierte Alumimium-Druckgußflügel
• asynchroner Außenläufermotor
• Schutzart IP54 ; Wärmeklasse F
• Klemmkastenausführung, alternativ
   seitliche bzw. axiale Kabelausführung

• very favourable noise spectrum due to
   sickle shaped axial blades
• shaped blades made of cast aluminium
• asynchronous external rotor motor
• protection class IP54 ; thermal class F
• terminal box design, alternatively
   cable lead out

Bauform / Construction:

Bauform / Construction

1 2 3 4 5 6 7 8

Förderrichtung / Air flow direction

A V A V A V A V
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Typ/Type: AKFD 710-8-8 K.6LA

U 460V /Y (60Hz) pfa min -- Pa

P1 1.0 / 0.67 kW l -- %

IN 2.3 / 1.1 A IA / IN 3.4

n 820 / 700  min-1 IP54

C400V -- 01.045

tR 70 °C MSD 2

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   -19 -12 -6 -4 -4 -9 -19

Geräusche / Sound levels:

Typ/Type: AKFD 710-8 K.6LA

U 230V 460V Y (60Hz) pfa min -- Pa

P1 0.9 / 1.0 kW l -- %

IN 3.6 / 2.3 A IA / IN 3.4

n 800 / 820  min-1 IP54

C400V -- 01.006/01.005

tR 70 °C MSD 1

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   -19 -12 -6 -4 -4 -9 -19

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 16000

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 9000V[C.F.M.]

V[m3/h]

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 V[m3/s] 4.00

0

AKFD 710-8-8 K.6LA
[Pa]

pfa
[in.WG]

pfa

0

25

50

75

100

125

150

200

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.80

dB(A)

73

460V 

460V Y
70

70

73

71
74

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 16000

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 9000V[C.F.M.]

V[m3/h]

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 V[m3/s] 4.00

0

AKFD 710-8 K.6LA
[Pa]

pfa
[in.WG]

pfa

0

25

50

75

100

125

150

200

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.80

dB(A)

73
230V 

460V Y

72

72
73

74

39

60
 H

z



Kälteaxialventilator Typ AKFD / Axial Fan for cooling type AKFD
Baugröße / Size: 710

• sehr günstiges Geräuschspektrum durch
   sichelartig geformte Axialflügelblätter
• profilierte Alumimium-Druckgußflügel
• asynchroner Außenläufermotor
• Schutzart IP54 ; Wärmeklasse F
• Klemmkastenausführung, alternativ
   seitliche bzw. axiale Kabelausführung

• very favourable noise spectrum due to
   sickle shaped axial blades
• shaped blades made of cast aluminium
• asynchronous external rotor motor
• protection class IP54 ; thermal class F
• terminal box design, alternatively
   cable lead out

Bauform / Construction:

Bauform / Construction

1 2 3 4 5 6 7 8

Förderrichtung / Air flow direction

A V A V A V A V
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Typ/Type: AKFD 710-8-8 N.6LA

U 460V /Y (60Hz) pfa min -- Pa

P1 1.12 / 0.64 kW l -- %

IN 1.6 / 0.74 A IA / IN 3.2

n 810 / 670  min-1 IP54

C400V -- 01.045

tR 65 °C MSD 2

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   -18 -14 -6 -5 -3 -9 -20

Geräusche / Sound levels:

Typ/Type: AKFD 710-8 N.6LA

U 230V 460V Y (60Hz) pfa min -- Pa

P1 1.0 / 1.12 kW l -- %

IN 3.8 / 2.4 A IA / IN 3.2

n 780 / 810  min-1 IP54

C400V -- 01.006/01.005

tR 70 / 65 °C MSD 1

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   -18 -14 -6 -5 -3 -9 -20
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Kälteaxialventilator Typ AKFD / Axial Fan for cooling type AKFD
Baugröße / Size: 710

• sehr günstiges Geräuschspektrum durch
   sichelartig geformte Axialflügelblätter
• profilierte Alumimium-Druckgußflügel
• asynchroner Außenläufermotor
• Schutzart IP54 ; Wärmeklasse F
• Klemmkastenausführung, alternativ
   seitliche bzw. axiale Kabelausführung

• very favourable noise spectrum due to
   sickle shaped axial blades
• shaped blades made of cast aluminium
• asynchronous external rotor motor
• protection class IP54 ; thermal class F
• terminal box design, alternatively
   cable lead out

Bauform / Construction:

Bauform / Construction

1 2 3 4 5 6 7 8

Förderrichtung / Air flow direction

A V A V A V A V
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Typ/Type: AKFD 710-12-12 K.6FA

U 460V /Y (60Hz) pfa min -- Pa

P1 0.36 / 0.21 kW l -- %

IN 0.95 / 0.45 A IA / IN 2.1

n 550 / 400  min-1 IP54

C400V -- 01.045

tR 70 °C MSD 2

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   -18 -8 -7 -3 -5 -12 -24

Geräusche / Sound levels:

Typ/Type: AKFD 710-12 K.6FA

U 230V 460V Y (60Hz) pfa min -- Pa

P1 0.32 / 0.36 kW l -- %

IN 1.5 / 0.95 A IA / IN 2.1

n 530 / 550  min-1 IP54

C400V -- 01.006/01.005

tR 70 °C MSD 1

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   -18 -8 -7 -3 -5 -12 -24
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Kälteaxialventilator Typ AKFD / Axial Fan for cooling type AKFD
Baugröße / Size: 800

• sehr günstiges Geräuschspektrum durch
   sichelartig geformte Axialflügelblätter
• profilierte Alumimium-Druckgußflügel
• asynchroner Außenläufermotor
• Schutzart IP54 ; Wärmeklasse F
• Klemmkastenausführung, alternativ
   seitliche bzw. axiale Kabelausführung

• very favourable noise spectrum due to
   sickle shaped axial blades
• shaped blades made of cast aluminium
• asynchronous external rotor motor
• protection class IP54 ; thermal class F
• terminal box design, alternatively
   cable lead out

Bauform / Construction:

Bauform / Construction

1 2 3 4 5 6 7 8

Förderrichtung / Air flow direction

A V A V A V A V
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Typ/Type: AKFD 800-6-6 G.6LA

U 460V /Y (60Hz) pfa min -- Pa

P1 2.35 / 1.57 kW l 2 %

IN 4.0 / 2.35 A IA / IN 3.8

n 1055 / 855  min-1 IP44

C400V -- 01.045

tR 55 °C MSD 2

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   -18 -8 -7 -3 -5 -12 -24

Geräusche / Sound levels:

Typ/Type: AKFD 800-6 G.6LA

U 230V 460V Y (60Hz) pfa min -- Pa

P1 2.2 / 2.35 kW l 2 %

IN 6.8 / 4.0 A IA / IN 3.8

n 1020 / 1055  min-1 IP54

C400V -- 01.006/01.005

tR 55 °C MSD 1

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   -18 -8 -7 -3 -5 -12 -24
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Kälteaxialventilator Typ AKFD / Axial Fan for cooling type AKFD
Baugröße / Size: 800

• sehr günstiges Geräuschspektrum durch
   sichelartig geformte Axialflügelblätter
• profilierte Alumimium-Druckgußflügel
• asynchroner Außenläufermotor
• Schutzart IP54 ; Wärmeklasse F
• Klemmkastenausführung, alternativ
   seitliche bzw. axiale Kabelausführung

• very favourable noise spectrum due to
   sickle shaped axial blades
• shaped blades made of cast aluminium
• asynchronous external rotor motor
• protection class IP54 ; thermal class F
• terminal box design, alternatively
   cable lead out

Bauform / Construction:

Bauform / Construction

1 2 3 4 5 6 7 8

Förderrichtung / Air flow direction

A V A V A V A V

Seite / Page
52

Seite / Page
54

Seite / Page
56

Seite / Page
58 / 59

Seite / Page
61

Typ/Type: AKFD 800-8-8 G.6LA

U 460V /Y (60Hz) pfa min -- Pa

P1 1.15 / 0.76 kW l -- %

IN 2.45 / 1.2 A IA / IN 3.1

n 810 / 660  min-1 IP54

C400V -- 01.045

tR 55 °C MSD 2

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   -19 -12 -6 -3 -5 -11 -15

Geräusche / Sound levels:

Typ/Type: AKFD 800-8 G.6LA

U 230V 460V Y (60Hz) pfa min -- Pa

P1 1.05 / 1.15 kW l -- %

IN 3.85 / 2.45 A IA / IN 3.1

n 780 / 810  min-1 IP54

C400V -- 01.006/01.005

tR 70 / 55 °C MSD 1

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   -19 -12 -6 -3 -5 -11 -15
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Kälteaxialventilator Typ AKFD / Axial Fan for cooling type AKFD
Baugröße / Size: 800

• sehr günstiges Geräuschspektrum durch
   sichelartig geformte Axialflügelblätter
• profilierte Alumimium-Druckgußflügel
• asynchroner Außenläufermotor
• Schutzart IP54 ; Wärmeklasse F
• Klemmkastenausführung, alternativ
   seitliche bzw. axiale Kabelausführung

• very favourable noise spectrum due to
   sickle shaped axial blades
• shaped blades made of cast aluminium
• asynchronous external rotor motor
• protection class IP54 ; thermal class F
• terminal box design, alternatively
   cable lead out

Bauform / Construction:

Bauform / Construction

1 2 3 4 5 6 7 8

Förderrichtung / Air flow direction

A V A V A V A V
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Typ/Type: AKFD 800-8-8 K.6LA

U 460V /Y (60Hz) pfa min -- Pa

P1 1.35 / 0.86 kW l -- %

IN 2.6 / 1.35 A IA / IN 2.6

n 785 / 610  min-1 IP54

C400V -- 01.045

tR 55 °C MSD 2

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   -19 -12 -6 -3 -5 -11 -15

Geräusche / Sound levels:

Typ/Type: AKFD 800-8 K.6LA

U 230V 460V Y (60Hz) pfa min -- Pa

P1 1.2 / 1.35 kW l -- %

IN 4.5 / 2.6 A IA / IN 2.4

n 750 / 785  min-1 IP54

C400V -- 01.006/01.005

tR 65 / 50 °C MSD 1

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   -19 -12 -6 -3 -5 -11 -15
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Kälteaxialventilator Typ AKFD / Axial Fan for cooling type AKFD
Baugröße / Size: 800

• sehr günstiges Geräuschspektrum durch
   sichelartig geformte Axialflügelblätter
• profilierte Alumimium-Druckgußflügel
• asynchroner Außenläufermotor
• Schutzart IP54 ; Wärmeklasse F
• Klemmkastenausführung, alternativ
   seitliche bzw. axiale Kabelausführung

• very favourable noise spectrum due to
   sickle shaped axial blades
• shaped blades made of cast aluminium
• asynchronous external rotor motor
• protection class IP54 ; thermal class F
• terminal box design, alternatively
   cable lead out

Bauform / Construction:

Bauform / Construction

1 2 3 4 5 6 7 8

Förderrichtung / Air flow direction

A V A V A V A V
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Typ/Type: AKFD 800-12-12 K.6FA

U 460V /Y (60Hz) pfa min -- Pa

P1 0.48 / 0.22 kW l -- %

IN 1.1 / 0.5 A IA / IN 1.8

n 520 /  335  min-1 IP54

C400V -- 01.045

tR 60 °C MSD 2

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   -15 -8 -5 -4 -5 -14 -21

Geräusche / Sound levels:

Typ/Type: AKFD 800-12 K.6FA

U 230V 460V Y (60Hz) pfa min -- Pa

P1 0.42 / 0.48 kW l -- %

IN 1.03 / 1.1 A IA / IN 1.8

n 480 / 520  min-1 IP54

C400V -- 01.006/01.005

tR 70 / 60 °C MSD 1

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   -15 -8 -5 -4 -5 -14 -21
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Kälteaxialventilator Typ AKFD / Axial Fan for cooling type AKFD
Baugröße / Size: 1000

• sehr günstiges Geräuschspektrum durch
   sichelartig geformte Axialflügelblätter
• profilierte Alumimium-Druckgußflügel
• asynchroner Außenläufermotor
• Schutzart IP54 ; Wärmeklasse F
• Klemmkastenausführung, alternativ
   seitliche bzw. axiale Kabelausführung

• very favourable noise spectrum due to
   sickle shaped axial blades
• shaped blades made of cast aluminium
• asynchronous external rotor motor
• protection class IP54 ; thermal class F
• terminal box design, alternatively
   cable lead out

Bauform / Construction:

Bauform / Construction

1 2 3 4 5 6 7 8

Förderrichtung / Air flow direction

A V A V A V A V
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Typ/Type: AKFD 1000-12-12 K.6LA

U 460V /Y (60Hz) pfa min -- Pa

P1 1.15 / 0.58 kW l -- %

IN 2.2 / 1.1 A IA / IN 2.1

n 510 / 350  min-1 IP54

C400V -- 01.045

tR 50 °C MSD 2

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   -14 -11 -4 -3 -7 -15 -20

Geräusche / Sound levels:

Typ/Type: AKFD 1000-12 K.6LA

U 230V 460V Y (60Hz) pfa min -- Pa

P1 1.05 / 1.15 kW l -- %

IN 3.85 / 2.2 A IA / IN 2.1

n 460 / 510  min-1 IP54

C400V -- 01.006/01.005

tR 60 / 50 °C MSD 1

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax

fM [Hz]

125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA5 [dB(A)]   -14 -11 -4 -3 -7 -15 -20
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B
Ø

 2
35

 

C

2,5

70

A
Ø 252

M10 (8x45°)

Ø
 D

Förderrichtung / Air flow direction : V

25 tief / depth

Typ / Type A B C D [kg]

AKFG 630 K.6IF 200 147 89 627 23

AKFG 710 K.6IF 200 155 99 703 24

AKFG 800 K.6IF 200 158 105 788 25

AKFG 800 K.6NA 240 158 105 788 30

AKFG 900 G.6IF 200 135 90 905 28

AKFG 900 G.6NA 240 135 90 905 35

AKFG 900 K.6NA 240 157 117 905 35

AKFG 1000 K.6IF 200 163 126 990 29

AKFG 1000 K.6NA 240 163 126 990 36

Maße: AKFG / Dimensions: AKFG
Bauform 2 / Construction 2

47



A

Ø
 D Ø
 F G

B

E

C

10

Förderrichtung / Air flow direction : V

Ø
 K

Typ / Type A B C D E F G K [kg]

AKFG 630 K.6IF 270 168 27 627 80 810 840 734 31

AKFG 710 K.6IF 270 168 35 703 80 810 840 734 32

Maße: AKFG / Dimensions: AKFG
Bauform 4 / Construction 4
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Maße: AKFG / Dimensions: AKFG
Bauform 6 / Construction 6

A

Ø
 D

2

Ø
 D

1

b

a  F

Ø
 c

 E

Förderrichtung / Air flow direction : V

Typ / Type A D1 D2 E F a b c [kg]

AKFG 630 K.6IF 230 696 700 805 750 26 20 11 38

AKFG 710 K.6IF 250 796 780 850 810 12 20 14,5 41

AKFG 800 K.6IF 300 920 870 970 910 - 17 14,5 45

AKFG 800 K.6NA 300 920 870 970 910 12 17 14,5 50

AKFG 900 G.6IF 305 1025 990 1070 1010 - 20 14,5 60

AKFG 900 G.6NA 305 1025 990 1070 1010 15 20 14,5 68

AKFG 900 K.6NA 305 1025 990 1070 1010 15 20 14,5 68

AKFG 1000 K.6IF 320 1097 1075 1170 1110 - 20 14,5 62

AKFG 1000 K.6NA 320 1097 1075 1170 1110 20 20 14,5 70

Hinweis: Gitterbefestigung seitlich
Remark: Protection guard mounting sidewise
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Maße: AKFG / Dimensions: AKFG
Bauform 6 / Construction 6

A

Ø
 D

2

Ø
 D

1

b

a  F

Ø
 c

 E

Förderrichtung / Air flow direction : V
Ø

 8
35

 / 
4 

x 
Ø

10

Typ / Type A D1 D2 E F a b c [kg]

AKFG 800 K.6IF 280 920 860 970 910 - 17 14,5 45

AKFG 800 K.6NA 280 920 860 970 910 35 17 14,5 50

Hinweis: Gitterbefestigung von oben
Remark: Protection guard mounting from above
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B

Ø
 D

C

A

Ø
 1

40

6

75

Ø 162

Förderrichtung / Air flow direction : A

M10 (4x90°)
20 tief / depth

Typ / Type A B C D [kg]

AKFD 560-4-4 G.6FA 155 140 71 552 16

AKFD 560-4-4 K.6FA 155 148 84 552 16

AKFD 560-4-4 K.6HF 180 148 84 552 19

AKFD 560-4 K.6HF 180 148 84 552 19

AKFD 560-4-4 N.6HF 180 154 95 552 19

AKFD 630-4-4 G.6HF 180 142 76 627 19,5

AKFD 630-4-4 G.6LA 205 142 76 627 24,5

AKFD 630-4 G.6LA 205 142 76 627 24,5

AKFD 630-4-4 K.6HF 180 148 89 627 19,5

AKFD 630-4-4 K.6LA 205 148 89 627 24,5

AKFD 630-4-4 N.6LA 205 152 100 627 24,5

AKFD 710-4-4 G.6LA 205 142 84 703 25

AKFD 710-6-6 G.6FA 155 142 84 703 17

AKFD 710-6-6 G.6HF 180 142 84 703 20

AKFD 710-6 G.6HF 180 142 84 703 20

AKFD 710-6-6 K.6HF 180 152 99 703 20

AKFD 710-6-6 N.6HF 180 157 111 703 20

AKFD 710-6-6 N.6LA 205 157 111 703 25,5

AKFD 710-6 N.6LA 205 157 111 703 25,5

AKFD 710-8-8 G.6FA 155 142 84 703 17

AKFD 710-8-8 G.6HF 180 142 84 703 20

AKFD 710-8 G.6HF 180 142 84 703 20

AKFD 710-8-8 K.6HF 180 152 99 703 20

AKFD 710-8-8 K.6LA 205 152 99 703 25,5

AKFD 710-8 K.6LA 205 152 99 703 25,5

AKFD 710-8-8 N.6HF 180 157 111 703 20

AKFD 710-8-8 N.6LA 205 157 111 703 25,5

AKFD 710-8 N.6LA 205 157 111 703 25,5

AKFD 710-12-12 K.6FA 155 152 99 703 17

Maße: AKFD / Dimensions: AKFD
Bauform 1 / Construction 1
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B

Ø
 D

C

A

Ø
 1

40

6

75

Ø 162

Förderrichtung / Air flow direction : A

M10 (4x90°)
20 tief / depth

Typ / Type A B C D [kg]

AKFD 800-6-6 G.6HF 180 144 90 788 21

AKFD 800-6-6 G.6LA 205 144 90 788 26

AKFD 800-6 G.6LA 205 144 90 788 26

AKFD 800-6-6 K(S).6LA * 205 152 105 788 26

AKFD 800-6-6 K.6LA * 205 152 105 788 26

AKFD 800-6-6 N.6LA 205 157 117 788 26

AKFD 800-8-8 G.6HF 180 144 90 788 21

AKFD 800-8-8 G.6LA 205 144 90 788 26

AKFD 800-8-8 G.6LA 205 144 90 788 26

AKFD 800-8-8 K.6LA * 205 152 105 788 26

AKFD 800-12-12 K.6FA * 155 152 105 788 18

AKFD 900-6-6 G.6LA 205 158 90 905 29

AKFD 900-8-8 G.6LA 205 158 90 905 29

AKFD 900-12-12 G.6HF 180 158 90 905 24

AKFD 900-12-12 K.6HF 180 165 117 905 24

AKFD 900-12-12 N.6LA 205 168 130 905 29

AKFD 1000-12-12 G.6HF 180 166 99 990 25

AKFD 1000-12-12 K.6LA 205 168 126 990 30

AKFD 1000-12-12 N.6LA 205 169 139 990 30

* auf Anfrage / on request

Maße: AKFD / Dimensions: AKFD
Bauform 1 / Construction 1
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Maße: AKFD / Dimensions: AKFD
Bauform 2 / Construction 2

B

C

6

A

75

Ø
 1

40

Ø
 D

Ø 162

Förderrichtung / Air flow direction : V

M10 (4x90°)   
20 tief / depth

Typ / Type A B C D [kg]

AKFD 560-4-4 G.6FA 155 124 71 552 16

AKFD 560-4-4 K.6FA 155 129 84 552 16

AKFD 560-4-4 K.6HF 180 129 84 552 19

AKFD 560-4 K.6HF 180 129 84 552 19

AKFD 560-4-4 N.6HF 180 133 95 552 19

AKFD 630-4-4 G.6HF 180 127 76 627 19,5

AKFD 630-4-4 G.6LA 205 127 76 627 24,5

AKFD 630-4 G.6LA 205 127 76 627 24,5

AKFD 630-4-4 K.6HF 180 134 89 627 19,5

AKFD 630-4-4 K.6LA 205 134 89 627 24,5

AKFD 630-4-4 N.6LA 205 139 100 627 24,5

AKFD 710-4-4 G.6LA 205 135 84 703 25

AKFD 710-6-6 G.6FA 155 135 84 703 17

AKFD 710-6-6 G.6HF 180 135 84 703 20

AKFD 710-6 G.6HF 180 135 84 703 20

AKFD 710-6-6 K.6HF 180 142 99 703 20

AKFD 710-6-6 N.6HF 180 147 111 703 20

AKFD 710-6-6 N.6LA 205 147 111 703 25,5

AKFD 710-6 N.6LA 205 147 111 703 25,5

AKFD 710-8-8 G.6FA 155 135 84 703 17

AKFD 710-8-8 G.6HF 180 135 84 703 20

AKFD 710-8 G.6HF 180 135 84 703 20

AKFD 710-8-8 K.6HF 180 142 99 703 20

AKFD 710-8-8 K.6LA 205 142 99 703 25,5

AKFD 710-8 K.6LA 205 142 99 703 25,5

AKFD 710-8-8 N.6HF 180 147 111 703 20

AKFD 710-8-8 N.6LA 205 147 111 703 25,5

AKFD 710-8 N.6LA 205 147 111 703 25,5

AKFD 710-12-12 K.6FA 155 142 99 703 17
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Maße: AKFD / Dimensions: AKFD
Bauform 2 / Construction 2

B

C

6

A

75

Ø
 1

40

Ø
 D

Ø 162

Förderrichtung / Air flow direction : V

M10 (4x90°)   
20 tief / depth

Typ / Type A B C D [kg]

AKFD 800-6-6 G.6HF 180 138 90 788 21

AKFD 800-6-6 G.6LA 205 138 90 788 26

AKFD 800-6 G.6LA 205 138 90 788 26

AKFD 800-6-6 K(S).6LA 205 145 105 788 26

AKFD 800-6-6 K.6LA 205 145 105 788 26

AKFD 800-6-6 N.6LA 205 153 117 788 26

AKFD 800-8-8 G.6HF 180 138 90 788 21

AKFD 800-8-8 G.6LA 205 138 90 788 26

AKFD 800-8-8 G.6LA 205 138 90 788 26

AKFD 800-8-8 K.6LA 205 145 105 788 26

AKFD 800-12-12 K.6FA 155 145 105 788 18

AKFD 900-6-6 G.6LA 205 122 90 905 29

AKFD 900-8-8 G.6LA 205 122 90 905 29

AKFD 900-12-12 G.6HF 180 122 90 905 24

AKFD 900-12-12 K.6HF 180 144 117 905 24

AKFD 900-12-12 N.6LA 205 155 130 905 29

AKFD 1000-12-12 G.6HF 180 124 99 990 25

AKFD 1000-12-12 K.6LA 205 150 126 990 30

AKFD 1000-12-12 N.6LA 205 163 139 990 30
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Maße: AKFD / Dimensions: AKFD
Bauform 4 / Construction 4

Ø
 D

Ø
 F G

A

B

C

E

10

Förderrichtung / Air flow direction : V

Ø
 K

Typ / Type A B C D E F G K [kg]

AKFD 630-4-4 G.6HF 261 168 27 627 80 810 840 734 25,5

AKFD 630-4-4 G.6LA 286 168 27 627 105 810 840 734 30,5

AKFD 630-4 G.6LA 286 168 27 627 105 810 840 734 30,5

AKFD 630-4-4 K.6HF 261 168 34 627 80 810 840 734 25,5

AKFD 630-4-4 K.6LA 286 168 34 627 105 810 840 734 30,5

AKFD 630-4-4 N.6LA 286 168 39 627 105 810 840 734 30,5

AKFD 710-4-4 G.6LA 286 168 35 703 105 810 840 734 31

AKFD 710-6-6 G.6FA 236 168 35 703 55 810 840 734 23

AKFD 710-6-6 G.6HF 261 168 35 703 80 810 840 734 26

AKFD 710-6 G.6HF 261 168 35 703 80 810 840 734 26

AKFD 710-6-6 K.6HF 261 168 42 703 80 810 840 734 26

AKFD 710-6-6 N.6HF 261 168 47 703 80 810 840 734 26

AKFD 710-6-6 N.6LA 286 168 47 703 105 810 840 734 31

AKFD 710-6 N.6LA 286 168 47 703 105 810 840 734 31

AKFD 710-8-8 G.6FA 236 168 35 703 55 810 840 734 23

AKFD 710-8-8 G.6HF 261 168 35 703 80 810 840 734 26

AKFD 710-8 G.6HF 261 168 35 703 80 810 840 734 26

AKFD 710-8-8 K.6HF 261 168 42 703 80 810 840 734 26

AKFD 710-8-8 K.6LA 286 168 42 703 105 810 840 734 31

AKFD 710-8 K.6LA 286 168 42 703 105 810 840 734 31

AKFD 710-8-8 N.6HF 261 168 47 703 80 810 840 734 26

AKFD 710-8-8 N.6LA 286 168 47 703 105 810 840 734 31

AKFD 710-8 N.6LA 286 168 47 703 105 810 840 734 31

AKFD 710-12-12 K.6FA 236 168 42 703 55 810 840 734 23
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Maße: AKFD / Dimensions: AKFD
Bauform 4 / Construction 4

Ø
 D

Ø
 F G

A

B

C

E

10

Förderrichtung / Air flow direction : V

Ø
 K

Typ / Type A B C D E F G K [kg]

AKFD 800-6-6 G.6HF 261 170 35 788 75 935 966 861 29

AKFD 800-6-6 G.6LA 286 170 35 788 100 935 966 861 34

AKFD 800-6 G.6LA 286 170 35 788 100 935 966 861 34

AKFD 800-6-6 K(S).6LA 286 170 42 788 100 935 966 861 34

AKFD 800-6-6 K.6LA 286 170 42 788 100 935 966 861 34

AKFD 800-6-6 N.6LA 286 170 50 788 100 935 966 861 34

AKFD 800-8-8 G.6HF 261 170 35 788 75 935 966 861 29

AKFD 800-8-8 G.6LA 286 170 35 788 100 935 966 861 34

AKFD 800-8-8 G.6LA 286 170 35 788 100 935 966 861 34

AKFD 800-8-8 K.6LA 286 170 42 788 100 935 966 861 34

AKFD 800-12-12 K.6FA 236 170 42 788 50 935 966 861 26
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Maße: AKFD / Dimensions: AKFD
Bauform 6 / Construction 6

A

Ø
 D

2

Ø
 D

1

b

 E

 F

Ø
 c

Förderrichtung / Air flow direction : V

a

Typ / Type A D1 D2 E F a b c [kg]

AKFD 560-4-4 G.6FA 235 636 625 725 675 - 16 11 31

AKFD 560-4-4 K.6FA 235 636 625 725 675 - 16 11 31

AKFD 560-4-4 K.6HF 235 636 625 725 675 21 16 11 34

AKFD 560-4 K.6HF 235 636 625 725 675 21 16 11 34

AKFD 560-4-4 N.6HF 235 636 625 725 675 21 16 11 34

AKFD 630-4-4 G.6HF 250 696 700 805 750 6 20 11 35

AKFD 630-4-4 G.6LA 250 696 700 805 750 31 20 11 40

AKFD 630-4 G.6LA 250 696 700 805 750 31 20 11 40

AKFD 630-4-4 K.6HF 250 696 700 805 750 6 20 11 35

AKFD 630-4-4 K.6LA 250 696 700 805 750 31 20 11 40

AKFD 630-4-4 N.6LA 250 696 700 805 750 31 20 11 40

AKFD 710-4-4 G.6LA 250 796 780 850 810 25 20 14,5 43

AKFD 710-6-6 G.6FA 250 796 780 850 810 - 20 14,5 35

AKFD 710-6-6 G.6HF 250 796 780 850 810 - 20 14,5 38

AKFD 710-6 G.6HF 250 796 780 850 810 - 20 14,5 38

AKFD 710-6-6 K.6HF 250 796 780 850 810 - 20 14,5 38

AKFD 710-6-6 N.6HF 250 796 780 850 810 - 20 14,5 38

AKFD 710-6-6 N.6LA 250 796 780 850 810 25 20 14,5 43

AKFD 710-6 N.6LA 250 796 780 850 810 25 20 14,5 43

AKFD 710-8-8 G.6FA 250 796 780 850 810 - 20 14,5 35

AKFD 710-8-8 G.6HF 250 796 780 850 810 - 20 14,5 38

AKFD 710-8 G.6HF 250 796 780 850 810 - 20 14,5 38

AKFD 710-8-8 K.6HF 250 796 780 850 810 - 20 14,5 38

AKFD 710-8-8 K.6LA 250 796 780 850 810 25 20 14,5 43

AKFD 710-8 K.6LA 250 796 780 850 810 25 20 14,5 43

AKFD 710-8-8 N.6HF 250 796 780 850 810 - 20 14,5 38

AKFD 710-8-8 N.6LA 250 796 780 850 810 25 20 14,5 43

AKFD 710-8 N.6LA 250 796 780 850 810 25 20 14,5 43

AKFD 710-12-12 K.6FA 250 796 780 850 810 - 20 14,5 35

Hinweis: Gitterbefestigung seitlich        Remark: Protection guard mounting sidewise
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Maße: AKFD / Dimensions: AKFD
Bauform 6 / Construction 6

A

Ø
 D

2

Ø
 D

1

b

 E

 F

Ø
 c

Förderrichtung / Air flow direction : V

a

Typ / Type A D1 D2 E F a b c [kg]

AKFD 800-6-6 G.6HF 300 920 870 970 910 - 17 14,5 43

AKFD 800-6-6 G.6LA 300 920 870 970 910 - 17 14,5 48

AKFD 800-6 G.6LA 300 920 870 970 910 - 17 14,5 48

AKFD 800-6-6 K(S).6LA 300 920 870 970 910 - 17 14,5 48

AKFD 800-6-6 K.6LA 300 920 870 970 910 - 17 14,5 48

AKFD 800-6-6 N.6LA 300 920 870 970 910 - 17 14,5 48

AKFD 800-8-8 G.6HF 300 920 870 970 910 - 17 14,5 43

AKFD 800-8-8 G.6LA 300 920 870 970 910 - 17 14,5 48

AKFD 800-8-8 G.6LA 300 920 870 970 910 - 17 14,5 48

AKFD 800-8-8 K.6LA 300 920 870 970 910 - 17 14,5 48

AKFD 800-12-12 K.6FA 300 920 870 970 910 - 17 14,5 40

AKFD 900-6-6 G.6LA 305 1025 990 1070 1010 - 20 14,5 59

AKFD 900-8-8 G.6LA 305 1025 990 1070 1010 - 20 14,5 59

AKFD 900-12-12 G.6HF 305 1025 990 1070 1010 - 20 14,5 54

AKFD 900-12-12 K.6HF 305 1025 990 1070 1010 - 20 14,5 54

AKFD 900-12-12 N.6LA 305 1025 990 1070 1010 - 20 14,5 59

AKFD 1000-12-12 G.6HF 320 1097 1075 1170 1110 - 20 14,5 58

AKFD 1000-12-12 K.6LA 320 1097 1075 1170 1110 - 20 14,5 63

AKFD 1000-12-12 N.6LA 320 1097 1075 1170 1110 - 20 14,5 63

Hinweis: Gitterbefestigung seitlich   
Remark: Protection guard mounting sidewise
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A

Ø
 D

2

Ø
 D

1

b

 E

 F

Ø
 c

Förderrichtung / Air flow direction : V

a

Ø
 8

35
 / 

4 
x 

Ø
10

Typ / Type A D1 D2 E F a b c [kg]

AKFD 800-6-6 G.6HF 280 920 860 970 910 - 17 14,5 43

AKFD 800-6-6 G.6LA 280 920 860 970 910 10 17 14,5 48

AKFD 800-6 G.6LA 280 920 860 970 910 10 17 14,5 48

AKFD 800-6-6 K(S).6LA 280 920 860 970 910 10 17 14,5 48

AKFD 800-6-6 K.6LA 280 920 860 970 910 10 17 14,5 48

AKFD 800-6-6 N.6LA 280 920 860 970 910 10 17 14,5 48

AKFD 800-8-8 G.6HF 280 920 860 970 910 - 17 14,5 43

AKFD 800-8-8 G.6LA 280 920 860 970 910 10 17 14,5 48

AKFD 800-8-8 G.6LA 280 920 860 970 910 10 17 14,5 48

AKFD 800-8-8 K.6LA 280 920 860 970 910 10 17 14,5 48

AKFD 800-12-12 K.6FA 280 920 860 970 910 - 17 14,5 40

Hinweis: Gitterbefestigung von oben   
Remark: Protection guard mounting from above

Maße: AKFD / Dimensions: AKFD
Bauform 6 / Construction 6
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Förderrichtung / Air flow direction : A

Ø
 D

2

B

Ø
 D

1

Ø d

b2

b1
W

Ø E

Typ / Type D1 D2 B E d W b1 b2 [kg]

AKFD 560-4-4 G.6FA 562 635 210 605 12 16 x 22,5° 20 55 27

AKFD 560-4-4 K.6FA 562 635 210 605 12 16 x 22,5° 20 55 27

AKFD 560-4-4 K.6HF 562 635 210 605 12 16 x 22,5° 20 55 30

AKFD 560-4 K.6HF 562 635 210 605 12 16 x 22,5° 20 55 30

AKFD 560-4-4 N.6HF 562 635 210 605 12 16 x 22,5° 20 55 30

AKFD 630-4-4 G.6HF 635 709 220 674 12 16 x 22,5° 24 60 37

AKFD 630-4-4 G.6LA 635 709 220 674 12 16 x 22,5° 24 60 42

AKFD 630-4 G.6LA 635 709 220 674 12 16 x 22,5° 24 60 42

AKFD 630-4-4 K.6HF 635 709 220 674 12 16 x 22,5° 24 60 37

AKFD 630-4-4 K.6LA 635 709 220 674 12 16 x 22,5° 24 60 42

AKFD 630-4-4 N.6LA 635 709 220 674 12 16 x 22,5° 24 60 42

Maße: AKFD / Dimensions: AKFD
Bauform 7 / Construction 7
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Maße: AKFD / Dimensions: AKFD
Bauform 7 / Construction 7

B

Ø
 D

1

Ø
 D

2

Ø E

W Ø d

Förderrichtung / Air flow direction : A

Typ / Type D1 D2 B E d W [kg]

AKFD 710-4-4 G.6LA 711 785 230 751 11,5 16 x 22,5° 41

AKFD 710-6-6 G.6FA 711 785 230 751 11,5 16 x 22,5° 33

AKFD 710-6-6 G.6HF 711 785 230 751 11,5 16 x 22,5° 36

AKFD 710-6 G.6HF 711 785 230 751 11,5 16 x 22,5° 36

AKFD 710-6-6 K.6HF 711 785 230 751 11,5 16 x 22,5° 36

AKFD 710-6-6 N.6HF 711 785 230 751 11,5 16 x 22,5° 36

AKFD 710-6-6 N.6LA 711 785 230 751 11,5 16 x 22,5° 41

AKFD 710-6 N.6LA 711 785 230 751 11,5 16 x 22,5° 41

AKFD 710-8-8 G.6FA 711 785 230 751 11,5 16 x 22,5° 33

AKFD 710-8-8 G.6HF 711 785 230 751 11,5 16 x 22,5° 36

AKFD 710-8 G.6HF 711 785 230 751 11,5 16 x 22,5° 36

AKFD 710-8-8 K.6HF 711 785 230 751 11,5 16 x 22,5° 36

AKFD 710-8-8 K.6LA 711 785 230 751 11,5 16 x 22,5° 41

AKFD 710-8 K.6LA 711 785 230 751 11,5 16 x 22,5° 41

AKFD 710-8-8 N.6HF 711 785 230 751 11,5 16 x 22,5° 36

AKFD 710-8-8 N.6LA 711 785 230 751 11,5 16 x 22,5° 41

AKFD 710-8 N.6LA 711 785 230 751 11,5 16 x 22,5° 41

AKFD 710-12-12 K.6FA 711 785 230 751 11,5 16 x 22,5° 33

AKFD 800-6-6 G.6HF 797 872 250 837 11,5 24 x 15° 44

AKFD 800-6-6 G.6LA 797 872 250 837 11,5 24 x 15° 50

AKFD 800-6 G.6LA 797 872 250 837 11,5 24 x 15° 50

AKFD 800-6-6 K(S).6LA * 797 872 250 837 11,5 24 x 15° 50

AKFD 800-6-6 K.6LA * 797 872 250 837 11,5 24 x 15° 50

AKFD 800-6-6 N.6LA 797 872 250 837 11,5 24 x 15° 50

AKFD 800-8-8 G.6HF 797 872 250 837 11,5 24 x 15° 44

AKFD 800-8-8 G.6LA 797 872 250 837 11,5 24 x 15° 50

AKFD 800-8 G.6LA 797 872 250 837 11,5 24 x 15° 50

AKFD 800-8-8 K.6LA * 797 872 250 837 11,5 24 x 15° 50

AKFD 800-12-12 K.6FA * 797 872 250 837 11,5 24 x 15° 41

* auf Anfrage / on request

61



Maße: AKFD / Dimensions: AKFD
Bauform 8 / Construction 8

B

Ø
 D

3

Ø
 D

1

Ø
 D

2

b2

b1
Ø d

Ø E

W

Förderrichtung / Air flow direction : V

a

Typ / Type D1 D2 D3 B E d W a b1 b2 [kg]

AKFD 560-4-4 G.6FA 562 637 697 165 672 10 8 x 45° 10 20 55 27

AKFD 560-4-4 K.6FA 562 637 697 165 672 10 8 x 45° 10 20 55 27

AKFD 560-4-4 K.6HF 562 637 697 165 672 10 8 x 45° 32 20 55 30

AKFD 560-4 K.6HF 562 637 697 165 672 10 8 x 45° 32 20 55 30

AKFD 560-4-4 N.6HF 562 637 697 165 672 10 8 x 45° 32 20 55 30

AKFD 630-4-4 G.6HF 635 710 770 165 745 10 8 x 45° 32 24 60 36

AKFD 630-4-4 G.6LA 635 710 770 165 745 10 8 x 45° 57 24 60 41

AKFD 630-4 G.6LA 635 710 770 165 745 10 8 x 45° 57 24 60 41

AKFD 630-4-4 K.6HF 635 710 770 165 745 10 8 x 45° 32 24 60 36

AKFD 630-4-4 K.6LA 635 710 770 165 745 10 8 x 45° 57 24 60 41

AKFD 630-4-4 N.6LA 635 710 770 165 745 10 8 x 45° 57 24 60 41

62



Motorschutzschaltgeräte / Motor protection switches

Motorschutzschaltgeräte
Motorschutzschaltgeräte mit Ein- / Ausschal-
ter, Haupt schutz und Betriebsmeldeleuchte.
Die Motorschutz-Schaltgeräte sind standard-
mäßig in der Ausführung D (Drehstrom) für 2,5 
kW Motoraufnahmeleistung ausgelegt.

Motorschutz
Bei überschreiten der max. zulässigen 
Wicklungstem peratur des Motors / Ventilators 
öffnen die in der Mo torwicklung eingelegten 
Thermokontakte. Der im Steu ergerät eingebaute Hauptschütz 
fällt ab und trennt den Motor / Ventilator vom Netz. Nach Be-
heben der Stö rungsursache ist die Wiedereinschaltung nur 
über die 0-Stellung am Ein- / Ausschalter möglich.

Nach Netzausfall
Bei der Typenreihe MSD erfolgt automatische Wiederein-
schaltung nach Netzausfall.

Ausführung
Stabiles hellgraues Kunststoffgehäuse in Schutzart IP 54.

Motor protection switches
Motor protection switches with on-off switch, 
mains contactor and monitor lamp.
The motor protection switches are standard 
designs in model D (3-phase) for 2.5 kW ab-
sorbed motor power.

Motor protection
On exceeding the maximum permissible 
winding temperature of the motor/fan, the 
thermal contacts, which are inserted in the 

motor winding, open. The mains contactor, which is built into 
the controller, drops and disconnects the motor/ fan from the 
mains power supply. After the cause of the interruption has 
been remedied, restarting is only possible at the 0 -position on 
the on/off switch.

After power failure
With the series MSD automatic restart occurs after power 
failure.

Design
Sturdy light grey plastic enclosure in protection class IP 54.

Typenschlüssel / Type Code

MS

D

1
2

Motorschutz-Schaltgerät / Protective motor switches

Dreiphasen-Drehstrom / Three phase alternating
current

einstufig / single-stage
zweistufig / two-stage

  2
MS D 1

Typ / Type Artikel-Nr. /

Art.-No.

max. P

[kW] [kg]

A B C D E F G H I K L

MSD 1 IP 54 H80-38001 2,5 0,7 96 180 116 160 85 5 100 100 5 96 10

MSD 2 IP 54 H80-38007 2,5 0,7 130 220 168 180 --- 6 145 120 5 130 20

A

B

K

C

D
LF H

I

E

G

Maße / Dimensions:
(alle Maße im mm / all dimensions in mm)
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Netz / mains

TBL1

M 3 ~

TB

PE

N

Ventilator / fan

L2 L3 U V W

L1 NL2 L3

TBTBU V W

MSD 1

Netz / mains

U1

PE

N

Ventilator / fan

L1 L2 L3 V1 W1 W2 U2 V2 TBTB

U1 V1 W1 W2 U2 V2 TBTB

M 3 ~NL1 L2 L3

MSD 2

01.102 01.118

Schaltbilder / Wiring diagram:

01.390

Betriebsart / Operation mode
a) Steuerbetrieb / open-loop control

Betriebsart / Operation mode
b) Regelbetrieb / closed-loop control
    

Die Umstellung der Betriebsart ist durch Umparametrierung
des EC-Motors an der RS 485 Schnittstelle möglich! 

Changing operation mode requires reconfiguration
of motor parameters via RS 485 interface! 

01.045

braun / brown
blau / blue
schwarz /

 black
rot / red

grau / grey
orange /
orange

weiß / white
gelb-grün /

yellow-green

U1
V1
W1

U2
V2
W2

TB
PE

Brücke für hohe Drehzahl / 
bridge for high speed 
Brücke für niedrige Drehzahl /
bridge for low speed

x

y

01.005 01.006

Schaltbilder / Wiring diagram
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RoVent - Auswahlprogramm / 
RoVent - Selection Software



ECOFIT

Ihre Vertriebsniederlassung / your sales representative:




