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Крышные вентиляторы серии CTB пред-
назначены для монтажа непосредствен-
но на круглый воздуховод.
Вентиляторы комплектуются рабочими 
колесами с загнутыми назад лопатка-
ми. Корпус и рабочее колесо вентиля-
тора изготавливаются из оцинкованной 
листовой стали. Для дополнительной 
защиты от коррозии, корпус окрашен 
черной полиэфирной краской. Вентиля-
торы оснащены круглыми патрубками с 
резиновыми уплотнителями.
Для простоты обслуживания и монта-
жа предусмотрен сервисный выключа-
тель (IP55).

Электродвигатели
Класс защиты IP55, класс изоляции F, со 
встроенной термозащитой.
Параметры электропитания:

1ф - 230 В - 50 Гц.
Электродвигатели имеют возможность 
регулирования скорости напряжением.

Сервисный выключатель
Вентиляторы поставляются 
укомплектованными 
сервисными 
выключателями.

Защитная решетка на 
стороне выхода воздуха 
Предотвращает попадание 
в вентилятор посторонних 
предметов.
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Технические характеристики

Модель

Скорость

(об/мин)

Макс. потр.
мощность 

(Вт)

Ток

(A)

Максимальный 
расход воздуха 

(м3/час)

Рабочие 
температуры 

(°C)

Уровень звукового давления* 

(дБ(A))

Вес

(кг)
На входе На выходе

CTB/4-400/160 1425   23 0,13   450 -40...+70 34 41 5,5

CTB/4-500/200 1450   47 0,21   570 -40...+70 38 44 6,5

CTB/4-800/250 1430   55 0,24   840 -40...+70 36 42 8,0

CTB/4-1300/315 1410 110 0,48 1400 -40...+70 42 48 9,0

* Приведены уровни звукового давления на расстоянии 3 м от вентилятора, при среднем расходе воздуха.

Размеры (мм)

øD1

øD2

LT L

Модель D1 D2 L1 LT
CTB/4-400/160 410 159 143 229

CTB/4-500/200 410 199 156 242

CTB/4-800/250 470 249 179 266

CTB/4-1300/315 470 314 202 288

CTB/4-400/160 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA LpA*

На входе

A 31 39 44 50 51 52 53 39 58 37

B 29 37 42 47 48 48 44 34 53 33

C 34 40 44 47 46 45 40 32 52 32

На выходе

A 32 41 48 54 59 60 56 42 64 43

B 31 39 45 51 55 57 48 37 60 39

C 34 41 47 50 53 54 44 36 58 37

CTB/4-800/250 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA LpA*

На входе

A 32 45 50 56 56 55 61 49 64 43

B 29 41 46 52 52 51 52 45 58 38

C 42 51 52 53 53 51 49 43 59 39

На выходе

A 31 44 54 60 63 64 63 51 69 48

B 29 42 48 55 59 60 55 47 64 43

C 42 51 53 57 60 60 54 46 65 44

CTB/4-500/200 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA LpA*

На входе

A 33 45 47 51 53 53 57 44 60 40

B 32 45 45 49 51 50 51 41 57 36

C 31 46 44 47 48 48 47 39 55 34

На выходе

A 32 45 50 56 60 61 61 47 66 45

B 32 44 48 53 58 59 56 44 63 43

C 32 44 46 51 56 57 51 42 60 40

CTB/4-1300/315 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA LpA*

На входе

A 42 51 56 60 60 58 62 53 67 46

B 37 46 52 56 56 55 56 48 62 42

C 41 48 51 54 55 53 52 47 60 40

На выходе

A 42 52 61 65 68 68 66 58 73 53

B 40 47 56 60 64 64 60 52 69 48

C 43 49 55 59 63 62 57 51 67 47

Акустические характеристики

В таблицах приведены уровни звуковой мощности (дБ(А)), в трех рабочих точках вентилятора: A - максимальный расход воздуха, B - средний 
расход воздуха, C - минимальный расход воздуха.

* Уровень звукового давления (дБ(А)), на расстоянии 3 м, в свободном пространстве.
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Рабочие характеристики

– qv: расход воздуха в м3/ч и м3/с.
– psf: статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами:  ISO 5801 и AMCA 210-99.
		       при температуре сухого воздуха 20°С и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.
– На графиках приведены уровни звукового давления на расстоянии 3 м от вентилятора, на входе (черный) и на выходе воздуха (синий).
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REB
Электронные 
регуляторы 
скорости.

электрические принадлежности

RMB
Трансформаторные 
регуляторы 
скорости.
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Крышные вентиляторы серии CTB ECOWATT осна-
щены автоматической системой управления и пред-
назначены для монтажа непосредственно на кру-
глый воздуховод. 
Вентиляторы комплектуются высокоэффективными 
электродвигателями постоянного тока и рабочими 
колесами с загнутыми назад лопатками. 
Корпус и рабочее колесо вентилятора изготавлива-
ются из оцинкованной листовой стали. Для дополни-
тельной защиты от коррозии, корпус окрашен чер-
ной полиэфирной краской. Вентиляторы оснащены 
круглыми патрубками с резиновыми уплотнителями 
защитной решеткой на выходе воздуха.
Для простоты обслуживания и монтажа предусмо-
трен сервисный выключатель (IP55).

Электродвигатели
Класс защиты IP55, класс изоляции F, со встроенной 
термозащитой.

Встроенная система управления
- Для настройки режимов работы использует-
ся выносной пульт управления (дополнительная 
принадлежность).
- Возможно создание сети последовательно подсое-
диненных вентиляторов (до 32 шт.) с управлением с 
одного пульта.
- Два аналоговых входа (0-10 В или 4-20 мА).
- Один дискретный вход (Ночной режим).
- Режим «Мин. / Макс.» производительности.
- Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц.

Режим поддержания постоянного давления
- Минимальная скорость вращения вентилятора в 
диапазоне от 0 до 50%.
- Максимальная скорость вращения вентилятора 
в диапазоне от 50 до 100%.
- Ночной режим с установкой скорости враще-
ния вентилятора в диапазоне от 25 до 100% от 
максимальной.

Режим поддержания постоянного расхода воздуха
- Минимальная скорость вращения вентилятора в 
диапазоне от 0 до 50%.
- Максимальная скорость вращения вентилятора в 
диапазоне от 50 до 100%.
- Ночной режим с установкой скорости враще-
ния вентилятора в диапазоне от 50 до 100% от 
максимальной.
- Не возможен для CTB-400/160 ECOWATT.

Пропорциональное регулирование 
производительности
- Два аналоговых входа (0-10 В или 4-20 мА).
- Производительность вентилятора меняется в зави-
симости от максимально заданного значения.
- Минимальная скорость вращения вентилятора в 
диапазоне от 0 до 50%.
- Максимальная скорость вращения вентилятора в 
диапазоне от 50 до 100%.
- Выход сигнализации аварии.

Режим регулирования мин. / макс. производительности
- Переключается по сигналу внешнего устройства 
подсоединенного к дискретному входу.
- Минимальная скорость вращения вентилятора в 
диапазоне от 0 до 50%.
- Максимальная скорость вращения вентилятора в 
диапазоне от 50 до 100%.

Сервисный выключатель
Вентиляторы поставляются 
укомплектованными сер-
висными выключателями.

Защитная решетка на 
стороне выхода воздуха 
Предотвращает попадание 
в вентилятор посторонних 
предметов.

Выносной пульт управления
PROSYS ECOWATT
Для настройки режимов ра-
боты вентилятора (дополни-
тельная принадлежность).

CTB ECOWATT устанавливается 
непосредственно на круглый воздуховод.

НОВИНКА
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Рабочие характеристики - Акустические характеристики
– qv: расход воздуха в м3/ч.
– psf: статическое давление в Па.
– P: Потребляемая мощность в Вт.
– SFP: Удельная мощность вентилятора Вт/м3/с (синие кривые). 
– Данные приведены в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.

Рабочая точка 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

1
На входе 29 36 43 49 51 50 46 37 56

На выходе 29 37 46 53 57 58 51 38 62

2
На входе 26 34 42 48 48 48 44 38 54

На выходе 27 35 45 52 56 57 49 40 60

3
На входе 32 40 44 48 48 48 44 39 54

На выходе 35 41 46 52 55 56 48 40 60

4
На входе 28 36 42 48 49 48 43 34 54

На выходе 28 37 45 52 56 56 48 36 60

5
На входе 24 35 41 46 47 46 41 36 52

На выходе 25 35 43 50 54 55 46 37 59

6
На входе 29 38 42 46 47 46 42 37 52

На выходе 31 39 44 50 53 54 46 38 58

7
На входе 31 31 37 43 44 42 34 27 49

На выходе 30 32 41 47 50 50 39 27 54

8
На входе 31 30 36 42 42 41 33 28 47

На выходе 31 31 40 45 48 48 37 28 53

9
На входе 32 32 37 41 41 41 34 29 47

На выходе 32 32 39 45 48 48 38 30 52

10
На входе 25 30 32 37 36 32 25 24 41

На выходе 23 35 35 40 42 39 27 24 46

11
На входе 27 31 32 36 35 31 25 24 41

На выходе 25 35 35 39 41 38 28 24 45

12
На входе 23 31 31 35 34 31 26 24 40

На выходе 24 35 35 38 41 39 28 24 45

0 100 200 300 400 qv[m3/h]
0

20

40

60

80

100

120

140

0

2

4

6

8

10

12

14

psf
[Pa]

psf
[mmcda]

0 100 200 300 400 qv[m3/h]
5

10

15

20

CTB-400/160 ECO WATT

1
4V

6V

8V

10V

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4V

6V

8V
10V

50
0

350

40
0

200

250

300

150

P[W]

CTB/4-400/160 ECOWATT

Рабочая точка 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

1
На входе 30 37 44 51 53 50 51 42 58

На выходе 31 43 48 54 57 59 55 44 63

2
На входе 28 37 43 50 51 48 46 41 56

На выходе 30 42 46 53 56 57 51 43 61

3
На входе 37 41 45 50 50 48 46 40 56

На выходе 39 46 49 53 56 57 51 42 61

4
На входе 29 43 43 49 51 48 49 39 56

На выходе 29 45 46 52 55 57 53 41 61

5
На входе 26 43 42 48 49 47 44 38 54

На выходе 26 45 45 51 54 56 48 40 59

6
На входе 34 43 43 47 48 46 43 38 54

На выходе 35 46 45 51 53 55 48 40 59

7
На входе 29 32 38 44 47 47 39 31 51

На выходе 27 36 42 48 51 55 44 33 57

8
На входе 28 33 38 44 45 43 37 30 50

На выходе 26 36 41 48 50 52 41 32 55

9
На входе 29 32 37 43 44 42 36 30 49

На выходе 27 37 41 46 49 50 40 31 54

10
На входе 25 31 34 37 38 34 26 24 43

На выходе 24 34 38 41 43 42 29 24 47

11
На входе 28 31 32 36 37 33 26 24 42

На выходе 24 34 37 40 41 40 29 25 46

12
На входе 24 32 31 35 36 33 26 24 41

На выходе 31 35 38 40 41 41 30 25 46
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Рабочие характеристики - Акустические характеристики
– qv: расход воздуха в м3/ч.
– psf: статическое давление в Па.
– P: Потребляемая мощность в Вт.
– SFP: Удельная мощность вентилятора Вт/м3/с (синие кривые). 
– Данные приведены в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.

Рабочая точка 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

1
На входе 29 36 43 49 51 50 46 37 56 

На выходе 29 37 46 53 57 58 51 38 62 

2
На входе 26 34 42 48 48 48 44 38 54 

На выходе 27 35 45 52 56 57 49 40 60 

3
На входе 32 40 44 48 48 48 44 39 54 

На выходе 35 41 46 52 55 56 48 40 60 

4
На входе 28 36 42 48 49 48 43 34 54 

На выходе 28 37 45 52 56 56 48 36 60 

5
На входе 24 35 41 46 47 46 41 36 52 

На выходе 25 35 43 50 54 55 46 37 59 

6
На входе 29 38 42 46 47 46 42 37 52 

На выходе 31 39 44 50 53 54 46 38 58 

7
На входе 31 31 37 43 44 42 34 27 49 

На выходе 30 32 41 47 50 50 39 27 54 

8
На входе 31 30 36 42 42 41 33 28 47 

На выходе 31 31 40 45 48 48 37 28 53 

9
На входе 32 32 37 41 41 41 34 29 47 

На выходе 32 32 39 45 48 48 38 30 52 

10
На входе 25 30 32 37 36 32 25 24 41 

На выходе 23 35 35 40 42 39 27 24 46 

11
На входе 27 31 32 36 35 31 25 24 41 

На выходе 25 35 35 39 41 38 28 24 45 

12
На входе 23 31 31 35 34 31 26 24 40 

На выходе 24 35 35 38 41 39 28 24 45 
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Рабочая точка 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

1
На входе 30 37 44 51 53 50 51 42 58 

На выходе 31 43 48 54 57 59 55 44 63 

2
На входе 28 37 43 50 51 48 46 41 56 

На выходе 30 42 46 53 56 57 51 43 61 

3
На входе 37 41 45 50 50 48 46 40 56 

На выходе 39 46 49 53 56 57 51 42 61 

4
На входе 29 43 43 49 51 48 49 39 56 

На выходе 29 45 46 52 55 57 53 41 61 

5
На входе 26 43 42 48 49 47 44 38 54 

На выходе 26 45 45 51 54 56 48 40 59 

6
На входе 34 43 43 47 48 46 43 38 54 

На выходе 35 46 45 51 53 55 48 40 59 

7
На входе 29 32 38 44 47 47 39 31 51 

На выходе 27 36 42 48 51 55 44 33 57 

8
На входе 28 33 38 44 45 43 37 30 50 

На выходе 26 36 41 48 50 52 41 32 55 

9
На входе 29 32 37 43 44 42 36 30 49 

На выходе 27 37 41 46 49 50 40 31 54 

10
На входе 25 31 34 37 38 34 26 24 43 

На выходе 24 34 38 41 43 42 29 24 47 

11
На входе 28 31 32 36 37 33 26 24 42 

На выходе 24 34 37 40 41 40 29 25 46 

12
На входе 24 32 31 35 36 33 26 24 41 

На выходе 31 35 38 40 41 41 30 25 46 
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Рабочие характеристики - Акустические характеристики
– qv: расход воздуха в м3/ч.
– psf: статическое давление в Па.
– P: Потребляемая мощность в Вт.
– SFP: Удельная мощность вентилятора Вт/м3/с (синие кривые). 
– Данные приведены в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.

Рабочая точка 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

1
На входе 30 38 47 53 54 52 56 47 60 

На выходе 31 42 52 57 61 62 59 50 66 

2
На входе 29 38 46 52 53 51 51 45 58 

На выходе 32 43 51 56 60 60 55 48 64 

3
На входе 43 47 50 54 53 50 49 42 59 

На выходе 44 51 54 58 60 61 55 46 65 

4
На входе 28 40 45 51 52 50 53 43 58 

На выходе 29 43 50 55 59 59 57 46 64 

5
На входе 27 40 44 50 50 49 49 41 56 

На выходе 28 43 48 53 57 58 52 44 62 

6
На входе 40 46 47 50 50 48 46 39 56 

На выходе 41 50 50 55 57 58 51 43 62 

7
На входе 28 33 41 46 48 48 48 36 54 

На выходе 28 36 45 51 54 57 52 40 60 

8
На входе 28 33 40 46 46 45 44 34 51 

На выходе 28 36 44 50 53 54 48 38 58 

9
На входе 34 38 42 46 46 44 39 33 51 

На выходе 35 43 45 50 53 53 44 35 58 

10
На входе 25 34 37 41 41 43 35 30 47 

На выходе 26 38 42 46 49 53 43 33 55 

11
На входе 26 33 35 40 40 40 33 28 46 

На выходе 25 35 38 44 46 47 37 30 51 

12
На входе 30 35 36 39 40 36 31 26 45 

На выходе 34 39 41 44 46 46 35 27 51 
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Рабочая точка 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

1
На входе 30 38 49 55 55 54 60 51 63 

На выходе 31 40 56 60 65 64 63 55 70 

2
На входе 30 39 48 53 54 53 56 49 61 

На выходе 34 43 55 58 63 63 59 53 68 

3
На входе 49 52 55 57 55 52 52 44 62 

На выходе 48 56 59 62 64 64 58 50 69 

4
На входе 27 36 47 52 52 51 57 46 60 

На выходе 29 40 53 58 62 61 61 51 67 

5
На входе 28 36 45 51 51 50 53 44 58 

На выходе 30 40 51 55 60 60 56 48 64 

6
На входе 45 48 50 53 52 49 48 40 58 

На выходе 47 53 54 58 61 61 54 45 66 

7
На входе 27 33 43 48 48 48 56 41 58 

На выходе 28 36 48 54 57 58 59 46 63 

8
На входе 28 33 41 47 47 46 50 38 54 

На выходе 29 35 46 52 56 56 54 43 61 

9
На входе 39 44 46 48 48 45 42 35 54 

На выходе 42 48 49 53 57 56 48 38 61 

10
На входе 25 36 40 44 44 51 44 35 54 

На выходе 27 42 45 51 55 63 57 42 65 

11
На входе 24 35 38 43 43 47 40 32 50 

На выходе 25 36 39 47 51 54 44 35 57 

12
На входе 36 38 40 43 43 39 36 28 49 

На выходе 36 42 43 48 51 50 40 29 55 
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Технические характеристики

Акустические характеристики

Для получения уровней звуковой мощности в точках А или В, в режиме вытяжки, необходимо, к уровням звукового давления, указанным в табли-
це с техническими характеристиками, прибавить поправочные коэффициенты, приведенные в следующей таблице:

SPL: Уровень звукового давления
SWL: Уровень звуковой мощности

Модель

Поправочные коэффициенты

Частота (Гц)

125 250 500 1000 2000 4000 8000

TH-500
A -7,5 -3   9   6 11 4 -2

B -7,5   6 13,5 17,5 14,5 4,5 -3

TH-800N
A -7,5   3,5   8   9,5 14 9 0

B -4   7,5 15 16 14,5 9 1,5

TH-800
A -7,5   3,5   8   9,5 14 9 0

B -4   7,5 15 16 14,5 9 1,5

TH-1300
A -13,5   0   1 12   9 4 0

B -11   5,5 11,5 17,5 15 7 -0,5

TH-2000
A -21,5 -7,0 -3   7   5,5 -2 -8,5

B -16,5   2,5   7 20   7,5 1 -8

РАЗМЕРЫ (мм)

Модель A B C D E F G H I
TH-500/150 400 349 300 150 245 10 20 274 33

TH-500/160 400 339 300 160 245 10 20 274 33

TH-800 N 400 371 300 198 245 10 20 306 36

TH-800 400 371 300 198 245 10 20 306 36

TH-1300 546 457 435 248 330 12 20 372 42

TH-2000 735 544 560 312 450 12 20 450 50

Ø D

I

B

G

A

E

C

H

4 отверстия Ø F

Модель

Частота 
вращения 
(об/мин)

Макс. потр. 
мощность 

(Вт)

Ток

(A)

Максимальный 
расход воздуха 

(м3/час)

Уровень  
звукового  
давления 

(дБ(A))

Вес

(кг)
Высокая 
скорость

Низкая 
скорость

Высокая 
скорость

Низкая 
скорость

Высокая 
скорость

Низкая 
скорость

Высокая 
скорость

Низкая 
скорость

TH-500/150
Вытяжка 2450 1800 50 45 0,23 0,18 470 355 49,5 3,8

Приток 2450 1800 50 45 0,23 0,18 505 380 45 3,8

TH-500/160
Вытяжка 2450 1800 50 45 0,23 0,18 470 355 49,5 3,8

Приток 2450 1800 50 45 0,23 0,18 505 380 45 3,8

TH-800N
Вытяжка 2500 2100 90 75 0,40 0,31 790 630 50 5,6

Приток 2500 2050 90 75 0,40 0,31 880 695 48 5,6

TH-800
Вытяжка 2500 2100 120 118 0,52 0,50 775 620 53 5,6

Приток 2500 2000 120 118 0,52 0,50 860 695 52 5,6

TH-1300
Вытяжка 2400 1800 170 120 0,83 0,52 1100 780 59,5 11,2

Приток 2400 1800 172 110 0,76 0,49 1150 845 58,5 11,2

TH-2000
Вытяжка 2480 1750 255 160 1,27 0,79 1725 1200 67 17,2

Приток 2480 1800 300 190 1,27 0,79 1650 1245 63,5 17,2

* Приведены уровни звукового давления на расстоянии 3 м от вентилятора, при максимальном расходе воздуха.
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Рабочие характеристики в режиме вытяжки
– qv: расход воздуха в м3/ч и м3/с.
– psf: = статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами:  ISO 5801 и AMCA 210-99.
		       при температуре сухого воздуха 20°С и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

HS = Высокая скорость
LS = Низкая скорость
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Дополнительные принадлежности

или или

Воздуховод 
исключает контакт 
между клапанами

и крыльчаткой

или

Модель
Опорная рама Основание для 

плоской кровли
Обратный клапан Гибкий 

воздуховод
Гибкий звукопогл. 

воздуховод
Металл. хомут Основание 

для наклонной кровли

TH-500/150 JMS-300 JBS-300 CAR-150 GSA-150 GSI-160 CX-215 BI-3

TH-500/160 JMS-300 JBS-300 CAR-160 GSA-160 GSI-160 CX-215 BI-3

TH-800 N JMS-300 JBS-300 CAR-200 GSA-200 GSI-200 CX-250 BI-3

TH-800 JMS-300 JBS-300 CAR-200 GSA-200 GSI-200 CX-250 BI-3

TH-1300 JMS-435 JBS-435 CAR-250 GSA-250 GSI-250 CX-315 BI-4

TH-2000 JMS-560 JBS-560 CAR-315 GSA-315 GSI-315 CX-315 BI-5

JMS
Опорная рама
Предназначена для установки 
крышного вентилятора на 
дополнительное основание, 
например, выполненное в 
строительном исполнении.
Опорная рама поставляется в 
комплекте с болтами и уплотнителем.

A

B

C

E

F

Модель A B C E F

JMS-300 470 290 245 50 70

JMS-435 600 420 330 50 70

JMS-560 725 545 450 50 70

j

JBS
Основание для плоской кровли
Используется для установки 
крышного вентилятора на плоскую 
горизонтальную кровлю. Для 
предотвращения конденсации 
укомплектовано внутренней 
изоляцией.
Основание для плоской кровли 
поставляется в комплекте с болтами и 
уплотнителем.

A

B

C

30
0

G

Модель A B C E G

JBS-300 470 289 245 300 380

JBS-435 600 419 330 300 510

JBS-560 725 544 450 300 635

k

BI
Основание для наклонной кровли
Предназначено для правильной 
установки крышных вентиляторов 
на наклонной кровле. При заказе 
необходимо указать угол наклона 
кровли.

p

Модель B C

BI-3 289 245

BI-4 419 330

BI-5 544 450

d: Расстояние между балками	
a: Угол наклона кровли

Вид “А”



www.solerpalau.ru

Крышные вентиляторы
TH-MIXVENT

Крышные вентиляторы TH-MIXVENT 201

дополнительные принадлежности

SIL
Круглые 
шумоглушители.

CAR
Обратные клапаны.

GSA
Гибкие алюминиевые 
воздуховоды.

GSI
Гибкие 
звукоизолированные 
воздуховоды.

CX
Червячные хомуты.

REGUL-2 и COM-2
2-х скоростные 
пульты управления.

электрические принадлежности
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Крышные вентиляторы серии TH-ECOWATT 
комплектуются рабочими колесами 
с диагональными лопатками и высоко-
эффективными электродвигателями по-
стоянного тока. 
Скорость вентилятора регулируется 
при помощи потенциометра, располо-
женного в клеммной коробке, или при 
помощи внешнего потенциометра REB-
ECOWATT (дополнительная принадлеж-
ность). Кроме того, вентиляторы имеют 
контакты для подсоединения внешнего 
управляющего сигнала 0-10В.
Корпус и крыльчатка моделей 500 и 800 
изготовлены из высокопрочного пла-
стика, основание и крышка из листо-
вой стали. Корпус, крыльчатка и осно-
вание моделей 1300 и 2000 изготовлены 
из листовой стали, а крышка из алюми-
ния. Металлическая защитная решетка 
предотвращает попадание в вентилятор 
посторонних предметов. Все металли-
ческие части защищены от коррозии по-
лиэфирной краской.

Электродвигатели
Класс защиты IP44, класс изоляции B, с 
шариковыми подшипниками и встроен-
ной термозащитой. 
Параметры электропитания:

1ф - 230 В - 50 Гц

Дополнительная информация
Корпус, внутри которого располагают-
ся электродвигатель и крыльчатка, яв-
ляется легкосъемным и закреплен на 
защелках. 
Можно переоборудовать вентилятор для 
работы на приток, для этого необходимо 
снять центральную часть вентилятора, 
перевернуть ее на 180° и установить на 
место.

Круглый 
подсоединительный 
патрубок 
Обеспечивает простое 
подсоединение к круглым, 
жестким или гибким 
воздуховодам.

Защитная решетка на 
стороне выхода воздуха
Предотвращает попадание 
в вентилятор посторонних 
предметов.

НОВИНКА
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Рабочие характеристики
– qv: расход воздуха в м3/ч.
– psf: статическое давление в Па.
– SFP: Удельная мощность вентилятора Вт/м3/с (синие кривые). 

Рабочая точка 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

1
На входе 35 41 54 61 61 65 58 49 68

На выходе 37 44 57 67 67 66 58 48 72

2
На входе 35 40 54 61 61 63 57 48 67

На выходе 37 41 58 67 66 63 56 46 71

3
На входе 37 45 58 63 60 61 57 49 67

На выходе 37 45 59 67 65 62 56 48 70

4
На входе 32 37 51 58 58 60 52 44 64

На выходе 33 40 55 64 64 61 53 43 68

5
На входе 33 37 52 58 57 58 52 43 63

На выходе 33 38 55 63 62 59 51 41 67

6
На входе 34 43 54 58 56 57 52 44 63

На выходе 34 43 57 64 60 58 51 42 67

7
На входе 26 32 45 51 51 50 43 33 56

На выходе 26 34 48 56 56 52 42 31 60

8
На входе 29 34 46 51 50 49 42 32 56

На выходе 26 35 47 55 54 50 40 30 59

9
На входе 30 38 48 50 48 48 43 34 55

На выходе 30 39 49 55 52 49 41 32 58

10
На входе 20 29 36 46 41 37 30 25 48

На выходе 20 30 38 49 45 39 30 24 51

11
На входе 19 29 36 45 39 36 30 25 47

На выходе 20 30 38 48 43 38 29 24 50

12
На входе 21 32 36 43 37 36 31 25 45

На выходе 24 34 37 47 41 37 29 25 49
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TH-500/160 ECOWATT Уровень звуковой мощности в дБ(А)

– Данные приведены в соответствии со стандартами ISO 5801 и 
AMCA 210-99, при температуре сухого воздуха 20°С и атмосфер-
ном давлении 760 мм рт. ст.

Рабочая точка 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

1
На входе 34 40 54 61 59 61 55 48 66

На выходе 38 45 60 69 68 65 58 49 73

2
На входе 36 45 58 62 58 60 56 49 66

На выходе 36 43 60 69 67 63 56 47 72

3
На входе 35 41 56 62 61 64 57 49 68

На выходе 36 45 58 67 64 61 55 48 70

4
На входе 33 43 55 57 54 55 51 43 62

На выходе 33 43 53 63 59 56 50 42 65

5
На входе 31 38 52 58 58 59 52 43 64

На выходе 33 41 57 65 63 58 51 41 68

6
На входе 31 39 51 58 55 56 50 42 62

На выходе 34 41 57 65 66 60 52 42 69

7
На входе 29 34 47 52 51 49 42 32 56

На выходе 29 37 52 58 57 52 42 31 61

8
На входе 27 36 47 50 48 47 41 31 54

На выходе 27 38 51 56 54 50 41 30 60

9
На входе 29 38 49 49 47 46 41 33 54

На выходе 29 38 54 54 50 48 41 31 58

10
На входе 25 32 35 44 37 35 29 25 46

На выходе 23 31 41 45 40 37 29 24 48

11
На входе 33 30 36 48 37 35 29 25 49

На выходе 22 33 40 48 42 38 29 23 50

12
На входе 29 30 36 49 39 36 29 25 50

На выходе 20 32 40 49 45 39 29 23 51
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Рабочая точка 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

1
На входе 42 48 59 66 63 65 59 51 70

На выходе 43 51 64 71 70 67 62 52 75

2
На входе 38 45 57 66 62 65 59 51 70

На выходе 41 47 60 68 69 65 59 49 73

3
На входе 35 45 57 68 64 66 59 51 71

На выходе 37 45 58 71 70 65 58 47 74

4
На входе 39 45 57 63 59 62 55 47 67

На выходе 40 47 63 67 67 64 57 48 72

5
На входе 36 42 56 62 59 61 55 47 66

На выходе 38 45 60 65 66 63 55 44 70

6
На входе 32 46 56 65 61 62 55 47 68

На выходе 33 47 60 66 67 61 54 42 70

7
На входе 36 41 55 59 56 58 51 42 64

На выходе 37 44 60 63 63 60 53 42 68

8
На входе 34 39 53 58 56 57 50 42 63

На выходе 36 42 58 61 63 59 51 39 67

9
На входе 30 43 51 60 57 57 50 42 64

На выходе 32 42 57 62 63 57 50 38 67

10
На входе 32 36 50 56 52 52 45 35 59

На выходе 33 39 54 58 58 55 46 33 63

11
На входе 30 35 48 55 51 51 44 34 58

На выходе 30 37 52 56 57 52 44 31 61

12
На входе 25 37 48 55 51 51 43 35 58

На выходе 26 42 51 55 57 50 42 30 60
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TH-800/200 ECOWATT Уровень звуковой мощности в дБ(А)

Рабочие характеристики
– qv: расход воздуха в м3/ч.
– psf: статическое давление в Па.
– SFP: Удельная мощность вентилятора Вт/м3/с (синие кривые). 

Рабочая точка 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

1
На входе 40 53 63 65 75 75 66 59 79

На выходе 43 54 70 75 81 78 70 59 84

2
На входе 41 55 65 65 74 73 65 57 78

На выходе 42 56 69 75 80 76 67 56 83

3
На входе 41 54 66 63 71 70 61 52 75

На выходе 41 55 70 73 78 73 64 52 80

4
На входе 37 51 59 60 71 75 61 53 77

На выходе 39 52 65 70 76 76 63 52 80

5
На входе 38 54 60 60 70 70 59 50 74

На выходе 39 54 65 70 75 72 61 49 78

6
На входе 38 52 62 58 65 64 55 45 69

На выходе 39 52 64 68 72 68 57 45 75

7
На входе 34 48 56 55 70 62 55 46 71

На выходе 35 47 60 65 70 66 57 44 73

8
На входе 34 49 56 54 68 61 53 43 70

На выходе 34 49 60 64 69 64 54 41 71

9
На входе 36 49 57 52 67 58 49 38 68

На выходе 36 48 59 62 66 61 50 37 69

10
На входе 30 42 50 50 59 53 45 34 61

На выходе 31 42 54 59 63 57 47 33 65

11
На входе 33 42 50 49 56 51 42 31 59

На выходе 33 41 54 57 60 55 44 30 63

12
На входе 32 42 49 48 52 48 38 28 56

На выходе 32 41 52 54 57 52 39 27 60

0 200 400 600 800 1000
0

50

100

150

200

250

0

5

10

15

20

25

0 200 400 600 800 1000
0

30

60

90

120

TH-1300/250 ECO WATT

1

4V

6V

8V 10V

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4V

6V

8V

10V

500

700

800

600

qv [m3/h]

qv [m3/h]

P[W]

psf
(Pa)

psf
(mmcda)

TH-1300/250 ECOWATT Уровень звуковой мощности в дБ(А)

– Данные приведены в соответствии со стандартами ISO 5801 и 
AMCA 210-99, при температуре сухого воздуха 20°С и атмосфер-
ном давлении 760 мм рт. ст.
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CONTROL ECOWATT 
AC/4A
Блок управления.

TDP-S / TDP-D
Датчик давления.

REB-ECOWATT
Регулятор скорости 
для вентиляторов 
ECOWATT.

CPFL-S / CPFL-E
Датчик движения.

REMP
Воздушный клапан 
с электроприводом.

SCO2-A
Датчик температу-
ры и C02.
SCO2-AD
Датчик температуры 
и C02 с дисплеем.
SCHT-AD
Датчик температу-
ры, отн. влажности 
и C02 с дисплеем.

Электрические принадлежности

Рабочие характеристики
– qv: расход воздуха в м3/ч.
– psf: статическое давление в Па.
– SFP: Удельная мощность вентилятора Вт/м3/с (синие кривые). 

– Данные приведены в соответствии со стандартами ISO 5801 и 
AMCA 210-99, при температуре сухого воздуха 20°С и атмосфер-
ном давлении 760 мм рт. ст.

Рабочая точка 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

1
На входе 37 51 64 70 78 74 68 61 80

На выходе 40 55 71 76 87 78 69 62 88

2
На входе 37 54 69 71 78 74 68 60 80

На выходе 39 57 76 76 83 77 68 60 85

3
На входе 44 61 65 67 72 70 63 56 76

На выходе 45 64 72 74 76 73 65 59 80

4
На входе 33 49 59 64 71 68 61 51 74

На выходе 36 53 68 71 75 72 63 55 78

5
На входе 34 62 62 64 71 68 61 51 74

На выходе 36 63 69 71 74 71 62 53 78

6
На входе 40 55 60 61 66 64 57 49 70

На выходе 40 58 67 68 69 67 59 51 74

7
На входе 31 48 57 62 69 66 58 48 71

На выходе 33 48 63 67 69 66 57 46 73

8
На входе 33 57 59 63 69 67 59 49 72

На выходе 33 61 63 66 68 66 55 45 72

9
На входе 36 59 58 60 67 65 57 47 70

На выходе 40 53 61 63 64 62 53 44 69

10
На входе 28 42 50 54 59 56 46 33 62

На выходе 30 46 57 61 61 59 46 34 66

11
На входе 31 50 51 54 60 57 46 34 63

На выходе 32 51 57 59 60 58 45 33 65

12
На входе 45 45 50 52 56 55 43 32 60

На выходе 45 45 55 56 57 56 43 33 62
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высокоэффективные крышные вентиляторы
TH-ECOWATT

Крышные вентиляторы TH-ECOWATT 207

Дополнительные принадлежности

или или

Воздуховод 
исключает контакт 
между клапанами

и крыльчаткой

или

Модель
Опорная рама Основание для 

плоской кровли
Обратный клапан Гибкий 

воздуховод
Гибкий звукопогл. 

воздуховод
Металл. хомут Основание 

для наклонной кровли

TH-500/150 ECOWATT JMS-300 JBS-300 CAR-150 GSA-150 GSI-160 CX-215 BI-3

TH-500/160 ECOWATT JMS-300 JBS-300 CAR-160 GSA-160 GSI-160 CX-215 BI-3

TH-800/200 ECOWATT JMS-300 JBS-300 CAR-200 GSA-200 GSI-200 CX-250 BI-3

TH-1300/250 ECOWATT JMS-435 JBS-435 CAR-250 GSA-250 GSI-250 CX-315 BI-4

TH-2000/315 ECOWATT JMS-560 JBS-560 CAR-315 GSA-315 GSI-315 CX-315 BI-5

JMS
Опорная рама
Предназначена для установки крышного 
вентилятора на дополнительное 
основание, например, выполненное в 
строительном исполнении.
Опорная рама поставляется в комплекте с 
болтами и уплотнителем.

A

B

C

E

F

Модель A B C E F

JMS-300 470 290 245 50 70

JMS-435 600 420 330 50 70

JMS-560 725 545 450 50 70

j

JBS
Основание для плоской кровли
Используется для установки крышного 
вентилятора на плоскую горизонтальную 
кровлю. Для предотвращения конденсации 
укомплектовано внутренней изоляцией.
Основание для плоской кровли поставляет-
ся в комплекте с болтами и уплотнителем.

A

B

C

30
0

G

Модель A B C E G

JBS-300 470 289 245 300 380

JBS-435 600 419 330 300 510

JBS-560 725 544 450 300 635

k

BI
Основание для наклонной кровли
Предназначено для правильной 
установки крышных вентиляторов 
на наклонной кровле. При заказе 
необходимо указать угол наклона кровли.

p
Модель B C

BI-3 289 245

BI-4 419 330

BI-5 544 450

d: Расстояние между балками	
a: Угол наклона кровлиВид “А”

SIL
Круглые 
шумоглушители.

CAR
Обратные клапаны.

GSA
Гибкие алюминиевые 
воздуховоды.

GSI
Гибкие 
звукоизолированные 
воздуховоды.
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Взрывозащищенные крышные вентиляторы
TH ATEX

Взрывозащищенные крышные вентиляторы TH ATEX
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Рабочие характеристики
– qv: расход воздуха в м3/ч и м3/с.
– psf: статическое давление в мм вод. ст. и  Па.
– P: Потребляемая мощность в Вт.
– LwA: Приведены уровни звуковой мощности на входе и выходе воздуха в дБ(А).
– Данные приведены: в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.
		       при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

TH-800/200 EX 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

На входе
A 19 44 64 73 75 70 65 57 78

B 25 53 67 75 76 71 64 55 80

На выходе
A 42 51 64 76 75 72 66 57 80

B 39 56 69 80 78 72 64 55 83

TH-1200/315 EX 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

На входе
A 29 45 61 62 68 68 62 56 72

B 39 49 70 66 68 69 62 56 75

На выходе
A 42 52 66 70 74 66 64 56 77

B 38 44 74 72 72 72 65 56 79

TH-1100/250 EX 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

На входе
A 40 51 64 68 69 72 63 57 75

B 39 53 68 69 67 68 62 54 74

На выходе
A 54 55 68 78 80 78 67 58 84

B 39 53 69 75 76 74 66 57 80
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Крышные вентиляторы
CRHB / CRHT

Крышные вентиляторы  CRHB / CRHT - CRVB / CRVT 215

Рабочие характеристики
На графиках приведены значения уровней звукового давления в дБ(А), на расстоянии 1,5 метра от вентилятора, в свободном пространстве, на 
входе воздуха (черный шрифт) и на выходе воздуха (синий шрифт).
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Крышные вентиляторы
CRHB / CRHT

Крышные вентиляторы CRHB / CRHT - CRVB / CRVT216

Рабочие характеристики

На графиках приведены значения уровней звукового давления в дБ(А), на расстоянии 1,5 метра от вентилятора, в свободном пространстве, на 
входе воздуха (черный шрифт) и на выходе воздуха (синий шрифт).
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Крышные вентиляторы
CRHB / CRHT

Крышные вентиляторы  CRHB / CRHT - CRVB / CRVT 217
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Рабочие характеристики

На графиках приведены значения уровней звукового давления в дБ(А), на расстоянии 1,5 метра от вентилятора, в свободном пространстве, на 
входе воздуха (черный шрифт) и на выходе воздуха (синий шрифт).
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Крышные вентиляторы
CRHB / CRHT

Крышные вентиляторы CRHB / CRHT - CRVB / CRVT218

Рабочие характеристики

На графиках приведены значения уровней звукового давления в дБ(А), на расстоянии 1,5 метра от вентилятора, в свободном пространстве, на 
входе воздуха (черный шрифт) и на выходе воздуха (синий шрифт).
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Крышные вентиляторы
CRHB / CRHT

Крышные вентиляторы  CRHB / CRHT - CRVB / CRVT 219

Рабочие характеристики

На графиках приведены значения уровней звукового давления в дБ(А), на расстоянии 1,5 метра от вентилятора, в свободном пространстве, на 
входе воздуха (черный шрифт) и на выходе воздуха (синий шрифт).
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Крышные вентиляторы
CRHB / CRHT

Крышные вентиляторы CRHB / CRHT - CRVB / CRVT220

Рабочие характеристики

На графиках приведены значения уровней звукового давления в дБ(А), на расстоянии 1,5 метра от вентилятора, в свободном пространстве, на 
входе воздуха (черный шрифт) и на выходе воздуха (синий шрифт).
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Крышные вентиляторы
CRHB / CRHT

Крышные вентиляторы  CRHB / CRHT - CRVB / CRVT 221

Рабочие характеристики

На графиках приведены значения уровней звукового давления в дБ(А), на расстоянии 1,5 метра от вентилятора, в свободном пространстве, на 
входе воздуха (черный шрифт) и на выходе воздуха (синий шрифт).
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Крышные вентиляторы
CRVB / CRVT

Рабочие характеристики

На графиках приведены значения уровней звукового давления в дБ(А), на расстоянии 1,5 метра от вентилятора, в свободном пространстве, на 
входе воздуха (черный шрифт) и на выходе воздуха (синий шрифт).
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Крышные вентиляторы
CRVB / CRVT

Рабочие характеристики

На графиках приведены значения уровней звукового давления в дБ(А), на расстоянии 1,5 метра от вентилятора, в свободном пространстве, на 
входе воздуха (черный шрифт) и на выходе воздуха (синий шрифт).
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Крышные вентиляторы
CRVB / CRVT

Рабочие характеристики

На графиках приведены значения уровней звукового давления в дБ(А), на расстоянии 1,5 метра от вентилятора, в свободном пространстве, на 
входе воздуха (черный шрифт) и на выходе воздуха (синий шрифт).
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Крышные вентиляторы
CRHB / CRHT

Крышные вентиляторы CRHB / CRHT - CRVB / CRVT230

Акустические характеристики
В таблицах приведены уровни звуковой мощности в дБ(А) на входе и выходе воздуха, в трех рабочих точках вентилятора (А: максимальный 
расход воздуха).

CRHB/4-400 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

На входе

A 47 63 67 71 72 74 77 68

B 45 60 65 69 70 72 75 66

C 45 60 65 69 70 72 75 66

На выходе

A 53 69 75 79 80 80 78 68

B 49 65 71 75 76 76 74 64

C 48 64 67 70 73 74 74 63

CRHB/6-400 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

На входе

A 43 55 60 64 65 69 71 53

B 43 54 59 62 64 68 69 51

C 42 54 59 62 64 68 69 51

На выходе

A 47 59 65 69 70 70 65 54

B 44 56 62 66 67 67 62 51

C 45 55 59 64 67 68 63 50

CRHB/4-450 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

На входе

A 54 73 77 80 81 79 80 78

B 54 70 74 76 76 74 72 68

C 53 67 71 73 73 71 68 63

На выходе

A 58 77 83 85 85 84 85 83

B 57 74 78 81 82 80 78 74

C 54 71 75 78 79 77 75 71

CRHT/4-450 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

На входе

A 53 72 76 79 79 78 79 75

B 52 68 72 74 74 72 71 65

C 52 66 69 72 71 69 66 61

На выходе

A 57 77 81 83 82 83 83 81

B 55 72 76 79 80 78 76 72

C 53 69 73 77 77 76 73 69

CRHB/6-450 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

На входе

A 52 62 66 69 69 69 72 60

B 49 57 61 63 63 61 63 46

C 47 55 59 61 61 59 55 50

На выходе

A 53 66 70 72 73 74 74 63

B 2 61 65 68 69 68 65 55

C 50 59 63 66 67 65 63 53

CRHB/4-500 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

На входе

A 57 76 80 83 84 82 83 81

B 57 73 77 79 79 77 75 71

C 56 70 74 76 76 74 71 66

На выходе

A 61 80 86 88 88 87 88 86

B 60 77 81 84 85 83 81 77

C 57 74 78 81 82 80 78 74

CRHB/6-500 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

На входе

A 55 65 69 72 72 72 75 63

B 52 60 64 66 66 64 66 49

C 50 58 62 64 64 62 58 53

На выходе

A 56 69 73 75 76 77 77 66

B 55 64 68 71 72 71 68 58

C 53 62 66 69 70 68 66 56

CRHB/8-500 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

На входе

A 50 58 62 65 66 67 66 53

B 47 54 57 60 59 59 56 37

C 44 51 54 57 56 54 51 46

На выходе

A 53 61 64 67 68 70 70 52

B 49 56 61 64 64 63 61 47

C 47 54 59 62 63 61 59 45

CRHT/4-400 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

На входе

A 46 61 66 70 71 73 76 65

B 45 59 64 68 69 71 74 64

C 45 59 64 68 69 71 74 63

На выходе

A 52 67 73 77 78 78 76 66

B 48 64 69 73 75 74 73 62

C 47 62 66 69 72 73 73 61

CRHT/6-400 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

На входе

A 43 55 60 64 65 69 71 53

B 42 54 59 63 64 68 70 52

C 42 54 59 62 64 68 69 51

На выходе

A 47 60 65 69 71 70 66 55

B 44 57 62 66 68 67 63 52

C 45 55 59 64 67 68 63 50

CRHT/6-450 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

На входе

A 52 62 66 69 69 69 72 60

B 50 58 62 64 64 62 64 47

C 47 56 59 62 61 59 56 51

На выходе

A 53 66 70 72 72 74 74 63

B 52 61 66 69 70 68 66 56

C 50 59 64 67 67 66 64 54

CRHT/4-500 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

На входе

A 56 75 79 82 82 81 82 78

B 55 71 75 77 77 75 74 68

C 55 69 72 75 74 72 69 64

На выходе

A 60 80 84 86 85 86 86 84

B 58 75 79 82 83 81 79 75

C 56 72 76 80 80 79 76 72

CRHT/6-500 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

На входе

A 55 65 69 72 72 72 75 63

B 53 61 65 67 67 65 67 50

C 50 59 62 65 64 62 59 54

На выходе

A 56 69 73 75 75 77 77 66

B 55 64 69 72 73 71 69 59

C 53 62 67 70 70 69 67 57

CRHT/8-500 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

На входе

A 49 57 61 64 64 67 64 51

B 44 51 55 57 57 58 52 33

C 42 49 52 55 55 52 49 44

На выходе

A 53 59 63 65 67 69 68 49

B 46 54 59 62 62 61 57 43

C 45 53 57 60 61 60 56 42
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Акустические характеристики
В таблицах приведены уровни звуковой мощности в дБ(А) на входе и выходе воздуха, в трех рабочих точках вентилятора (А: максимальный 
расход воздуха).

CRHB/6-560 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

На входе

A 55 65 70 73 73 72 75 64

B 53 62 65 68 67 65 67 51

C 50 59 63 65 65 63 60 54

На выходе

A 57 70 74 76 76 77 78 67

B 55 65 69 73 73 72 69 60

C 53 63 67 70 71 69 67 57

CRHB/8-560 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

На входе

A 51 59 63 66 66 68 67 54

B 46 53 57 59 59 59 55 36

C 44 51 54 57 56 54 51 46

На выходе

A 53 61 65 67 69 70 71 53

B 48 56 60 64 64 63 60 46

C 47 54 59 62 63 61 59 45

CRHT/8-560 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

На входе

A 49 57 61 64 64 67 64 51

B 44 51 55 57 57 58 52 33

C 42 49 52 55 55 52 49 44

На выходе

A 53 59 63 65 67 69 68 49

B 46 54 59 62 62 61 57 43

C 45 53 57 60 61 60 56 42

CRHB/6-630 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

На входе

A 55 66 70 73 73 72 76 64

B 53 62 65 68 67 65 67 51

C 50 59 63 65 65 63 60 55

На выходе

A 57 70 74 76 76 78 78 68

B 55 65 69 73 73 72 69 60

C 53 63 67 71 71 70 67 58

CRHB/8-630 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

На входе

A 52 60 64 67 67 69 69 55

B 49 56 59 62 61 60 59 40

C 46 53 57 59 59 57 54 49

На выходе

A 54 63 66 69 70 72 72 55

B 51 58 63 66 67 65 63 50

C 49 57 61 65 65 64 61 49

CRHT/4-560 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

На входе

A 57 76 80 83 83 82 82 80

B 56 73 76 79 78 76 75 70

C 56 70 74 76 76 74 71 65

На выходе

A 61 80 85 88 87 87 87 86

B 59 76 81 84 84 83 81 76

C 57 73 78 81 82 80 78 73

CRHT/6-560 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

На входе

A 55 65 69 72 73 72 75 64

B 53 61 65 67 67 65 67 50

C 50 59 62 65 64 62 59 54

На выходе

A 56 70 73 75 76 77 77 67

B 55 64 69 72 73 71 69 59

C 53 62 67 70 70 69 67 57

CRHT/6-630 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

На входе

A 55 66 70 73 73 72 76 64

B 53 62 66 68 68 66 68 52

C 50 59 63 65 65 63 60 55

На выходе

A 57 70 74 76 76 78 78 68

B 55 65 70 73 73 72 70 60

C 53 63 67 71 71 70 67 58

CRHT/8-630 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

На входе

A 52 59 63 66 67 68 68 55

B 48 55 59 61 61 60 58 39

C 46 52 56 59 58 56 53 48

На выходе

A 54 62 66 68 70 71 71 55

B 50 58 62 65 66 65 62 49

C 49 56 61 64 64 63 61 48
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Крышные вентиляторы
CRVB / CRVT

Акустические характеристики
В таблицах приведены уровни звуковой мощности в дБ(А) на входе и выходе воздуха, в трех рабочих точках вентилятора (А: максимальный 
расход воздуха).

CRVB/4-400 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

На входе

A 46 62 66 70 71 73 76 67

B 44 59 64 68 69 71 74 65

C 45 60 65 69 70 72 75 66

На выходе

A 51 67 73 77 78 78 76 66

B 47 63 69 73 74 74 72 62

C 47 63 66 69 72 73 73 62

CRVB/6-400 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

На входе

A 42 54 59 63 64 68 70 52

B 42 53 58 61 63 67 68 50

C 42 54 59 62 64 68 69 51

На выходе

A 45 57 63 67 68 68 63 52

B 42 54 60 64 65 65 60 49

C 44 54 58 63 66 67 62 49

CRVB/4-450 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

На входе

A 53 72 76 79 80 78 79 77

B 53 69 73 75 75 73 71 67

C 53 67 71 73 73 71 68 63

На выходе

A 56 75 81 83 83 82 83 81

B 55 72 76 79 80 78 76 72

C 53 70 74 77 78 76 74 70

CRVT/4-450 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

На входе

A 52 71 75 78 78 77 78 74

B 51 67 71 73 74 71 70 64

C 52 66 69 72 71 69 66 61

На выходе

A 55 75 79 81 80 81 81 79

B 53 70 74 77 78 76 74 70

C 52 68 72 76 76 75 72 68

CRVB/6-450 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

На входе

A 51 61 65 68 68 68 71 59

B 48 56 60 62 62 60 62 45

C 47 55 59 61 61 59 55 50

На выходе

A 51 64 68 70 71 72 72 61

B 50 59 63 66 67 66 63 53

C 49 58 62 65 66 64 62 52

CRVB/4-500 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

На входе

A 56 75 79 82 83 81 82 80

B 56 72 76 78 78 76 74 70

C 56 70 74 76 76 74 71 66

На выходе

A 59 78 84 86 86 85 86 84

B 58 75 79 82 83 81 79 75

C 56 73 77 80 81 79 77 73

CRVB/6-500 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

На входе

A 54 64 68 71 71 71 74 62

B 51 59 63 65 65 63 65 48

C 50 58 62 64 64 62 58 53

На выходе

A 54 67 71 73 74 75 75 64

B 53 62 66 69 70 69 66 56

C 52 61 65 68 69 67 65 55

CRVB/8-500 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

На входе

A 49 57 61 64 65 66 65 52

B 46 53 56 59 58 58 55 36

C 44 51 54 57 56 54 51 46

На выходе

A 51 59 62 65 66 68 68 50

B 47 54 59 62 62 61 59 45

C 46 53 58 61 62 60 58 44

CRVT/4-400 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

На входе

A 45 60 65 69 70 72 75 64

B 44 58 63 67 68 70 73 63

C 45 59 64 68 69 71 74 63

На выходе

A 50 65 71 75 76 76 74 64

B 46 62 67 71 73 72 71 60

C 46 61 65 68 71 72 72 60

CRVT/6-400 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

На входе

A 42 54 59 63 64 68 70 52

B 41 53 58 62 63 67 69 51

C 42 54 59 62 64 68 69 51

На выходе

A 45 58 63 67 69 68 64 53

B 42 55 60 64 66 65 61 50

C 44 54 58 63 66 67 62 49

CRVT/6-450 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

На входе

A 51 61 65 68 68 68 71 59

B 49 57 61 63 63 61 63 46

C 47 56 59 62 61 59 56 51

На выходе

A 51 64 68 70 70 72 72 61

B 50 59 64 67 68 66 64 54

C 49 58 63 66 66 65 63 53

CRVT/4-500 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

На входе

A 55 74 78 81 81 80 81 77

B 54 70 74 76 77 74 73 67

C 55 69 72 75 74 72 69 64

На выходе

A 58 78 82 84 83 84 84 82

B 56 73 77 80 81 79 77 73

C 55 71 75 79 79 78 75 71

CRVT/6-500 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

На входе

A 54 64 68 71 71 71 74 62

B 52 60 64 66 66 64 66 49

C 50 59 62 65 64 62 59 54

На выходе

A 54 67 71 73 73 75 75 64

B 53 62 67 70 71 69 67 57

C 52 61 66 69 69 68 66 56

CRVT/8-500 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

На входе

A 48 56 60 63 63 66 63 50

B 43 50 54 56 56 57 51 32

C 42 49 52 55 55 52 49 44

На выходе

A 51 57 61 63 65 67 66 47

B 44 52 57 60 60 59 55 41

C 44 52 56 59 60 59 55 41
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Крышные вентиляторы
CRVB / CRVT

Акустические характеристики
В таблицах приведены уровни звуковой мощности в дБ(А) на входе и выходе воздуха, в трех рабочих точках вентилятора (А: максимальный 
расход воздуха).

CRVB/6-560 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

На входе

A 54 64 69 72 72 71 74 63

B 52 61 64 67 66 64 66 50

C 49 58 62 64 64 62 59 53

На выходе

A 55 68 72 74 74 75 76 65

B 53 63 67 71 71 70 67 58

C 52 62 66 69 70 68 66 56

CRVB/8-560 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

На входе

A 50 58 62 65 65 67 66 53

B 45 52 56 58 58 58 54 35

C 44 51 54 57 56 54 51 46

На выходе

A 51 59 63 65 67 68 69 51

B 46 54 58 62 62 61 58 44

C 46 53 58 61 62 60 58 44

CRVT/8-560 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

На входе

A 48 56 60 63 63 66 63 50

B 43 50 54 56 56 57 51 32

C 42 49 52 55 55 52 49 44

На выходе

A 51 57 61 63 65 67 66 47

B 44 52 57 60 60 59 55 41

C 44 52 56 59 60 59 55 41

CRVB/6-630 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

На входе

A 54 65 69 72 72 71 75 63

B 52 61 64 67 66 64 66 50

C 50 59 63 65 65 63 60 55

На выходе

A 55 68 72 74 74 76 76 66

B 53 63 67 71 71 70 67 58

C 52 62 66 70 70 69 66 57

CRVB/8-630 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

На входе

A 51 59 63 66 66 68 68 54

B 48 55 58 61 60 59 58 39

C 46 53 57 59 59 57 54 49

На выходе

A 52 61 64 67 68 70 70 53

B 59 56 61 64 65 63 61 48

C 48 56 60 64 64 63 60 48

CRVT/4-560 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

На входе

A 56 75 79 82 82 81 81 79

B 55 72 75 78 77 75 74 69

C 56 70 74 76 76 74 71 65

На выходе

A 59 78 83 86 85 85 85 84

B 57 74 79 82 82 81 79 74

C 56 72 77 80 81 79 77 72

CRVT/6-560 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

На входе

A 54 64 68 71 72 71 74 63

B 52 60 64 66 66 64 66 49

C 50 59 62 65 64 62 59 54

На выходе

A 54 68 71 73 74 75 75 65

B 53 62 67 70 71 69 67 57

C 52 61 66 69 69 68 66 56

CRVT/6-630 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

На входе

A 54 65 69 72 72 71 75 63

B 52 61 65 67 67 65 67 51

C 50 59 63 65 65 63 60 55

На выходе

A 55 68 72 74 74 76 76 66

B 53 63 68 71 71 70 68 58

C 52 62 66 70 70 69 66 57

CRVT/8-630 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

На входе

A 51 58 62 65 66 67 67 54

B 47 54 58 60 60 59 57 38

C 46 52 56 59 58 56 53 48

На выходе

A 52 60 64 66 68 69 69 53

B 48 56 60 63 64 63 60 47

C 48 55 60 63 63 62 60 47
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Крышные вентиляторы со встроенной системой управления
CRHB Ecowatt

Крышные центробежные вентиляторы с 
горизонтальным выбросом воздуха серии 
CRHB ECOWATT комплектуются автома-
тической системой управления, высо-
коэффективными электродвигателями 
постоянного тока и рабочими колесами с 
загнутыми назад лопатками. Основание 
вентиляторов изготовлено из оцинкован-
ной стали, крышка - из алюминия. Все 
вентиляторы оснащены защитной решет-
кой на нагнетательной стороне. 
Для простоты обслуживания и монта-
жа предусмотрен сервисный выключа-
тель (IP55).

Встроенная система управления
- Для настройки режимов работы ис-
пользуется выносной пульт управления 
(дополнительная принадлежность).
- Возможно создание сети последо-
вательно подсоединенных вентилято-
ров (до 32 шт.) с управлением с одного 
пульта.
- Два аналоговых входа (0-10 В или 4-20 мА).
- Один дискретный вход (Ночной режим).
- Режим «Мин. / Макс.»			 
   производительности.
- Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц.

Режим поддержания постоянного 
давления
- Минимальная скорость вращения вен-
тилятора в диапазоне от 0 до 50%.
- Максимальная скорость вращения 
вентилятора в диапазоне от 50 до 100%.
- Ночной режим с установкой скорости 
вращения вентилятора в диапазоне от 
25 до 100% от максимальной.

Режим поддержания постоянного 
расхода воздуха
- Минимальная скорость вращения вен-
тилятора в диапазоне от 0 до 50%.
- Максимальная скорость вращения 
вентилятора в диапазоне от 50 до 100%.
- Ночной режим с установкой скорости 
вращения вентилятора в диапазоне от 
50 до 100% от максимальной.

Пропорциональное регулирование 
производительности
- Два аналоговых входа (0-10 В или 4-20 мА).
- Производительность вентилятора ме-
няется в зависимости от максимально 
заданного значения.
- Минимальная скорость вращения вен-
тилятора в диапазоне от 0 до 50%.
- Максимальная скорость вращения 
вентилятора в диапазоне от 50 до 100%.
- Выход сигнализации аварии.

Режим регулирования мин. / макс. 
производительности
- Переключается по сигналу внешнего 
устройства подсоединенного к дискрет-
ному входу.
- Минимальная скорость вращения вен-
тилятора в диапазоне от 0 до 50%.
- Максимальная скорость вращения 
вентилятора в диапазоне от 50 до 100%.

Компактная конструкция 
Применение электродвига-
телей с внешним ротором 
позволяет уменьшить высо-
ту вентиляторов.

Защитная решетка 
Защитная решетка, на 
нагнетательной стороне, 
предотвращает попадание 
в вентилятор посторонних 
предметов.

Выносной пульт управления
PROSYS ECOWATT
Для настройки режимов ра-
боты вентилятора (дополни-
тельная принадлежность).
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Крышные вентиляторы со встроенной системой управления
CRVB ECOWATT

Крышные центробежные вентиляторы с 
вертикальным выбросом воздуха серии 
CRVB ECOWATT комплектуются автома-
тической системой управления, высо-
коэффективными электродвигателями 
постоянного тока и рабочими колесами с 
загнутыми назад лопатками. Основание 
вентиляторов изготовлено из оцинкован-
ной стали, корпус - из алюминия. Все вен-
тиляторы оснащены защитной решеткой 
на нагнетательной стороне. 
Для простоты обслуживания и монта-
жа предусмотрен сервисный выключа-
тель (IP55).

Встроенная система управления
- Для настройки режимов работы ис-
пользуется выносной пульт управления 
(дополнительная принадлежность).
- Возможно создание сети последо-
вательно подсоединенных вентилято-
ров (до 32 шт.) с управлением с одного 
пульта.
- Два аналоговых входа (0-10 В или 4-20 мА).
- Один дискретный вход (Ночной режим).
- Режим «Мин. / Макс.» 
производительности.
- Параметры электропитания:
1ф - 230 В - 50 Гц.

Режим поддержания постоянного 
давления
- Минимальная скорость вращения вен-
тилятора в диапазоне от 0 до 50%.
- Максимальная скорость вращения 
вентилятора в диапазоне от 50 до 100%.
- Ночной режим с установкой скорости 
вращения вентилятора в диапазоне от 
25 до 100% от максимальной.

Режим поддержания постоянного рас-
хода воздуха
- Минимальная скорость вращения вен-
тилятора в диапазоне от 0 до 50%.
- Максимальная скорость вращения 
вентилятора в диапазоне от 50 до 100%.
- Ночной режим с установкой скорости 
вращения вентилятора в диапазоне от 
50 до 100% от максимальной.

Пропорциональное регулирование 
производительности
- Два аналоговых входа (0-10 В или 4-20 
мА).
- Производительность вентилятора ме-
няется в зависимости от максимально 
заданного значения.
- Минимальная скорость вращения вен-
тилятора в диапазоне от 0 до 50%.
- Максимальная скорость вращения 
вентилятора в диапазоне от 50 до 100%.
- Выход сигнализации аварии.

Режим регулирования мин. / макс. 
производительности
- Переключается по сигналу внешнего 
устройства подсоединенного к дискрет-
ному входу.
- Минимальная скорость вращения вен-
тилятора в диапазоне от 0 до 50%.
- Максимальная скорость вращения 
вентилятора в диапазоне от 50 до 100%.

Выносной пульт управления
PROSYS ECOWATT
Для настройки режимов ра-
боты вентилятора (дополни-
тельная принадлежность).

Центробежные рабочие 
колеса с загнутыми назад 
лопатками  
Менее подвержены отложе-
нию пыли.

Защитная решетка 
Защитная решетка, на 
нагнетательной стороне, 
предотвращает попадание 
в вентилятор посторонних 
предметов.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CRHB ECOWATT

Модель
Управляющий 

сигнал
(В)

Частота
вращения
(об/мин)

Макс. потр.
мощность

(Вт)

Ток

(A)

Расход 
воздуха

(м3/ч)

Уровень звукового давления*
(дБ(А))

Вес

(кг)На входе На выходе

CRHB-315 ECOWATT

10 1170 93 0,41 1700 49 52

18

8 1050 74 0,34 1550 47 50

6 870 46 0,24 1270 45 47

4 690 29 0,18 1010 41 45

2 530 19 0,15 755 36 43

CRHB-355 ECOWATT

10 1490 316 1,32 3260 52 57

22

8 1325 238 1,00 2910 49 54

6 1075 131 0,57 2360 44 48

4 830 66 0,31 1810 39 43

2 585 31 0,18 1280 34 36

 CRHB-400 ECOWATT 

10 1450 467 1,96 4255 54 60

23

8 1245 344 1,45 3550 51 57

6 1070 218 0,93 3060 47 52

4 855 115 0,51 2530 41 47

2 655 59 0,29 1870 36 40

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 4 м от вентилятора, при средней производительности в 3, 7, 11, 15 и 19 точках рабочей характеристики.

Модель
Управляющий 

сигнал
(В)

Частота
вращения
(об/мин)

Макс. потр.
мощность

(Вт)

Ток

(A)

Расход 
воздуха

(м3/ч)

Уровень звукового давления*
(дБ(А))

Вес

(кг)На входе На выходе

CRVB-315 ECOWATT

10 1160 94 0,42 1560 42 46

20
8 1080 79 0,37 1450 41 45

6 920 54 0,28 1240 39 43

4 780 38 0,23 1060 38 43

CRVB-355 ECOWATT

10 1500 272 1,15 2670 51 58

25
8 1300 185 0,80 2320 47 55

6 1100 116 0,52 1970 43 50

4 870 64 0,32 1510 39 44

CRVB-400 ECOWATT

10 1450 424 1,76 3710 55 61

26
8 1300 333 1,40 3330 52 58

6 1090 199 0,86 2780 47 54

4 865 106 0,47 2240 41 48

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 4 м от вентилятора, при средней производительности в 3, 7, 11, 15 и 19 точках рабочей характеристики.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CRVB ECOWATT
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Крышные вентиляторы со встроенной системой управления
CRHB / CRVB ECOWATT

Крышные вентиляторы CRHB / CRVB ECOWATT244

Рабочая точка 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

1
На входе 47 70 73 72 69 70 70 73 80

На выходе 49 73 75 77 78 79 78 77 86

2
На входе 49 68 70 70 68 68 63 65 76

На выходе 49 70 73 75 76 77 72 71 82

3
На входе 46 65 67 68 67 66 60 58 74

На выходе 45 67 69 72 74 74 68 64 80

4
На входе 47 67 67 68 67 67 61 55 74

На выходе 42 64 66 70 74 76 70 64 80

5
На входе 45 66 68 68 65 67 67 69 76

На выходе 47 68 71 73 74 76 74 73 82

6
На входе 45 64 66 67 64 64 59 64 73

На выходе 46 66 69 71 73 73 67 68 79

7
На входе 43 60 63 65 65 62 57 57 71

На выходе 43 63 66 69 72 71 66 63 77

8
На входе 46 61 63 64 64 62 56 51 70

На выходе 41 59 62 66 71 71 65 58 76

9
На входе 43 61 63 63 63 63 69 59 73

На выходе 45 63 66 68 71 73 72 65 78

10
На входе 43 58 62 62 62 60 61 58 69

На выходе 44 61 65 67 69 69 66 62 75

11
На входе 42 56 59 60 62 58 54 52 67

На выходе 42 57 62 65 69 66 60 58 72

12
На входе 44 53 57 58 60 56 51 44 64

На выходе 42 53 57 62 67 65 58 51 70

13
На входе 48 53 56 58 57 58 66 45 68

На выходе 53 55 60 63 66 67 69 53 73

14
На входе 46 50 55 56 56 52 60 40 64

На выходе 49 53 58 61 64 61 63 47 69

15
На входе 47 48 53 56 55 51 54 38 61

На выходе 47 50 55 60 62 59 57 44 67

16
На входе 45 46 51 54 54 50 46 36 59

На выходе 45 47 52 58 62 58 53 42 65

17
На входе 42 44 48 51 51 59 59 34 63

На выходе 45 47 52 57 60 62 62 42 67

18
На входе 40 43 47 50 49 52 57 32 60

На выходе 44 45 51 56 58 55 60 36 64

19
На входе 41 42 47 50 48 44 50 31 56

На выходе 40 42 49 55 55 50 54 34 60

20
На входе 39 41 46 49 48 43 42 30 54

На выходе 38 41 47 54 56 51 48 33 60

Рабочие характеристики - Акустические характеристики CRHB ECOWATT
– qv: расход воздуха в м3/ч.
– psf: статическое давление в Па.
– P: Потребляемая мощность в Вт.
– SFP: Удельная мощность вентилятора Вт/м3/с (синие кривые). 
– Данные приведены в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
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Крышные вентиляторы со встроенной системой управления
CRHB / CRVB ECOWATT

Крышные вентиляторы CRHB / CRVB ECOWATT246

Рабочая точка 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA

1
На входе 45 59 65 68 68 68 62 55 74

На выходе 47 61 70 74 76 74 67 60 80

2
На входе 45 60 66 67 66 66 61 54 73

На выходе 46 61 70 73 75 73 66 59 80

3
На входе 46 62 65 65 63 64 59 53 71

На выходе 47 62 69 72 73 72 65 59 78

4
На входе 48 62 64 65 63 64 60 53 71

На выходе 47 63 68 71 73 72 67 60 78

5
На входе 44 57 61 64 64 64 57 50 70

На выходе 44 59 67 71 72 71 62 55 77

6
На входе 45 57 61 63 62 62 56 49 69

На выходе 45 59 67 70 71 69 62 55 76

7
На входе 46 58 61 61 60 60 55 49 67

На выходе 46 59 66 69 70 68 61 54 75

8
На входе 48 58 62 62 61 61 56 50 68

На выходе 48 59 65 69 71 70 64 57 76

9
На входе 42 53 57 60 59 59 52 44 65

На выходе 43 55 63 66 68 66 56 49 72

10
На входе 43 53 57 59 57 57 50 43 64

На выходе 43 55 62 65 67 64 56 48 71

11
На входе 45 53 56 57 55 56 50 42 63

На выходе 46 55 61 63 65 63 56 48 70

12
На входе 47 54 58 59 57 57 52 45 65

На выходе 47 55 62 65 67 65 59 52 72

13
На входе 40 47 51 57 52 52 44 35 60

На выходе 41 49 57 61 62 60 48 39 66

14
На входе 40 47 50 55 50 50 43 33 59

На выходе 41 50 57 60 60 58 48 38 65

15
На входе 42 47 50 54 49 49 42 33 58

На выходе 42 50 55 60 60 56 48 38 64

16
На входе 42 45 49 54 49 48 42 33 58

На выходе 43 48 54 59 60 56 49 39 64

Рабочие характеристики - Акустические характеристики CRVB ECOWATT
– qv: расход воздуха в м3/ч.
– psf: статическое давление в Па.
– P: Потребляемая мощность в Вт.
– SFP: Удельная мощность вентилятора Вт/м3/с (синие кривые). 
– Данные приведены в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
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Крышные вентиляторы со встроенной системой управления
CRHB / CRVB ECOWATT

Крышные вентиляторы  CRHB / CRVB ECOWATT 247

Рабочая точка 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA

1
На входе 50 68 71 70 68 71 69 62 78

На выходе 51 70 74 77 78 78 76 70 84

2
На входе 51 67 70 69 67 69 65 58 76

На выходе 51 67 73 76 77 76 72 66 82

3
На входе 54 64 69 68 66 67 63 57 75

На выходе 53 63 70 73 76 75 70 66 81

4
На входе 57 65 71 70 68 69 65 59 76

На выходе 57 65 72 75 77 77 73 68 83

5
На входе 48 65 68 68 65 69 64 58 75

На выходе 49 66 71 73 75 76 72 66 81

6
На входе 50 63 67 66 64 66 61 55 73

На выходе 50 63 69 72 74 73 68 62 79

7
На входе 53 61 66 65 63 64 60 54 72

На выходе 53 60 68 71 74 72 67 63 78

8
На входе 57 63 68 68 65 67 62 57 74

На выходе 57 61 69 73 75 74 70 65 80

9
На входе 48 60 64 63 61 64 58 53 70

На выходе 48 62 67 69 71 72 67 61 77

10
На входе 48 58 63 62 60 62 55 48 68

На выходе 49 59 65 68 70 69 63 57 75

11
На входе 50 56 61 60 59 59 55 48 67

На выходе 50 56 64 66 70 68 62 57 74

12
На входе 54 57 63 62 61 61 56 50 69

На выходе 53 56 65 67 71 69 64 59 75

13
На входе 47 52 57 57 55 58 50 44 64

На выходе 54 54 61 63 66 67 60 54 71

14
На входе 46 51 56 55 54 54 47 40 62

На выходе 49 52 59 62 64 62 55 48 69

15
На входе 46 50 55 54 54 53 48 41 61

На выходе 46 50 57 60 64 61 55 48 68

16
На входе 47 51 56 56 55 55 49 422 62

На выходе 47 51 58 62 66 63 57 51 69

Рабочие характеристики - Акустические характеристики CRVB ECOWATT
– qv: расход воздуха в м3/ч.
– psf: статическое давление в Па.
– P: Потребляемая мощность в Вт.
– SFP: Удельная мощность вентилятора Вт/м3/с (синие кривые). 
– Данные приведены в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
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Крышные вентиляторы со встроенной системой управления
CRHB / CRVB ECOWATT

Крышные вентиляторы CRHB / CRVB ECOWATT248

Размеры (мм) CRHB ECOWATT

Модель ØA  B C ØD E F

135 760 330 435 250 40 333

355 895 450 560 355 40 357

400 895 450 560 355 40 382

Модель
вентилятора

j
Опорная 

рама

k
Основание 

для плоской 
кровли

l
Крышный 

шумоглушитель

m
Плоский 
переход

n
Обратный 

клапан

o
Фланец

p
Гибкая 
вставка

q
Адаптер 

для кругл. 
воздуховода

r
Основание для 

наклонной кровли

315 JMS-435 JBS-435 JAA-435 JPA-435 JCA-435 JBR-435 N JAE-435 N JCC-435 BI-4

355 JBS-560 JBS-560 JAA-560 JPA-560 JCA-560 N JBR-560 N JAE-560 N JCC-560 BI-5

400 JBS-560 JBS-560 JAA-560 JPA-560 JCA-560 N JBR-560 N JAE-560 N JCC-560 BI-5

Дополнительные принадлежности

A

D

B

C

F

E
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высокоэффективные крышные вентиляторы
CRHB ECOWATT BASIC

Крышные вентиляторы CRHB / CRVB ECOWATT BASIC252

Крышные центробежные вентиляторы 
с горизонтальным выбросом воздуха 
серии CRHB ECOWATT BASIC комплекту-
ются высокоэффективными электродви-
гателями постоянного тока и рабочими 
колесами с загнутыми назад лопатками. 
Основание вентиляторов изготовлено 
из оцинкованной стали, крышка изго-
товлена из алюминия. Все вентиляторы 
оснащены защитной решеткой на нагне-
тательной стороне. Для простоты обслу-
живания и монтажа предусмотрен сер-
висный выключатель.
Скорость вентилятора регулируется при 
помощи потенциометра, расположенно-
го в клеммной коробке, или при помощи 
внешнего потенциометра REB-ECOWATT 
(дополнительная принадлежность).
Кроме того, вентиляторы имеют контак-
ты для подсоединения внешнего управ-
ляющего сигнала 0-10В.

Электродвигатели
Класс защиты IP44, со встроенной 
термозащитой.
Параметры электропитания:

1ф - 230 В - 50 Гц.

Мотор-колеса
Центробежные рабочие 
колеса с загнутыми 
назад лопатками и 
электродвигателями 
постоянного тока.

Сервисный выключатель
Вентиляторы поставляются 
укомплектованными сер-
висными выключателями.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель

Управляющий 
сигнал

(В)

Частота
вращения

(об/мин)

Макс. потр.
мощность

(Вт)

Ток

(A)

Макс. расход 
воздуха

(м3/ч)

Уровень звукового давления*
(дБ(А))

Вес

(кг)На входе На выходе

CRHB/4-315 ECOWATT BASIC

10 1170 93 0,41 1700 49 52

18

8 1050 74 0,34 1550 47 50

6 870 46 0,24 1270 45 47

4 690 29 0,18 1010 41 45

2 530 19 0,15 755 36 43

CRHB/4-355 ECOWATT BASIC

10 1490 316 1,32 3260 49 52

22

8 1325 238 1,00 2910 47 50

6 1075 131 0,57 2360 44 48

4 830 66 0,31 1810 39 43

2 585 31 0,18 1280 34 36

CRHB/4-400 ECOWATT BASIC

10 1450 467 1,96 4255 54 60

23

8 1245 344 1,45 3550 51 57

6 1070 218 0,93 3060 47 52

4 855 115 0,51 2530 41 47

2 655 59 0,29 1870 36 40

CRVB/4-315 ECOWATT BASIC

10 1160 94 0,42 1560 42 46

20
8 1080 79 0,37 1450 41 45

6 920 54 0,28 1240 39 43

4 780 38 0,23 1060 38 43

CRVB/4-355 ECOWATT BASIC

10 1500 272 1,15 2670 51 58

25
8 1300 185 0,80 2320 47 55

6 1100 116 0,52 1970 43 50

4 870 64 0,32 1510 38 44

CRVB/4-400 ECOWATT BASIC

10 1450 424 1,76 3710 55 61

26
8 1300 333 1,40 3330 52 58

6 1090 199 0,86 2780 47 54

4 865 106 0,47 2240 41 48

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 4 м от вентилятора, при средней производительности в 3, 7, 11 и 19 точках рабочей характеристики.
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Рабочая точка 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA 

1 
На входе 38 53 59 61 60 65 69 51 72 

На вых. 39 54 60 65 69 68 69 54 74 

2 
На входе 35 53 58 60 59 64 68 50 71 

На вых. 36 54 59 64 68 68 68 53 74 

3 
На входе 35 50 56 58 58 65 63 47 69 

На вых. 37 54 58 62 67 68 63 51 72 

4 
На входе 36 53 53 57 58 66 57 45 68 

На вых. 39 54 56 61 66 68 59 50 71 

5 
На входе 36 50 56 60 58 64 68 47 70 

На вых. 38 51 58 65 66 67 68 50 73 

6 
На входе 35 50 55 59 57 64 65 45 69 

На вых. 36 51 57 64 66 67 66 49 72 

7 
На входе 36 47 52 58 57 65 56 42 67 

На вых. 37 52 55 61 65 67 57 46 70 

8 
На входе 39 47 50 55 57 64 51 39 66 

На вых. 41 49 52 60 64 65 53 43 69 

9 
На входе 33 44 52 54 56 66 60 39 68 

На вых. 35 46 53 59 64 67 58 43 70 

10 
На входе 34 44 51 53 56 66 53 38 67 

На вых. 36 46 52 57 63 66 53 41 69 

11 
На входе 36 41 48 52 57 64 47 36 65 

На вых. 37 47 52 57 63 64 49 39 67 

12 
На входе 39 38 45 51 59 59 42 31 62 

На вых. 39 41 47 55 64 58 45 34 66 

13 
На входе 29 39 46 52 53 63 42 30 64 

На вых. 31 41 47 55 61 65 45 34 67 

14 
На входе 30 39 45 51 53 62 41 29 63 

На вых. 32 42 47 55 61 63 44 32 66 

15 
На входе 34 36 43 51 57 58 38 27 61 

На вых. 33 41 45 53 64 56 41 30 65 

16 
На входе 33 33 41 50 56 48 33 25 57 

На вых. 33 36 43 52 63 48 36 27 63 

17 
На входе 33 33 41 47 55 59 32 24 61 

На вых. 29 35 44 50 60 60 34 25 63 

18 
На входе 34 32 40 51 55 56 30 24 59 

На вых. 33 35 44 50 60 55 33 25 62 

19 
На входе 35 30 39 48 54 46 28 23 56 

На вых. 32 34 42 50 62 46 31 24 63 

20 
На входе 33 29 39 47 53 41 27 23 54 

На вых. 31 33 42 51 62 43 30 24 62 

Рабочие характеристики - Акустические характеристики CRHB ECOWATT BASIC
– qv: расход воздуха в м3/ч.
– psf: статическое давление в Па.
– P: Потребляемая мощность в Вт.
– SFP: Удельная мощность вентилятора Вт/м3/с (синие кривые). 
– Данные приведены в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
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Рабочая точка 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

1
На входе 47 70 73 72 69 70 70 73 80 

На вых. 49 73 75 77 78 79 78 77 86 

2
На входе 49 68 70 70 68 68 63 65 76 

На вых. 49 70 73 75 76 77 72 71 82 

3
На входе 46 65 67 68 67 66 60 58 74 

На вых. 45 67 69 72 74 74 68 64 80 

4
На входе 47 67 67 68 67 67 61 55 74 

На вых. 42 64 66 70 74 76 70 64 80 

5
На входе 45 66 68 68 65 67 67 69 76 

На вых. 47 68 71 73 74 76 74 73 82 

6
На входе 45 64 66 67 64 64 59 64 73 

На вых. 46 66 69 71 73 73 67 68 79 

7
На входе 43 60 63 65 65 62 57 57 71 

На вых. 43 63 66 69 72 71 66 63 77 

8
На входе 46 61 63 64 64 62 56 51 70 

На вых. 41 59 62 66 71 71 65 58 76 

9
На входе 43 61 63 63 63 63 69 59 73 

На вых. 45 63 66 68 71 73 72 65 78 

10
На входе 43 58 62 62 62 60 61 58 69 

На вых. 44 61 65 67 69 69 66 62 75 

11
На входе 42 56 59 60 62 58 54 52 67 

На вых. 42 57 62 65 69 66 60 58 72 

12
На входе 44 53 57 58 60 56 51 44 64 

На вых. 42 53 57 62 67 65 58 51 70 

13
На входе 48 53 56 58 57 58 66 45 68 

На вых. 53 55 60 63 66 67 69 53 73 

14
На входе 46 50 55 56 56 52 60 40 64 

На вых. 49 53 58 61 64 61 63 47 69 

15
На входе 47 48 53 56 55 51 54 38 61 

На вых. 47 50 55 60 62 59 57 44 67 

16
На входе 45 46 51 54 54 50 46 36 59 

На вых. 45 47 52 58 62 58 53 42 65 

17
На входе 42 44 48 51 51 59 59 34 63 

На вых. 45 47 52 57 60 62 62 42 67 

18
На входе 40 43 47 50 49 52 57 32 60 

На вых. 44 45 51 56 58 55 60 36 64 

19
На входе 41 42 47 50 48 44 50 31 56 

На вых. 40 42 49 55 55 50 54 34 60 

20
На входе 39 41 46 49 48 43 42 30 54 

На вых. 38 41 47 54 56 51 48 33 60 

Рабочие характеристики - Акустические характеристики CRHB ECOWATT BASIC
– qv: расход воздуха в м3/ч.
– psf: статическое давление в Па.
– P: Потребляемая мощность в Вт.
– SFP: Удельная мощность вентилятора Вт/м3/с (синие кривые). 
– Данные приведены в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
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Рабочая точка 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

1
На входе 33 50 53 57 56 58 62 46 65 

На вых. 41 56 54 61 64 63 63 47 69 

2
На входе 34 50 52 56 54 56 60 44 64 

На вых. 36 54 53 59 63 62 60 46 67 

3
На входе 36 49 50 54 53 55 59 42 62 

На вых. 35 52 50 58 62 62 58 45 66 

4
На входе 38 51 49 53 53 55 54 42 61 

На вых. 38 51 49 56 62 62 55 45 66 

5
На входе 33 49 51 56 54 56 62 43 64 

На вых. 38 54 53 60 62 62 61 45 68 

6
На входе 34 48 49 54 52 55 61 41 63 

На вых. 35 52 51 59 61 60 58 43 66 

7
На входе 35 46 49 53 52 54 57 40 61 

На вых. 37 50 49 57 60 61 55 43 65 

8
На входе 40 47 48 53 52 54 51 40 59 

На вых. 39 47 48 56 61 61 53 44 65 

9
На входе 33 44 47 53 51 55 58 37 61 

На вых. 35 49 49 55 59 59 58 39 64 

10
На входе 35 41 46 52 49 57 54 35 60 

На вых. 35 46 47 54 57 59 52 37 63 

11
На входе 38 41 45 51 49 56 49 35 59 

На вых. 38 43 45 53 57 61 47 37 63 

12
На входе 41 39 45 50 48 52 44 34 56 

На вых. 42 41 44 52 58 60 46 37 62 

13
На входе 30 38 43 52 48 58 43 31 60 

На вых. 31 42 46 52 55 59 43 32 61 

14
На входе 31 37 41 51 46 58 39 30 59 

На вых. 31 41 45 51 54 59 40 31 61 

15
На входе 34 36 41 51 45 57 39 30 58 

На вых. 34 38 43 50 53 62 40 31 63 

16
На входе 36 35 39 50 44 52 37 29 55 

На вых. 35 36 41 49 53 58 40 31 60 

Рабочие характеристики - Акустические характеристики CRVB ECOWATT BASIC
– qv: расход воздуха в м3/ч.
– psf: статическое давление в Па.
– P: Потребляемая мощность в Вт.
– SFP: Удельная мощность вентилятора Вт/м3/с (синие кривые). 
– Данные приведены в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
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Рабочая точка 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA

1
На входе 45 59 65 68 68 68 62 55 74 

На вых. 47 61 70 74 76 74 67 60 80 

2
На входе 45 60 66 67 66 66 61 54 73 

На вых. 46 61 70 73 75 73 66 59 80 

3
На входе 46 62 65 65 63 64 59 53 71 

На вых. 47 62 69 72 73 72 65 59 78 

4
На входе 48 62 64 65 63 64 60 53 71 

На вых. 47 63 68 71 73 72 67 60 78 

5
На входе 44 57 61 64 64 64 57 50 70 

На вых. 44 59 67 71 72 71 62 55 77 

6
На входе 45 57 61 63 62 62 56 49 69 

На вых. 45 59 67 70 71 69 62 55 76 

7
На входе 46 58 61 61 60 60 55 49 67 

На вых. 46 59 66 69 70 68 61 54 75 

8
На входе 48 58 62 62 61 61 56 50 68 

На вых. 48 59 65 69 71 70 64 57 76 

9
На входе 42 53 57 60 59 59 52 44 65 

На вых. 43 55 63 66 68 66 56 49 72 

10
На входе 43 53 57 59 57 57 50 43 64 

На вых. 43 55 62 65 67 64 56 48 71 

11
На входе 45 53 56 57 55 56 50 42 63 

На вых. 46 55 61 63 65 63 56 48 70 

12
На входе 47 54 58 59 57 57 52 45 65 

На вых. 47 55 62 65 67 65 59 52 72 

13
На входе 40 47 51 57 52 52 44 35 60 

На вых. 41 49 57 61 62 60 48 39 66 

14
На входе 40 47 50 55 50 50 43 33 59 

На вых. 41 50 57 60 60 58 48 38 65 

15
На входе 42 47 50 54 49 49 42 33 58 

На вых. 42 50 55 60 60 56 48 38 64 

16
На входе 42 45 49 54 49 48 42 33 58 

На вых. 43 48 54 59 60 56 49 39 64 

Рабочие характеристики - Акустические характеристики CRVB ECOWATT BASIC
– qv: расход воздуха в м3/ч.
– psf: статическое давление в Па.
– P: Потребляемая мощность в Вт.
– SFP: Удельная мощность вентилятора Вт/м3/с (синие кривые). 
– Данные приведены в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
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Дополнительные принадлежности

A

B

C

30
0

G


Модель ÄA ÄB ÄC Ø D (M) E ÄG

JBS-435 600 419 330 11 (M10) 300 510
JBS-560 725 544 450 11 (M10) 300 635

Модель ÄB ÄC Ø D nxt Ø H
JPA-435 419 330 252 4xM8 280
JPA-560 544 450 358 8xM8 395

B

C

Ø D

H
n x t



Модель Ø D E F Ø H Ø J
JCA-435 252 145 174 280 300
JCA-560 N 358 210 227 395 415

Ø  J

E

Ø   H

Ø  D

F

Модель Ø D E Ø H Ø J
JBR-435 N 252 55 280 300
JBR-560 N 358 55 395 415

Ø J

Ø H

Ø D

E



Модель Ø D E Ø H Ø J
JAE-435 N 252 254 280 300
JAE-560 N 358 254 395 415



A

B

C

E

F

Модель ÄA ÄB ÄC E F
JMS-300 600 420 330 50 70
JMS-435 725 545 450 50 70



 Модель Ø B Ø C Ø D E L
JCC-435 390 330 250 60 350
JCC-560 520 450 355 70 350

E

L

B
C



JBS
Основание для плоской кровли
– Используется для установки 

крышного вентилятора на плоскую 
горизонтальную кровлю. Для пре-
дотвращения конденсации уком-
плектовано внутренней изоляцией.

- Основание для плоской кровли 
поставляется в комплекте с болтами 
и уплотнителем.

JPA
Плоский переход
– Применяется для монтажа аксессу-

аров JCA, JBR и JAE.
– Позволяет снять вентилятор с 

основания без демонтажа аксес-
суаров.

JCA
Обратный клапан
– Предотвращает обратное течение 

воздуха при выключенном венти-
ляторе.

– Предназначен для монтажа со-
вместно с плоским переходом JPA.

JBR
Фланец
– Используется для подсоединения 

круглого воздуховода к вентиля-
тору.

– Предназначен для монтажа со-
вместно с плоским переходом JPA 
(болты в комплект не входят).

JAE
Гибкая вставка
– Снижает передачу вибраций от 

вентилятора к воздуховоду.
– Предназначена для монтажа со-

вместно с плоским переходом JPA.

JMS
Опорная рама
- Предназначена для установки 

крышного вентилятора на 
дополнительное основание, 
например, выполненное в 
строительном исполнении.

- Опорная рама поставляется в 
комплекте с болтами и уплотнителем.

JСС
Адаптер для круглого воздуховода
– Предназначен для непосредствен-

ного подсоединения вентиляторов 
до 400 типоразмера к спиральным 
воздуховодам.
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Электрические принадлежности

BEAS
Управляющий модуль для вентиляторов 
ECOWATT.

REB-ECOWATT
Внешний регулятор скорости.

CONTROL ECOWATT AC/DC 
CONTROL ECOWATT DC/DC
Блоки управления для автоматического 
регулирования производительности в за-
висимости от показаний внешних датчиков 
(температуры, относительной влажности 
или CO2).

SCO2-A
Датчик температуры и CO2.
SCO2-AD
Датчик температуры и CO2 с дисплеем.
SCHT-AD
Датчик температуры, относительной влаж-
ности и CO2 с дисплеем.

CPFL-S / CPFL-E
Инфракрасный датчик движения для пото-
лочной установки, угол обзора 360º.
Параметры электропитания: 
1ф - 230 В - 50 Гц

TDP-S / TDP-D
Датчик давления
Используется в системе автоматического 
поддержания постоянного расхода воздуха 
или давления в системе. 

Дополнительные принадлежности

Модель B C
BI-4 419 330
BI-5 544 450

r

Модель oA oB oC Ø D (M) H oG
JAA-435 600 419 330 15 (MI2) 750 510
JAA-560 725 545 450 15 (MI2) 750 635

l

d: Расстояние между балками 
a: Угол наклона кровли

Вид “А”

Модель 125 250 500 1000 2000 4000 8000
JAA-435 1 7 16 23 25 18 13

JAA-560 2 8 16 29 32 26 17

500 1000 1500 2000 3000 4000 5000 10000 15000 20000 m3/h

15

10

5

mmWG

1100905710630560435300

BI
Основание для наклонной кровли
- Предназначено для правильной 

установки крышных 
вентиляторов на наклонной 
кровле. При заказе необходимо 
указать угол наклона кровли.

JAA
Крышный шумоглушитель
– Снижает уровень шума в 

воздуховоде.
– Предназначен для монтажа 

вентилятора на плоскую кровлю.
– Поставляется в комплекте с 

болтами и уплотнителем.

Снижение уровня шума (дБ(А)) на шумоглушителе JAA, в 
соответствии стандартным октавам средних частот (Гц).

Падение давления на шумоглушителе JAA.
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Серия крышных центробежных вен-
тиляторов с горизонтальным выбро-
сом воздуха CTHB / CTHT разработана 
специально для систем дымоудаления(1). 
Также, все вентиляторы могут работать в 
продолжительном режиме при темпера-
туре перемещаемого воздуха до 120°C*, 
а модели 140, 180, 200 и 225 до 200°С*.
Основание вентиляторов изготовле-
но из оцинкованной стали, крышка - из 
алюминия. Все вентиляторы оснащены 
защитной решеткой на нагнетательной 
стороне. 
Рабочие температуры до 400 типо-
размера: -40°С...+40°С, от 450 до 750: 
-20°С...+40°С (низкотемпературное ис-
полнение по запросу).
(1) За исключением типоразмеров 140, 180 и 200.

Электродвигатели
В зависимости от модели, вентиляторы 
комплектуются 4, 6, 8, 4/8 или 6/12 по-
люсными однофазными или трехфазны-
ми электродвигателями.
Класс защиты IP55, класс изоляции F, с 
шариковыми подшипниками, не требую-
щими обслуживания. Электродвигатели 
укомплектованы встроенными термо-
контактами, с выводами для подключе-
ния к внешнему устройству защиты (по-
ставляется отдельно).
Параметры электропитания:

1ф - 230 В - 50 Гц
3ф - 400 В - 50 Гц

Электродвигатели до 400 типоразме-
ра  имеют возможность регулирова-
ния скорости при помощи напряжения.  
Регулирование скорости трехфазных 
электродвигателей типоразмеров от 
450 до 710  осуществляется при помощи 
преобразователя частоты.
*  При заявленных температурах и в режиме дымоудаления 
вентиляторы должны работать на номинальной скорости 
вращения, без использования регуляторов.

Простота транспортировки 
Для облегчения 
транспортировки и монтажа, 
вентиляторы оборудованы 
рым-болтами.

Центробежные рабочие колеса загнутыми назад лопатками 
Менее подвержены отложению пыли.

Охлаждение 
электродвигателя 
Электродвигатель 
вентилятора охлаждается 
наружным воздухом.

Защитная решетка 
Предотвращает попадание 
в вентилятор посторонних 
предметов.

F400-120

Модели 140,180, 200 и 225
Вентиляторы типоразмеров 140, 180, 200  
и 225 рекомендованы для вытяжки дыма 
от каминов с температурой до +200°C*.
*  При заявленных температурах и в режиме дымоудаления 
вентиляторы должны работать на номинальной скорости 
вращения, без использования регуляторов.

Продолжительная
работа

Предел 
огнестойкости
400°С / 2 часа

Промышленные 
кухни

Продолжительная 
работа

Для усиления 
каминной тяги
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Модели от 140 до 400

Модели от 450 до 710

Охлаждение 
электродвигателя  
Электродвигатель 
вентилятора охлаждается 
наружным воздухом.

Центробежные рабочие колеса загнутыми назад лопатками 
Менее подвержены отложению пыли.

Простота транспортировки 
Для облегчения 
транспортировки и монтажа, 
вентиляторы оборудованы 
рым-болтами.

Охлаждение 
электродвигателя  
Электродвигатель 
вентилятора охлаждается 
наружным воздухом.

Защитная решетка 
Предотвращает попадание 
в вентилятор посторонних 
предметов.

F400-120
Продолжительная

работа
Предел 

огнестойкости
400°С / 2 часа

Промышленные 
кухни

Серия крышных центробежных венти-
ляторов с вертикальным выбросом воз-
духа CTVB / CTVT разработана специаль-
но для систем дымоудаления(1). Также, 
все вентиляторы могут работать в про-
должительном режиме при температу-
ре перемещаемого воздуха до 120°C*, а 
модели 140, 180, 200 и 225 до 200°С*.
Основание вентиляторов изготовлено 
из оцинкованной стали, корпус - из алю-
миния. Все вентиляторы оснащены за-
щитной решеткой на нагнетательной 
стороне. 
Рабочие температуры до 400 типо-
размера: -40°С...+40°С, от 450 до 750: 
-20°С...+40°С (низкотемпературное ис-
полнение по запросу).
(1) За исключением типоразмеров 140, 180 и 200.

Электродвигатели
В зависимости от модели, вентиляторы 
комплектуются 4, 6, 8, 4/8 или 6/12 по-
люсными однофазными или трехфазны-
ми электродвигателями.
Класс защиты IP55, класс изоляции F, с 
шариковыми подшипниками, не требую-
щими обслуживания. Электродвигатели 
укомплектованы встроенными термо-
контактами, с выводами для подключе-
ния к внешнему устройству защиты (по-
ставляется отдельно).
Параметры электропитания:

1ф - 230 В - 50 Гц
3ф - 400 В - 50 Гц

Электродвигатели до 400 типоразме-
ра  имеют возможность регулирова-
ния скорости при помощи напряжения.  
Регулирование скорости трехфазных 
электродвигателей типоразмеров от 
450 до 710  осуществляется при помощи 
преобразователя частоты.
*  При заявленных температурах и в режиме дымоудаления 
вентиляторы должны работать на номинальной скорости 
вращения, без использования регуляторов.

Модели 140,180, 200 и 225
Вентиляторы типоразмеров 140, 180, 200  
и 225 рекомендованы для вытяжки дыма 
от каминов с температурой до +200°C*.
*  При заявленных температурах и в режиме дымоудаления 
вентиляторы должны работать на номинальной скорости 
вращения, без использования регуляторов.

Продолжительная
работа

Для усиления 
каминной тяги
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РАбоЧИЕ ХАРАКтЕРИСтИКИ вЕНтИЛЯтоРов С гоРИзоНтАЛЬНЫм вЫбРоСом возДуХА
– qv: расход воздуха в м3/ч и м3/с.
– psf: статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.
		       при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.
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АКуСтИЧЕСКИЕ ХАРАКтЕРИСтИКИ
Уровень звуковой мощности
Для определения уровней звуковой мощности, необходимо, к уровням звукового давления, указанным в таблице с техническими 
характеристиками, прибавить поправочные коэффициенты, приведенные в следующей таблице:

Уровень звукового давления
Для получения уровней звукового давления на расстоянии (d), необходимо, из значения уровня звуковой мощности, для каждой частоты, 
вычесть поправочный коэффициент, приведенный в следующей таблице:

Расстояние (d) 1м 1,5м 4м 6м 10м 15м 20мм 30м
Поправочный коэффициент (дБ) 11,00 14,50 23,00 26,00 31,00 34,00 37,00 40,00

РАзмЕРЫ (мм)

Модель вентилятора Ø AH Ø AV BH BV ÄC Ø D* ÄE Ø F
140 415 421 277 359 300 180 245 10

180 415 421 292 374 300 180 245 10

200 561 556 340 404 435 250 330 12

225 561 570 383 452 435 250 330 12

250 762 750 425 522 560 355 450 12

315 762 750 469 564 560 355 450 12

400 850 850 532 608 630 400 535 12

450 962 950 713 741 710 500 590 14

500 1214 1216 824 832 905 630 750 14

560 1214 1216 874 832 905 630 750 14

630 1336 1327 1029 1053 1100 710 840 14

710 1336 1485 1127 1161 1100 710 840 14

* Номинальный диаметр.

Горизонтальный 
выброс воздуха

Модель
Частота (Гц)

125 250 500 1000 2000 4000 8000

На выходе

Qmax 2,0 7,5 11,0 11,0 9,0 6,0 0,5

2/3 Qmax -0,5 3,5 5,5 5,5 3,5 0,5 -4,5

1/3 Qmax -2,5 1,5 3,5 3,5 1,5 -1,5 -6,5

На входе

Qmax 5,5 9,0 11,5 11,0 10,0 7,5 3,5

2/3 Qmax 2,5 5,0 6,0 4,5 1,5 -2,5 -8,6

1/3 Qmax 0,5 3,0 4,0 2,5 -0,5 -4,5 -10,5

Вертикальный 
выброс воздуха

Модель
Frequency bands in Hz

125 250 500 1000 2000 4000 8000

На выходе

Qmax 3,0 8,0 11,5 11,5 8,0 1,5 -8,0

2/3 Qmax 0,5 4,5 6,5 5,0 1,5 -3,0 -10,0

1/3 Qmax -1,5 2,5 4,5 3,0 -0,5 -5,0 -12,0

На входе

Qmax 4,5 9,0 10,5 8,5 6,5 5,5 3,0

2/3 Qmax 3,0 5,0 6,0 4,5 1,0 -3,0 -9,5

1/3 Qmax 1,0 3,0 4,0 2,5 -1,0 -5,0 -11,5

Ø AV

Ø F

4 отверстия
BV

E
C

Ø D

Ø AH

Ø F

4 отверстия BH

E

C

Ø D
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A

B

C

E

F

Модель ÄA ÄB ÄC E F
JMS-300 470 290 245 50 70
JMS-435 600 420 330 50 70
JMS-560 725 545 450 50 70
JMS-630 795 615 535 50 70
JMS-710 875 695 590 50 70
JMS-905 1065 885 750 60 70
JMS-1100 1260 1080 840 60 70

j

Ø  J

E

Ø   H

Ø  D

F

Модель Ø D E F Ø H Ø J
JCA-300 182 100 124 205 219
JCA-435 252 145 174 280 300
JCA-560-N 358 210 227 395 415
JCA-630-N 403 240 250 450 474
JCA-710-N 503 285 300 560 581
JCA-905-N 633 345 365 690 714
JCA-1100-N 713 390 410 770 806

n

Ø J

Ø H

Ø D

E

Модель Ø D E Ø H Ø J
JBR-300 N 182 55 205 219
JBR-435 N 252 55 280 300
JBR-560 N 358 55 395 415
JBR-630 N 403 63 450 474
JBR-710 N 503 69 560 581
JBR-905 N 633 69 690 714
JBR-1100 N 713 69 770 797

o

Модель Ø D E Ø H Ø J
JAE-300 N 182 254 205 219
JAE-435 N 252 254 280 300
JAE-560 N 358 254 395 415
JAE-630 N 403 254 450 474
JAE-710 N 503 254 560 581
JAE-905 N 633 254 690 714
JAE-1100 N 713 254 770 797

p

B

C

Ø D

H
n x t

Модель ÄB ÄC Ø D nxt Ø H
JPA-300 289 245 182 4xM6 205
JPA-435 419 330 252 4xM8 280
JPA-560 544 450 358 8xM8 395
JPA-630 614 535 403 8xM10 450
JPA-710 694 590 503 12xM10 560
JPA-905 884 750 633 12xM10 690
JPA-1100 1079 840 713 16xM10 770

m

k A

B

C

30
0

G

E

Модель Ø B Ø C Ø D E L
JCC-300 290 245 180 45 350
JCC-435 390 330 250 60 350
JCC-560 520 450 355 70 350
JCC-630 605 535 400 70 350

q
ÃB

Ã
C

Модель ÄA ÄB ÄC Ø D (M) E ÄG
JBS-300 470 289 245 10,5 (M8) 300 380
JBS-435 600 419 330 11 (M10) 300 510
JBS-560 725 544 450 11 (M10) 300 635
JBS-630 795 614 535 11 (M10) 300 705
JBS-710 875 694 590 16 (M14) 300 785
JBS-905 1065 884 750 16 (M14) 400 975
JBS-1100 1260 1079 840 16 (M14) 400 1170

Ø
D

 (M
)

JBS
Основание для плоской кровли
– Используется для установки 

крышного вентилятора на плоскую 
горизонтальную кровлю. Для пре-
дотвращения конденсации уком-
плектовано внутренней изоляцией.

- Основание для плоской кровли 
поставляется в комплекте с болтами 
и уплотнителем.

JPA
Плоский переход
– Применяется для монтажа аксессу-

аров JCA, JBR и JAE.
– Позволяет снять вентилятор с 

основания без демонтажа аксес-
суаров.

JCA
Обратный клапан
– Предотвращает обратное течение 

воздуха при выключенном венти-
ляторе.

– Предназначен для монтажа со-
вместно с плоским переходом JPA.

JBR
Фланец
– Используется для подсоединения 

круглого воздуховода к вентиля-
тору.

– Предназначен для монтажа со-
вместно с плоским переходом JPA 
(болты в комплект не входят).

JAE
Гибкая вставка
– Снижает передачу вибраций от 

вентилятора к воздуховоду.
– Предназначена для монтажа со-

вместно с плоским переходом JPA.

JMS
Опорная рама
- Предназначена для установки 

крышного вентилятора на 
дополнительное основание, 
например, выполненное в 
строительном исполнении.

- Опорная рама поставляется в 
комплекте с болтами и уплотнителем.

JСС
Адаптер для круглого воздуховода
– Предназначен для непосредствен-

ного подсоединения вентиляторов 
до 400 типоразмера к спиральным 
воздуховодам.
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Модель B C
BI-3 289 245
BI-4 419 330
BI-5 544 450
BI-6 614 535
BI-7 694 590
BI-9 884 750
BI-11 1079 840

r

Модель ÄA ÄB ÄC Ø D (M) H ÄG
JAA-300 470 290 245 13 (MI0) 750 380
JAA-435 600 419 330 15 (MI2) 750 510
JAA-560 725 545 450 15 (MI2) 750 635
JAA-630 795 615 535 15 (MI2) 750 705
JAA-710 875 695 590 18 (MI4) 1000 785
JAA-905 1065 885 750 18 (MI4) 1000 975
JAA-1100 1260 1080 840 18 (MI4) 1000 1170

l

d: Расстояние между балками  
a: Угол наклона кровли

Модель 125 250 500 1000 2000 4000 8000
JAA-300 1 5 13 22 23 16 12
JAA-435 1 7 16 23 25 18 13
JAA-560 2 8 16 29 32 26 17
JAA-630 2 8 14 24 27 19 13
JAA-710 2 8 14 24 28 16 11
JAA-905 2 7 14 26 30 19 12
JAA-1100 2 7 16 27 32 20 13

500 1000 1500 2000 3000 4000 5000 10000 15000 20000 qv [m3/h]

15

10

5

mmWG

1100905710630560435300

СтАндАртнАЯ 
устАновкА

ОБРАТНАЯ 
УСТАНОВКА

СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА 
С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 

ЭЛЕМЕНТАМИ
ОБРАТНАЯ УСТАНОВКА

С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 
ЭЛЕМЕНТАМИ

Вид “А”

BI
Основание для наклонной кровли
- Предназначено для правильной 

установки крышных 
вентиляторов на наклонной 
кровле. При заказе необходимо 
указать угол наклона кровли.

JAA
Крышный шумоглушитель
– Снижает уровень шума в 

воздуховоде.
– Предназначен для монтажа 

вентилятора на плоскую кровлю.
– Поставляется в комплекте с 

болтами и уплотнителем.

Снижение уровня шума (дБ(А)) на шумоглушителе JAA, в 
соответствии стандартным октавам средних частот (Гц).

Падение давления на шумоглушителе JAA.
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Серия крышных центробежных венти-
ляторов с вертикальным выбросом воз-
духа CTVT HP разработана специально 
для систем дымоудаления с пределом 
огнестойкости 400°С или 600°С в тече-
нии 2-х часов. Также, все вентиляторы 
могут работать в продолжительном ре-
жиме при температуре перемещаемого 
воздуха до 120°C.
Основание вентиляторов изготовлено 
из оцинкованной стали, корпус из алю-
миния. Крыльчатка с загнутыми назад 
лопатками изготовлена из листовой ста-
ли и защищена от коррозии катафоре-
тическим покрытием и полиэфирной 
краской. Все вентиляторы оснащены 
защитной решеткой на нагнетатель-
ной стороне.  Для простоты обслужива-
ния и монтажа предусмотрен сервисный 
выключатель.
Кроме стандартной версии вентиляторы 
изготавливаются в шумоизолированном 
корпусе (модели INS).

Электродвигатели
Вентиляторы комплектуются трехфаз-
ными 4-х полюсными электродвигателя-
ми, класс защиты IP55, класс изоляции 
F, со встроенными терморезисторами 
(PTC) для подключения к внешнему 
устройству тепловой защиты (поставля-
ется отдельно).
Параметры электропитания:

3ф - 400 В - 50 Гц
Вентиляторы имеют возможность регу-
лирования скорости при помощи преоб-
разователя частоты.
Для работы в режиме дымоудаления 
необходимо предусмотреть прямое под-
ключение вентилятора к сети электро-
питания, минуя регуляторы скорости и 
тепловую защиту.

По запросу
4/8-ми или 4/6-ти полюсные двухско-
ростные электродвигатели.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель

Частота
вращения

(об/мин)

Максимальная 
потребляемая

мощность
(Вт)

Ток

(А)

Расход воздуха

(м3/ч)

Уровень 
звукового 
давления*

(дБ(А))

Вес

(кг)
Стандартная версия

CTVT/4-632 5,5КВт 1465 6,10 10,9 18000 83 177

CTVT/4-631 7,5КВт 1480 6,67 12,4 20700 85 180

CTVT/4-712 11КВт 1470 12,25 21,3 26000 90 267

CTVT/4-711 15КВт 1480 16,39 29,5 32500 90 303

CTVT/4-802 18,5КВт 1480 19,85 34,5 35400 91 361

CTVT/4-801 22КВт 1485 26,00 43,6 44500 94 376

Версия в шумоизолированном корпусе (INS)
CTVT/4-632 5,5КВт INS 1465 6,10 10,9 18000 70 221

CTVT/4-631 7,5КВт INS 1480 6,67 12,4 20700 77 224

CTVT/4-712 11КВт INS 1470 12,25 21,3 26000 82 357

CTVT/4-711 15КВт INS 1480 16,39 29,5 32500 83 393

CTVT/4-802 18,5КВт INS 1480 19,85 34,5 35400 83 492

CTVT/4-801 22КВт INS 1485 26,00 43,6 44500 87 507

* Максимальный уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, со стороны выхода воздуха, в полусферическом пространстве.

CTVT
(стандартная версия)

CTVT INS
(в шумоизолированном корпусе)

F400-120

Продолжительная 
работа

Предел 
огнестойкости
400°С / 2 часа

Предел 
огнестойкости
600°С / 2 часа

НОВИНКА
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Рабочие характеристики - Акустические характеристики
–	qv: расход воздуха в м3/ч.
–	psf: статическое давление в Па.
–	P: Потребляемая мощность в Вт.
–	Уровень звукового давления в дБ(А), на расстоянии 3 м от вентилятора, в полусферическом пространстве.
–	Данные приведены в соответствии со стандартами ISO 5801.

На выходе 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 STD* INS*

50Гц

LP 78 90 97 100 102 102 97 88 107 100

MP 74 86 93 96 98 94 88 80 102 94

HP 73 87 90 93 94 89 83 75 98 89

40Гц

LP 73 85 92 95 97 97 93 83 102 95

MP 69 81 88 91 94 89 84 75 97 89

HP 68 83 85 88 89 84 79 71 94 85

30Гц

LP 67 79 86 88 91 91 86 77 96 89

MP 63 74 81 85 87 83 77 69 91 83

HP 62 76 79 82 83 78 72 64 87 78

25Гц

LP 63 75 82 85 87 87 82 73 92 85

MP 59 70 77 81 83 79 73 65 87 79

HP 58 72 75 78 79 74 68 60 83 74

0 5000 10000 15000 20000 25000 qv[m3/h]
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

psf
[Pa]  

CTVT/4-712 11kW

90

85

81

0 5000 10000 15000 20000 25000 qv[m3/h]
0

3000

6000

9000

12000

P[W]

50Hz

40Hz

30Hz

25Hz

76

70

66

85

79
75

80

74

70

25Hz

30Hz

40Hz

50Hz

CTVT/4-712 11кВт

Приведены уровни звуковой мощности в дБ(А), на выходе воздуха из вентилятора.

На выходе 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 STD* INS*

50Гц

LP 78 88 100 101 101 101 98 89 107 100

MP 73 88 97 96 96 91 93 81 102 94

HP 69 86 95 93 93 88 89 77 100 91

40Гц

LP 74 84 95 96 96 96 94 84 102 95

MP 69 83 92 91 92 87 88 76 98 89

HP 65 81 90 88 89 84 84 72 95 86

30Гц

LP 67 77 89 90 90 90 87 78 96 89

MP 62 77 86 85 85 80 82 70 91 83

HP 58 75 84 82 82 77 78 66 89 80

25Гц

LP 63 73 85 86 86 86 83 74 92 85

MP 58 73 82 81 81 76 78 66 87 79

HP 54 71 80 78 78 73 74 62 85 76

0 10000 20000 30000 qv[m3/h]
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

psf
[Pa]  

CTVT/4-711 15kW
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82

0 10000 20000 30000 qv[m3/h]
0

4000

8000

12000

16000
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50Hz

40Hz

30Hz

25Hz

77

71

67

85

79
75

80

74

70

50Hz

40Hz

30Hz

25Hz

CTVT/4-711 15кВт

Приведены уровни звуковой мощности в дБ(А), на выходе воздуха из вентилятора.

* STD: стандартная версия.
    INS: в шумоизолированном корпусе.

* STD: стандартная версия.
    INS: в шумоизолированном корпусе.
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Рабочие характеристики - Акустические характеристики
–	qv: расход воздуха в м3/ч.
–	psf: статическое давление в Па.
–	P: Потребляемая мощность в Вт.
–	Уровень звукового давления в дБ(А), на расстоянии 3 м от вентилятора, в полусферическом пространстве.
–	Данные приведены в соответствии со стандартами ISO 5801.

На выходе 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 STD* INS*

50Гц

LP 79 90 97 101 102 103 99 90 108 101

MP 75 86 93 99 98 96 91 82 103 97

HP 74 87 90 96 94 91 86 79 100 94

40Гц

LP 74 86 92 97 97 99 95 85 103 96

MP 70 82 89 94 93 91 86 77 99 92

HP 69 82 86 91 89 87 82 74 95 90

30Гц

LP 68 79 85 90 91 92 88 79 97 90

MP 64 75 82 88 87 85 80 71 92 86

HP 63 76 79 85 83 80 75 68 89 89

25Гц

LP 64 75 82 86 87 88 84 75 93 86

MP 60 71 78 84 83 81 76 67 88 82

HP 59 72 75 81 79 76 71 64 85 79

0 10000 20000 30000 qv[m3/h]
0

200

400
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1400
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CTVT/4-802 18,5кВт

Приведены уровни звуковой мощности в дБ(А), на выходе воздуха из вентилятора.

На выходе 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 STD* INS*

50Гц

LP 80 93 101 104 108 103 101 89 112 104

MP 79 90 98 101 106 100 94 85 108 102

HP 76 89 93 98 102 94 86 81 104 98

40Гц

LP 76 88 96 99 104 98 96 84 107 99

MP 74 85 93 96 101 95 89 80 104 97

HP 71 84 88 93 97 90 82 76 99 93

30Гц

LP 69 82 90 92 97 92 90 78 100 93

MP 68 79 87 90 95 89 83 74 97 91

HP 65 78 82 87 90 83 75 70 93 87

25Гц

LP 65 78 86 88 93 88 86 74 96 89

MP 64 75 83 86 91 85 79 70 93 87

HP 61 74 78 83 87 79 71 66 89 83

0 10000 20000 30000 40000 qv[m3/h]
0
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CTVT/4-801 22кВт

Приведены уровни звуковой мощности в дБ(А), на выходе воздуха из вентилятора.

* STD: стандартная версия.
    INS: в шумоизолированном корпусе.

* STD: стандартная версия.
    INS: в шумоизолированном корпусе.



278

РаЗмерЫ (мм)

Модель AV BV C E

CTVT/4-632 5,5 кВт 1216 930 905 750

CTVT/4-631 7,5 кВт 1216 930 905 750

CTVT/4-712 11 кВт 1485 1146 1270 950

CTVT/4-711 15 кВт 1485 1188 1270 950

CTVT/4-802 18,5 кВт 1485 1207 1270 950

CTVT/4-801 22 кВт 1485 1225 1270 950

Модель AV BV C E

CTVT/4-632 5,5 кВт INS 1342 978 905 750

CTVT/4-631 7,5 кВт INS 1342 978 905 750

CTVT/4-712 11 кВт INS 1611 1163 1270 950

CTVT/4-711 15 кВт INS 1611 1250 1270 950

CTVT/4-802 18,5 кВт INS 1611 1274 1270 950

CTVT/4-801 22 кВт INS 1611 1292 1270 950

CTVT стандартная версия

CTVT INS версия в шумоизолированном корпусе

Ø AV

4 Ø 14

E
B

V

C

Ø AV

4 Ø 14

E

B
V

C
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ДопоЛнитеЛЬнЫе принадЛеЖности
JMS
Опорная рама
Предназначена для установки 
крышного вентилятора на 
дополнительное основание, 
например, выполненное в 
строительном исполнении.
Опорная рама поставляется в 
комплекте с болтами и уплотнителем.

JPA
Плоский переход
Применяется для монтажа 
аксессуаров JCA, JBR и JAE.
Позволяет снять вентилятор 
с основания без демонтажа 
аксессуаров.

JBR
Фланец
Используется для подсоединения 
круглого воздуховода к вентилятору.
Предназначен для монтажа 
совместно с плоским переходом JPA 
(болты в комплект не входят).

JBR
Фланец
Используется для подсоединения 
круглого воздуховода к вентилятору.
Предназначен для монтажа 
совместно с плоским переходом JPA 
(болты в комплект не входят).

JCA
Обратный клапан
Предотвращает обратное течение 
воздуха при выключенном 
вентиляторе.
Предназначен для монтажа 
совместно с плоским переходом JPA.

JAE
Гибкая вставка
Снижает передачу вибраций от 
вентилятора к воздуховоду.
Предназначена для монтажа 
совместно с плоским переходом JPA.

или

3

1 2
4

6

5

Модель 
вентилятора

j k l m n o
Опорная рама Основание для 

плоской кровли
Плоский 
переход

Обратный клапан Фланец Гибкая вставка

F400-120 F600-120 F400-120 F600-120

CTVT/4-632
JMS-905 JBS-905 JPA-905 JCA-905 JCA-905 F600 JBR-905 JAE-905 JAE-905 F600

CTVT/4-631

CTVT/4-712

JMS-1250 JBS-V-1000 JPA-1250 JCA-1250 JCA-1250 F600 JBR-1250 JAE-1250 JAE-1250 F600
CTVT/4-711

CTVT/4-802

CTVT/4-801
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКтЕРИСтИКИ – вЫтЯЖНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

Модель

Частота
вращения

(об/мин)

Макс. 
потр. 

мощность

(Вт)  

Ток

(A)  

Макс. расход 
воздуха 

(м3/ч)

Уровень звукового 
давления
 (дБ(А)*

Вес

(кг)

Регулятор 
скорости

Преобразователь 
частоты

2-х скоростной 
переключатель

Выс. 
скор.

Низк. 
скор.*** 

 На 
входе 

 На 
выходе 

REB RMB/T VFTM VFKB

Однофазные 4-х полюсные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)
HCTB/4-315-B 1300 100 0,59 1930 – 59 58 14,4 REB-1 RMB-1,5 – – –

HCTB/4-355-B 1225 200 0,96 2680 – 56 55 15,8 REB-1 RMB-1,5 – – –

HCTB/4-400-B 1290 340 1,64 3700 – 59 58 16,5 REB-2,5 RMB-3,5 – – –

HCTB/4-450-B 1290 480 2,30 5600 – 62 61 23,5 REB-2,5 RMB-3,5 – – –

HCTB/4-500-B 1290 650 3,00 7100 – 69 67 25,4 REB-5 RMB-3,5 – – –

HCTB/4-560-B 1200 980 4,90 9820 – 73 69 40,0 – – – – –

HCTB/4-630-B 1290 1700 7,60 13000 – 74 70 42,6 – – – – –

Однофазные 6-ти полюсные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)
HCTB/6-450-B 835 220 1,15 3900 – 53 52 23,5 REB-1 RMB-1,5 – – –
HCTB/6-500-B 840 290 1,60 4600 – 56 54 25,4 REB-2,5 RMB-3,5 – – –
HCTB/6-560-B 900 420 2,40 6850 – 60 58 40,0 REB-5 RMB-3,5 – – –
HCTB/6-630-B 800 510 2,56 8400 – 64 61 42,6 REB-5 RMB-3,5 – – –

Трехфазные 4-х полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)
HCTT/4-315-B 1300 150 0,34 1930 1500 59 58 14,4 – RMT-1,5 VFTMTRI-0,37 VFKB-45 –
HCTT/4-355-B 1260 200 0,46 2680 2000 56 55 15,8 – RMT-1,5 VFTMTRI-0,37 VFKB-45 –
HCTT/4-400-B 1350 300 0,80 3700 2900 59 58 16,5 – RMT-1,5 VFTMTRI-0,37 VFKB-45 –
HCTT/4-450-B 1230 500 1,00 5600 4500 63 61 23,5 – RMT-1,5 VFTMTRI-0,37 VFKB-45 –
HCTT/4-500-B 1350 660 1,60 7100 5850 69 67 25,4 – RMT-2,5 VFTMTRI-0,55 VFKB-45 –
HCTT/4-560-B 1320 1210 2,30 9820 7600 73 69 40,0 – – VFTMTRI-1,1 VFKB-45 –
HCTT/4-630-B 1290 1600 3,20 13000 – 74 70 42,6 – – VFTMTRI-1,5 VFKB-45 –
HCTT/4-710-B 1300 2200 4,00 18400 – 82 80 60,0 – – VFTMTRI-1,5 VFKB-45 –
HCTT/4-800-B 1400 3кВт** 7,30 23800 – 89 86 67,0 – – VFTMTRI-4 VFKB-48 –
HCTT/4-900-B 1400 4кВт** 9,50 30000 – 92 89 77,0 – – VFTMTRI-5,5 – –
HCTT/4-1000-B 1450 5,5кВт** 12,00 38500 – 93 90 123,0 – – VFTMTRI-5,5 – –

Трехфазные 4/8-ми полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)
HCTT/4/8-400-B 1300/700 250/150 0,55/0,35 3700 1850 59 58 18,6 – – – – –
HCTT/4/8-450-B 1360/700 400/170 0,80/0,50 5600 2800 63 61 26 – – – – DEMA0,55/1DH
HCTT/4/8-500-B 1370/700 550/230 1,2/0,8 7100 3550 69 67 28 – – – – DEMA1/1,3DH
HCTT/4/8-560-B 1300/700 1100/300 2/1 9820 4910 73 69 60 – – – – DEMA1/2,3DH
HCTT/4/8-630-B 1400/720 1300/400 2,5/1,7 13000 6500 74 70 65 – – – – –
HCTT/4/8-710-B 1300/670 2200/500 4,00/1,5 18400 9200 82 80 80 – – – – –
HCTT/4/8-800-B 1430/720 3/0,65кВт** 6,8/2,5 23800 11900 89 86 85 – – – – DEMA3,1/7,6DH
HCTT/4/8-900-B 1455/730 4/0,75кВт** 8,9/3,2 30000 15000 92 89 90 – – – – DEMA4,2/10DH
HCTT/4/8-1000-B 1425/715 5,5/1,1кВт** 11/3,7 38500 19250 93 90 125 – – – – DEMA4,2/13DH

Трехфазные 6-ти полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)
HCTT/6-450-B 835 190 0,48 3900 3000 53 52 23,5 – RMT-1,5 VFTMTRI-0,37 VFKB-45 –
HCTT/6-500-B 830 250 0,57 4600 3500 56 54 25,4 – RMT-1,5 VFTMTRI-0,37 VFKB-45 –
HCTT/6-560-B 850 410 0,93 6850 5400 60 58 40,0 – RMT-1,5 VFTMTRI-0,37 VFKB-45 –
HCTT/6-630-B 810 600 1,18 8400 6400 64 61 42,6 – RMT-1,5 VFTMTRI-0,37 VFKB-45 –
HCTT/6-710-B 900 1100 3,30 12700 – 72 70 54,0 – RMT-5 VFTMTRI-1,5 VFKB-45 –
HCTT/6-800-B 930 0,75кВт** 2,50 15800 – 79 76 57,0 – – VFTMTRI-1,1 VFKB-45 –
HCTT/6-900-B 930 1,1кВт** 3,50 20000 – 82 79 67,0 – – VFTMTRI-1,5 VFKB-45 –
HCTT/6-1000-B 930 1,5кВт** 4,50 24700 – 83 80 108,0 – – VFTMTRI-2,2 VFKB-48 –

Трехфазные 8-ми полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)
HCTT/8-710-B 670 370 1,20 9500 – 64 62 52,0 – – VFTMTRI-0,37 VFKB-45 –
HCTT/8-800-B 700 370 1,90 11900 – 71 68 57,0 – – VFTMTRI-0,75 VFKB-45 –
HCTT/8-900-B 700 550 2,30 15000 – 74 71 67,0 – – VFTMTRI-1,1 VFKB-45 –
HCTT/8-1000-B 700 750 2,80 18600 – 75 72 108,0 – – VFTMTRI-1,1 VFKB-45 –
* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, в свободном пространстве.  
** Номинальная мощность.
*** Низкая скорость при переключении схемы подключения “звезда/треугольник”.
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Модель

Частота
вращения
(об/мин)

Макс. потр. 
мощность

(Вт)  

Ток

(A)  

Макс. расход воздуха
 

(м3/ч)

Уровень звукового 
давления
 (дБ(А)*

Вес

(кг)

Регулятор 
скорости

Преобразователь 
частоты

2-х скоростной 
переключатель

Выс. скор. Низк. 
скор.*** 

 На 
входе 

 На 
выходе 

REB RMB/T VFTM VFKB

Однофазные 4-х полюсные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)
HCTB/4-315-A 1300 100 0,54 2150 – 58 64 14,4 REB-1 RMB-1,5 – – –

HCTB/4-355-A 1225 200 0,96 3250 – 59 61 15,8 REB-1 RMB-1,5 – – –

HCTB/4-400-A 1200 340 1,64 4720 – 64 68 16,5 REB-2,5 RMB-3,5 – – –

HCTB/4-450-A 1290 480 2,30 6670 – 68 73 23,5 REB-2,5 RMB-3,5 – – –

HCTB/4-500-A 1290 650 3,10 8440 – 72 76 25,4 REB-5 RMB-3,5 – – –

HCTB/4-560-A 1250 980 4,90 11400 – 75 80 40,0 – – – – –

HCTB/4-630-A 1200 1700 7,60 15300 – 79 84 42,6 – – – – –

Однофазные  4-ти полюсные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)
HCTB/6-450-A 835 220 1,10 4400 – 56 60 23,5 REB-1 RMB-1,5 – – –
HCTB/6-500-A 840 290 1,50 5500 – 60 63 25,4 REB-2,5 RMB-1,5 – – –
HCTB/6-560-A 900 420 2,30 7900 – 64 68 40,0 REB-2,5 RMB-3,5 – – –
HCTB/6-630-A 900 510 2,50 9900 – 66 70 42,6 REB-5 RMB-3,5 – – –

Трехфазные 4-х полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)
HCTT/4-315-A 1360 150 0,34 2150 1820 58 64 14,4 – RMT-1,5 VFTMTRI-0,37 VFKB-45 –
HCTT/4-355-A 1350 200 0,46 3250 2520 59 61 15,8 – RMT-1,5 VFTMTRI-0,37 VFKB-45 –
HCTT/4-400-A 1380 300 0,80 4720 3900 64 68 16,5 – RMT-1,5 VFTMTRI-0,37 VFKB-45 –
HCTT/4-450-A 1350 500 0,95 6670 5250 68 71 23,5 – RMT-1,5 VFTMTRI-0,37 VFKB-45 –
HCTT/4-500-A 1380 660 1,60 8440 7000 72 76 25,4 – RMT-2,5 VFTMTRI-0,55 VFKB-45 –
HCTT/4-560-A 1380 1210 2,30 11400 9800 75 80 40,0 – – VFTMTRI-1,1 VFKB-45 –
HCTT/4-630-A 1360 1600 3,00 15300 – 79 84 42,6 – – VFTMTRI-1,5 VFKB-45 –
HCTT/4-710-A 1300 2200 4,00 20500 – 80 85 60,0 – – VFTMTRI-1,5 VFKB-45 –
HCTT/4-800-A 1400 3кВт** 7,30 26600 – 85 90 67,0 – – VFTMTRI-4 VFKB-48 –
HCTT/4-900-A 1400 4кВт** 9,50 35900 – 88 94 77,0 – – VFTMTRI-5,5 – –
HCTT/4-1000-A 1400 5,5кВт** 12,00 44900 – 89 95 123,0 – – VFTMTRI-5,5 – –

Трехфазные 4/8-ми полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)
HCTT/4/8-400-A 1300/700 250/150 0,55/0,35 4720 2360 59 58 18,6 – – – – –
HCTT/4/8-450-A 1360/700 400/170 0,80/0,50 6670 3335 63 61 26 – – – – DEMA0,55/1DH
HCTT/4/8-500-A 1370/700 550/230 1,2/0,8 8440 4220 69 67 28 – – – – DEMA1/1,3DH
HCTT/4/8-560-A 1300/700 1100/300 2/1 11400 5700 73 69 60 – – – – DEMA1/2,3DH
HCTT/4/8-630-A 1400/720 1300/400 2,5/1,7 15300 7650 74 70 65 – – – – –
HCTT/4/8-710-A 1300/670 2200/500 4,00/1,5 20500 10250 82 80 80 – – – – –
HCTT/4/8-800-A 1430/720 3/0,65кВт** 6,8/2,5 26600 13300 89 86 85 – – – – DEMA3,1/7,6DH
HCTT/4/8-900-A 1455/730 4/0,75кВт** 8,9/3,2 35900 17950 92 89 90 – – – – DEMA4,2/10DH
HCTT/4/8-1000-A 1425/715 5,5/1,1кВт** 11/3,7 44900 22450 93 90 125 – – – – DEMA4,2/13DH

Трехфазные 4-ти полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)
HCTT/6-450-A 835 190 0,48 4400 3600 56 60 23,5 – RMT-1,5 VFTMTRI-0,37 VFKB-45 –
HCTT/6-500-A 830 250 0,57 5500 4500 60 63 25,4 – RMT-1,5 VFTMTRI-0,37 VFKB-45 –
HCTT/6-560-A 850 410 0,93 7900 6700 64 68 40,0 – RMT-1,5 VFTMTRI-0,37 VFKB-45 –
HCTT/6-630-A 810 600 1,18 9900 7800 66 70 42,6 – RMT-1,5 VFTMTRI-0,37 VFKB-45 –
HCTT/6-710-A 900 1100 3,30 14200 – 69 75 54,0 – – VFTMTRI-1,5 VFKB-45 –
HCTT/6-800-A 930 0,75кВт** 2,50 17700 – 75 80 57,0 – – VFTMTRI-1,1 VFKB-45 –
HCTT/6-900-A 930 1,1кВт** 3,50 23800 – 78 84 67,0 – – VFTMTRI-1,5 VFKB-45 –
HCTT/6-1000-A 930 1,5кВт** 4,50 28800 – 79 85 108,0 – – VFTMTRI-2,2 VFKB-48 –

Трехфазные 8-ми полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)
HCTT/8-710-A 670 370 1,20 10600 – 61 67 52,0 – – VFTMTRI-0,37 VFKB-45 –
HCTT/8-800-A 700 0,37кВт** 1,90 13300 – 67 72 57,0 – – VFTMTRI-0,75 VFKB-45 –
HCTT/8-900-A 700 0,55кВт** 2,30 18000 – 70 76 67,0 – – VFTMTRI-1,1 VFKB-45 –
HCTT/8-1000-A 700 0,75кВт** 2,80 21700 – 71 77 105,0 – – VFTMTRI-1,1 VFKB-45 –
* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, в свободном пространстве.  
** Номинальная мощность.
*** Низкая скорость при переключении схемы подключения “звезда/треугольник”.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКтЕРИСтИКИ – ПРИтОЧНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
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РАбОЧИЕ ХАРАКтЕРИСтИКИ – ВЫтЯЖНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ (ТИп B)
– qv = расход воздуха в м3/ч и м3/с.
– psf = статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99. 
			        при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

315-355 - 4-х полюса

*Низкая скорость при переключении схемы подключения “звезда/треугольник”.
Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, со стороны входа воздуха, в свободном пространстве.

400 - 4-х полюса
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1000 - 4, 6 и 8 полюсов

РАбОЧИЕ ХАРАКтЕРИСтИКИ – ВЫтЯЖНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ (тИп B)
– qv = расход воздуха в м3/ч и м3/с.
– psf = статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99. 
			        при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

900 - 4, 6 и 8 полюсов

*Низкая скорость при переключении схемы подключения “звезда/треугольник”.
Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, со стороны входа воздуха, в свободном пространстве.

800 - 4, 6 и 8 полюсов710 - 4, 6 и 8 полюсов
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РАбОЧИЕ ХАРАКтЕРИСтИКИ – ПРИтОЧНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ (тИп A)

psf psf
(Pa) (mmWG) Lp (dB(A))

20

0

40

60

80

100

140

120

160

180

0

2

6

4

10

8

12

14

16

18

0

0.0

2000 4000 6000 8000 10000

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

4-560

4-560

74

6865

63
66

80

78

76

6-560

6-560

qv [m3/h]

qv [m3/s]

6-630

6-630

psf psf
(Pa) (mmWG) Lp (dB(A))

20

0

40

60

80

100

140

120

160

180

0

2

6

4

10

8

12

14

16

18

0

0.0

2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

4-630

82

68

65

67 70 84

qv [m3/h]

qv [m3/s]

psf psf
(Pa) (mmWG) Lp (dB(A))

0

10

20

30

40

50

60

0

1

2

3

4

5

6

355

355

315

315

5962

55

60

61 64
57 61

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

qv [m3/h]

qv [m3/s]

psf psf
(Pa) (mmWG) Lp (dB(A))

20

10

0

30

40

50

60

70

80

2

1

0

3

4

5

6

7

8

400

400

66

62

64 68

1000 1500 2000 2500 3000 4000 4500 5000

0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4

qv [m3/h]

qv [m3/s]

psf psf
(Pa) (mmWG) Lp (dB(A))

0

20

40

60

80

100

120

0

2

4

6

8

10

12

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

0.7 1.1 1.50.3 0.5 0.9 1.3 1.7

4-400

4-450 71
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58

60 63
72 76

6-500

6-500

qv [m3/h]

qv [m3/s]

*Низкая скорость при переключении схемы подключения “звезда/треугольник”.
Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, со стороны входа воздуха, в свободном пространстве.

450 - 4 и 6 полюсов

560 - 4 и 6 полюсов 630 - 4 и 6 полюсов

400 - 4 полюса

500 - 4 и 6 полюсов

315-355 - 4 полюса

– qv = расход воздуха в м3/ч и м3/с.
– psf = статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99. 
			        при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.
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НА вЫХОдЕ 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

4-
х 

по
лю

сн
ы

е 
эл

ек
тр

од
ви

га
те

ли

315
 На входе 41 57 51 73 64 63 58 51

 На выходе 41 53 54 72 62 60 56 50

355
 На входе 45 56 56 60 65 66 63 56

 На выходе 46 56 63 61 63 64 61 54

400
 На входе 50 59 58 65 66 69 68 59

 На выходе 51 60 63 65 65 66 66 57

450
 На входе 52 60 60 67 72 71 69 61

 На выходе 52 63 64 68 70 70 68 61

500
 На входе 55 64 71 74 80 79 74 66

 На выходе 55 65 72 74 76 75 71 64

560
 На входе 57 65 75 81 82 81 76 69

 На выходе 57 69 73 76 78 78 75 67

630
 На входе 63 70 72 79 83 83 81 73

 На выходе 62 73 75 77 80 78 76 71

710
 На входе 71 82 90 89 93 89 82 73

 На выходе 72 86 89 87 89 86 80 72

800
 На входе 76 91 96 99 99 95 87 79

 На выходе 77 93 95 94 94 92 86 77

900
 На входе 77 94 98 102 102 98 91 83

 На выходе 77 96 98 97 97 95 89 80

1000
 На входе 76 93 97 103 103 101 94 86

 На выходе 78 94 96 97 100 99 93 85

4-
ти

 п
ол

ю
сн

ы
е 

эл
ек

тр
од

ви
га

те
ли

450
 На входе 42 48 54 58 62 64 58 50

 На выходе 44 50 56 58 60 61 57 49

500
 На входе 45 52 57 60 65 66 62 53

 На выходе 46 53 59 61 63 63 59 52

560
 На входе 48 56 62 64 70 70 65 57

 На выходе 49 59 63 64 66 67 63 55

630
 На входе 51 57 65 68 73 74 70 60

 На выходе 53 61 66 67 69 70 68 59

710
 На входе 61 72 80 79 83 79 72 63

 На выходе 62 76 79 77 79 76 70 62

800
 На входе 66 81 86 89 89 85 77 69

 На выходе 67 83 85 84 84 82 76 67

900
 На входе 67 84 88 92 92 88 81 73

 На выходе 67 86 88 87 87 85 79 70

1000
 На входе 66 83 87 93 93 91 84 76

 На выходе 68 84 86 87 90 89 83 75

8-
м

и 
по

л.
 э

ле
кт

ро
дв

иг
. 710

 На входе 53 64 72 71 75 71 64 55

 На выходе 54 68 71 69 71 68 62 54

800
 На входе 58 73 78 81 81 77 69 61

 На выходе 59 75 77 76 76 74 68 59

900
 На входе 59 76 80 84 84 80 73 65

 На выходе 59 78 80 79 79 77 71 62

1000
 На входе 58 75 79 85 85 83 76 68

 На выходе 60 76 78 79 82 81 75 67

8-
м

и 
по

л.
 э

ле
кт

ро
дв

иг
. 710

 На выходе 55 71 74 75 78 74 66 58

 На входе 52 69 70 68 69 66 59 51

800
 На выходе 55 71 77 82 82 79 73 66

 На входе 52 73 76 76 75 72 65 57

900
 На выходе 67 75 81 86 86 83 77 70

 На входе 55 77 79 79 78 76 70 62

1000
 На выходе 60 74 81 86 87 86 80 72

 На входе 54 76 77 79 81 79 73 65

4-
ти

 п
ол

ю
сн

ы
е 

эл
ек

тр
од

ви
га

те
ли

450
 На выходе 49 60 65 67 70 67 60 52

 На входе 44 58 66 65 65 62 55 47

500
 На выходе 54 65 69 71 74 71 62 54

 На входе 52 63 68 69 69 66 59 50

560
 На выходе 56 70 74 75 78 75 67 59

 На входе 54 70 72 71 73 70 63 54

630
 На выходе 59 73 78 77 80 77 68 59

 На входе 57 72 76 73 75 72 64 54

710
 На выходе 63 79 82 83 86 82 74 66

 На входе 60 77 78 76 77 74 67 59

800
 На выходе 63 79 85 90 90 87 81 74

 На входе 60 81 84 84 83 80 73 65

900
 На выходе 75 83 89 94 94 91 85 78

 На входе 63 85 87 87 86 84 78 70

1000
 На выходе 68 82 89 94 95 94 88 80

 На входе 62 84 85 87 89 87 81 73

НА вХОдЕ 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

4-
х 

по
лю

сн
ы

е 
эл

ек
тр

од
ви

га
те

ли

315
 На выходе 39 61 62 77 68 66 58 52

 На входе 38 59 65 69 65 60 55 50

355
 На выходе 41 61 64 69 72 71 64 56

 На входе 40 62 66 67 69 66 61 52

400
 На выходе 47 67 71 75 78 76 69 59

 На входе 46 66 68 72 74 71 65 54

450
 На выходе 50 71 75 79 82 79 72 64

 На входе 47 72 72 77 78 73 67 59

500
 На выходе 57 75 80 84 86 83 76 68

 На входе 56 74 79 81 82 78 71 65

560
 На выходе 58 85 84 87 90 87 79 71

 На входе 58 80 84 82 85 82 75 66

630
 На выходе 63 86 90 91 94 91 83 73

 На входе 64 83 89 87 88 85 77 68

710
 На выходе 73 89 92 93 96 92 84 76

 На входе 71 88 89 87 88 85 78 70

800
 На выходе 73 89 95 100 100 97 91 84

 На входе 70 91 94 94 93 90 83 75

900
 На выходе 85 93 99 104 104 101 95 88

 На входе 73 95 97 97 96 94 88 80

1000
 На выходе 78 92 99 104 105 104 98 90

 На входе 72 94 95 97 99 97 91 83

АКУСтИЧЕСКИЕ ХАРАКтЕРИСтИКИ
Уровень звуковой мощности в дБ(А) в соответствии стандартным октавам средних частот.
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ДОпОЛНИтЕЛЬНЫЕ пРИНАдЛЕЖНОСтИ

Модель Ø D E Ø H Ø J
JAE-560 N 358 254 395 415
JAE-630 N 403 254 450 474
JAE-710 N 503 254 560 581
JAE-905 N 633 254 690 714
JAE-1100 N 713 254 770 797

p

q Модель Ø B Ø C Ø D E L
JCC-560 520 450 355 70 350
JCC-630 605 535 400 70 350

E

L

B
C

Модель B C
BI-5 544 450
BI-6 614 535
BI-7 694 590
BI-9 884 750

BI-11 1079 840
BI-12 1230 950

r

d: Расстояние между балками 
a: Угол наклона кровли

Вид “А”

Модель ÄA ÄB ÄC Ø D (M) H ÄG
JAA-560 725 545 450 15 (MI2) 750 635
JAA-630 795 615 535 15 (MI2) 750 705
JAA-710 875 695 590 18 (MI4) 1000 785
JAA-905 1065 885 750 18 (MI4) 1000 975
JAA-1100 1260 1080 840 18 (MI4) 1000 1170
JAA-1250 1410 1230 950 18 (MI4) 1000 1320

l

Модель 125 250 500 1000 2000 4000 8000
JAA-560 2 8 16 29 32 26 17
JAA-630 2 8 14 24 27 19 13
JAA-710 2 8 14 24 28 16 11
JAA-905 2 7 14 26 30 19 12
JAA-1100 2 7 16 27 32 20 13

JAA-1250 2 7 16 24 21 11 6

Снижение уровня шума (дБ(А)) на шумоглушителе JAA, в 
соответствии стандартным октавам средних частот (Гц).

Падение давления на шумоглушителе JAA.

JAE
Гибкая вставка
– Снижает передачу вибраций от 

вентилятора к воздуховоду.
– Предназначена для монтажа со-

вместно с плоским переходом JPA.

JСС
Адаптер для круглого воздуховода
– Предназначен для непосредствен-

ного подсоединения вентиляторов 
до 400 типоразмера к спиральным 
воздуховодам.

BI
Основание для наклонной кровли
- Предназначено для правильной 

установки крышных 
вентиляторов на наклонной 
кровле. При заказе необходимо 
указать угол наклона кровли.

JAA
Крышный шумоглушитель
– Снижает уровень шума в 

воздуховоде.
– Предназначен для монтажа 

вентилятора на плоскую кровлю.
– Поставляется в комплекте с 

болтами и уплотнителем.
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Модель 
вентилятора

j
Опорная 

рама

k
Основание 

для плоской 
кровли

l
Крышный 
шумогл.

m
Плоский 
переход

n
Обратный 

клапан

o
Фланец

p
Гибкая 
вставка

q
Адаптер для 

круглого 
воздуховода

r
Основание для накл. 

кровли

315 JMS-560 JBS-560 JAA-560 JPA-560 JCA-560 N JBR-560 N JAE-560 N JCC-560 BI-5

355
400

JMS-630 JBS-630 JAA-630 JPA-630 JCA-630 N JBR-630 N JAE-630 N JCC-630 BI-6

450
500

JMS-710 JBS-710 JAA-710 JPA-710 JCA-710 N JBR-710 N JAE-710 N – BI-7

560
630

JMS-905 JBS-905 JAA-905 JPA-905 JCA-905 N JBR-905 N JAE-905 N – BI-9

710
800

JMS-1100 JBS-1100 JAA-1100 JPA-1100 JCA-1100 N JBR-1100 N JAE-1100 N – BI-11

900
1000

JMS-1250 JBS-1250 JAA-1250 JPA-1250 JCA-1250 N JBR-1250 N – – BI-12

УСтАНОвКА

kj

m

p

o

или или l

n

илиr
q

ЭЛЕКтРИЧЕСКИЕ пРИНАдЛЕЖНОСтИ

On/ Off
Сервисный 
выключатель.

COM D/S 
Переключатель 
“звезда/треуголь-
ник” для трехфаз-
ных вентиляторов.

VFKB IP65
Преобразователь 
частоты.

REB
Однофазные элек-
тронные регулято-
ры скорости.

RMB / RMT
Автотрансформа-
торные регуляторы 
скорости.

VFTM IP21/IP54
Преобразователь 
частоты.
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Крышные осевые вентиляторы с верти-
кальным выбросом воздуха серии HGTT 
предназначены для использования в 
системах вытяжной вентиляции.
Корпуса вентиляторов выполнены из 
прокатной листовой стали и оцинко-
ваны методом горячего погружения. 
Крыльчатки вентиляторов сборные, с 
регулируемым углом наклона лопаток. 
Лопатки отливаются из алюминия, под 
давлением, и крепятся в прессованной 
металлической ступице.
Вентиляторы комплектуются автома-
тическими обратными клапанами и за-
щитными решетками со стороны выхода 
воздуха. Корпус обратного клапана из-
готавливается из листовой стали и за-
щищен от коррозии серой полиэфирной 
краской. Обратный клапан располагает-
ся над вентилятором и защищает канал 
от попадания атмосферных осадков при 
выключенном вентиляторе.

Электродвигатели
Вентиляторы комплектуются трехфазны-
ми 4-х полюсными электродвигателями.
Класс защиты IP55, класс изоляции H.
Параметры электропитания:

3ф - 400 В - 50 Гц

Дополнительная информация 
Стандартное направление движе-
ния воздуха (А): электродвигатель 
- крыльчатка

По запросу
- 6-ти полюсные электродвигатели.
- 2-х скоростные электродвигатели 4/6 
или 4/8 полюсные.

Сервисный выключатель Защитная решетка
Со стороны выхода воздуха.

Опорная рама
Для установки на крышное 
основание.

Круглый фланец
Со стороны входа воздуха.

Направление движения 
воздуха (A) 
Стандартное направление 
движения воздуха (A): 
электродвигатель-
крыльчатка.

Усиленное основание
Для модели 1250.

Обратный клапан
При выключенном 
вентиляторе препятствует 
обратному потоку воздуха и 
защищает от дождя.

РАБоЧИЕ ХАРАкТЕРИсТИкИ
Рабочие характеристики вентиляторов 
HGTT-V приведены в разделе HGHT-V.
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ТЕХнИЧЕскИЕ ХАРАкТЕРИсТИкИ

Модель
Макс. потр. 
мощность

(кВт)

Ток

(А)

Вес

(кг)
HGTT-V/4-800-3/-1,1 1,1 2,4 165

HGTT-V/4-800-3/-1,5 1,5 3,2 168

HGTT-V/4-800-3/-2,2 2,2 4,8 173

HGTT-V/4-800-3/-3 3 6,5 176

HGTT-V/4-800-3/-4 4 8,6 179

HGTT-V/4-800-3/-5,5 5,5 11,1 192

HGTT-V/4-800-6/-1,5 1,5 3,2 171

HGTT-V/4-800-6/-2,2 2,2 4,8 176

HGTT-V/4-800-6/-3 3 6,5 179

HGTT-V/4-800-6/-4 4 8,6 182

HGTT-V/4-800-6/-5,5 5,5 11,1 195

HGTT-V/4-800-6/-7,5 7,5 14,8 203

HGTT-V/4-800-9/-2,2 2,2 4,8 180

HGTT-V/4-800-9/-3 3 6,5 183

HGTT-V/4-800-9/-4 4 8,6 186

HGTT-V/4-800-9/-5,5 5,5 11,1 199

HGTT-V/4-800-9/-7,5 7,5 14,8 207

HGTT-V/4-900-6/-3 3 6,5 210

HGTT-V/4-900-6/-4 4 8,6 213

HGTT-V/4-900-6/-5,5 5,5 11,1 226

HGTT-V/4-900-6/-7,5 7,5 14,8 234

HGTT-V/4-900-6/-11 11 22,6 258

HGTT-V/4-900-6/-15 15 28,5 273

HGTT-V/4-900-9/-4 4 8,6 217

HGTT-V/4-900-9/-5,5 5,5 11,1 230

HGTT-V/4-900-9/-7,5 7,5 14,8 238

HGTT-V/4-900-9/-11 11 22,6 262

HGTT-V/4-900-9/-15 15 28,5 277

HGTT-V/4-900-9/-18,5 18,5 35,0 324

Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

Модель
Макс. потр. 
мощность

(кВт)

Ток

(А)

Вес

(кг)
HGTT-V/4-1000-6/-4 4 8,6 228

HGTT-V/4-1000-6/-5,5 5,5 11,1 241

HGTT-V/4-1000-6/-7,5 7,5 14,8 249

HGTT-V/4-1000-6/-11 11 22,6 273

HGTT-V/4-1000-6/-15 15 28,5 288

HGTT-V/4-1000-6/-18,5 18,5 35 335

HGTT-V/4-1000-6/-22 22 41 350

HGTT-V/4-1000-9/-5,5 5,5 11,1 246

HGTT-V/4-1000-9/-7,5 7,5 14,8 254

HGTT-V/4-1000-9/-11 11 22,6 278

HGTT-V/4-1000-9/-15 15 28,5 293

HGTT-V/4-1000-9/-18,5 18,5 35 340

HGTT-V/4-1000-9/-22 22 41 355

HGTT-V/4-1000-9/-30 30 55 398

HGTT-V/4-1250-6/-15 15 28,5 409

HGTT-V/4-1250-6/-18,5 18,5 35 456

HGTT-V/4-1250-6/-22 22 41 471

HGTT-V/4-1250-6/-30 30 55 514

HGTT-V/4-1250-6/-37 37 68 547

HGTT-V/4-1250-9/-15 15 28,5 415

HGTT-V/4-1250-9/-18,5 18,5 35 462

HGTT-V/4-1250-9/-22 22 41 477

HGTT-V/4-1250-9/-30 30 55 520

HGTT-V/4-1250-9/-37 37 68 553

Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

РАзмЕРЫ (мм)

HGTT-V D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 N L1 L2 L3 LT
800 800 912 1012 14 890 860 12 16 1100 840 1015 1198

900 900 1013 1113 14 1005 970 15 16 1250 950 1135 1463

1000 1000 1113 1213 14 1105 1070 15 16 1270 950 1215 1543

1250 1250 1364 1464 16 1355 1320 15 20 1580 1250 1394 1848
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ДопоЛнИТЕЛЬнЫЕ пРИнАдЛЕЖносТИ

ARO BRIDA 
TGT/THGT
Круглый фланец.

DEF.ASP.THGT
Защитная решетка 
на стороне входа 
воздуха.

SIL CZ
Круглый 
шумоглушитель.

ACOPEL F400
Круглая гибкая 
вставка.

EMB-T
Входной диффузор 
с защитной 
решеткой.

SIL CZO
Круглый 
шумоглушитель 
с сердечником.

Модель
Круглый 
фланец

Входной диффузор 
с защитной 
решеткой

Круглая гибкая 
вставка

Защитная решетка на 
стороне входа воздуха

Круглый 
шумоглушитель

Круглый 
шумоглушитель 
с сердечником

800 ARO BRIDA TGT/ THGT- 800 N EMB- 800T  ACOPEL F400-800/300 N DEF.ASP.TGT/THGT- 800 SIL CZ 800  SIL CZO 800  
900 ARO BRIDA TGT/ THGT- 900 N EMB- 900T  ACOPEL F400-900/300 N DEF.ASP.TGT/THGT- 900  SIL CZ 900  SIL CZO 900  

1000 ARO BRIDA TGT/ THGT- 1000 N  EMB- 1000T  ACOPEL F400-1000/300 N DEF.ASP.TGT/THGT- 1000  SIL CZ 1000  SIL CZO 1000  
1250 ARO BRIDA TGT/ THGT- 1250 N  EMB- 1250T  ACOPEL F400-1250/300 N DEF.ASP.TGT/THGT- 1250  SIL CZ 1250  SIL CZO 1250  
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Крышные осевые вентиляторы с верти-
кальным выбросом воздуха серии HGHT 
предназначены для использования в 
системах дымоудаления, с размещени-
ем вне пожароопасной зоны. В зави-
симости от модели, вентиляторы имеют 
предел огнестойкости 400°С / 2 часа или 
300°С / 2 часа.
Корпуса вентиляторов выполнены из 
прокатной листовой стали и оцинко-
ваны методом горячего погружения. 
Крыльчатки вентиляторов сборные, с 
регулируемым углом наклона лопаток. 
Лопатки отливаются из алюминия, под 
давлением, и крепятся в прессованной 
металлической ступице.
Вентиляторы комплектуются автома-
тическими обратными клапанами и за-
щитными решетками со стороны выхода 
воздуха. Корпус обратного клапана из-
готавливается из листовой стали и за-
щищен от коррозии серой полиэфирной 
краской. Обратный клапан располагает-
ся над вентилятором и защищает канал 
от попадания атмосферных осадков при 
выключенном вентиляторе.

Электродвигатели
Класс защиты IP55, класс изоляции H.
Параметры электропитания:
  3ф - 400 В - 50 Гц

Дополнительная информация 
Стандартное направление движе-
ния воздуха (А): электродвигатель 
- крыльчатка

По запросу
- 6-ти полюсные электродвигатели
- 2-х скоростные электродвигатели 4/6 
или 4/8 полюсные.

3
Предел 

огнестойкости
300°С / 2 часа

Предел 
огнестойкости
400°С / 2 часа

Сервисный выключатель Защитная решетка
Со стороны выхода воздуха.

Опорная рама
Для установки на крышное 
основание.

Круглый фланец
Со стороны входа воздуха.

Направление движения 
воздуха (A) 
Стандартное направление 
движения воздуха (A): 
электродвигатель-
крыльчатка.

Усиленное основание
Для модели 1250.

Обратный клапан
При выключенном 
вентиляторе препятствует 
обратному потоку воздуха и 
защищает от дождя.
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ТЕХнИЧЕскИЕ ХАРАктЕРИстИкИ

Модель
Макс. потр. 
мощность

(кВт)

Ток

(А)

Вес

(кг)
HGHT-V/4-800-3/-1,1 1,1 2,61 198

HGHT-V/4-800-3/-1,5 1,5 3,29 200

HGHT-V/4-800-3/-2,2 2,2 4,75 208

HGHT-V/4-800-3/-3 3 6,47 210

HGHT-V/4-800-3/-4 4 8,18 223

HGHT-V/4-800-3/-5,5 5,5 11 239

HGHT-V/4-800-6/-1,5 1,5 3,29 200

HGHT-V/4-800-6/-2,2 2,2 4,75 208

HGHT-V/4-800-6/-3 3 6,47 210

HGHT-V/4-800-6/-4 4 8,18 223

HGHT-V/4-800-6/-5,5 5,5 11 239

HGHT-V/4-800-6/-7,5 7,5 14,2 246

HGHT-V/4-800-9/-2,2 2,2 4,75 208

HGHT-V/4-800-9/-3 3 6,47 210

HGHT-V/4-800-9/-4 4 8,18 223

HGHT-V/4-800-9/-5,5 5,5 11 239

HGHT-V/4-800-9/-7,5 7,5 14,2 246

HGHT-V/4-900-6/-3 3 6,47 262

HGHT-V/4-900-6/-4 4 8,18 275

HGHT-V/4-900-6/-5,5 5,5 11 291

HGHT-V/4-900-6/-7,5 7,5 14,2 298

HGHT-V/4-900-6/-11 11 22,1 343

HGHT-V/4-900-6/-15 15 35,1 350

HGHT-V/4-900-9/-4 4 8,18 275

HGHT-V/4-900-9/-5,5 5,5 11 291

HGHT-V/4-900-9/-7,5 7,5 14,2 298

HGHT-V/4-900-9/-11 11 22,1 343

HGHT-V/4-900-9/-15 15 29,1 350

HGHT-V/4-900-9/-18,5 18,5 35,1 408

Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

Модель
Макс. потр. 
мощность

(кВт)

Ток

(А)

Вес

(кг)
HGHT-V/4-1000-6/-4 4 8,18 287

HGHT-V/4-1000-6/-5,5 5,5 11 303

HGHT-V/4-1000-6/-7,5 7,5 14,2 310

HGHT-V/4-1000-6/-11 11 22,1 355

HGHT-V/4-1000-6/-15 15 29,1 362

HGHT-V/4-1000-6/-18,5 18,5 35,1 420

HGHT-V/4-1000-6/-22 22 41 425

HGHT-V/4-1000-9/-5,5 5,5 11 303

HGHT-V/4-1000-9/-7,5 7,5 14,2 310

HGHT-V/4-1000-9/-11 11 22,1 355

HGHT-V/4-1000-9/-15 15 29,1 362

HGHT-V/4-1000-9/-18,5 18,5 35,1 420

HGHT-V/4-1000-9/-22 22 41 425

HGHT-V/4-1250-6/-15 15 29,1 497

HGHT-V/4-1250-6/-18,5 18,5 35,1 555

HGHT-V/4-1250-6/-22 22 41 560

HGHT-V/4-1250-6/-30 30 56 623

HGHT-V/4-1250-6/-37 37 67,4 656

HGHT-V/4-1250-9/-15 15 29,1 497

HGHT-V/4-1250-9/-18,5 18,5 35,1 555

HGHT-V/4-1250-9/-22 22 41 560

HGHT-V/4-1250-9/-30 30 56 623

HGHT-V/4-1250-9/-37 37 67,4 731

Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

РАзмЕРЫ (мм)

HGHT-V D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 N L1 L2 L3 LT
800   800   912 1012 14   890   860 12 16 1100   840 1015 1198

900   900 1013 1113 14 1005   970 15 16 1250   950 1135 1463

1000 1000 1113 1213 14 1105 1070 15 16 1270   950 1215 1543

1250 1250 1364 1464 16 1355 1320 15 20 1580 1250 1394 1848
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РАБоЧИЕ ХАРАктЕРИстИкИ
– qv = расход воздуха в м3/ч.
– psf = статическое давление в Па.
– Данные приведены: в соответствии с стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
		       при темп. сухого воздуха 20°С и атм. давлении 760 мм рт. ст.

Потребляемая мощность (Вт)

Рекомендуемая 
мощность 
двигателя (кВт)

psf
(Pa)

psf
(mmWG)
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4000 8000 12000 16000 20000 24000 28000 32000 qv [m3/h]

qv [m3/s]

94

94

94 92

93

93 95

94

96

96

96

95 96 96

96

10º

8º

12º14º
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1000

500

32º

28º

30º

26º

24º

22º

20º
18º

16º

14º
12º

10º8º

HGTT-V / HGHT-V

Количество полюсов 4
Номин. диаметр (мм) 800
Количество лопаток 3

Гц К

  63 20
125 19
250 11
500   5

1000   5
2000   7
4000 13
8000 20

Поправочные коэффициенты для по-

лучения уровней звуковой мощности.
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РАБоЧИЕ ХАРАктЕРИстИкИ
– qv = расход воздуха в м3/ч.
– psf = статическое давление в Па.
– Данные приведены: в соответствии с стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
		       при темп. сухого воздуха 20°С и атм. давлении 760 мм рт. ст.

psf sf
(Pa)

p
(mmWG)
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qv [m3/h]

qv [m3/s]

Потребляемая мощность (Вт)

Рекомендуемая 
мощность 
двигателя (кВт)

Гц K

63 38
125 21
250 9
500 5

1000 5
2000 8
4000 14
8000 23

Поправочные коэффициенты для по-

лучения уровней звуковой мощности.

HGTT-V / HGHT-V

Количество полюсов 4
Номин. диаметр (мм) 800
Количество лопаток 6
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psf sf
(Pa)

p
(mmWG)
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Потребляемая мощность (Вт)

Рекомендуемая 
мощность 
двигателя (кВт)

РАБоЧИЕ ХАРАктЕРИстИкИ
– qv = расход воздуха в м3/ч.
– psf = статическое давление в Па.
– Данные приведены: в соответствии с стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
		       при темп. сухого воздуха 20°С и атм. давлении 760 мм рт. ст.

HGTT-V / HGHT-V

Количество полюсов 4
Номин. диаметр (мм) 800
Количество лопаток 9

Гц К

  63 38

125 19

250 9

500 5

1000 5

2000 7

4000 13

8000 21
Поправочные коэффициенты для по-

лучения уровней звуковой мощности.
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psf sf
(Pa)

p
(mmWG)
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Потребляемая мощность (Вт)

Рекомендуемая 
мощность 
двигателя (кВт)

РАБоЧИЕ ХАРАктЕРИстИкИ
– qv = расход воздуха в м3/ч.
– psf = статическое давление в Па.
– Данные приведены: в соответствии с стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
		       при темп. сухого воздуха 20°С и атм. давлении 760 мм рт. ст.

HGTT-V / HGHT-V

Количество полюсов 4
Номин. диаметр (мм) 900
Количество лопаток 6

Гц К

  63 38

125 21

250 9

500 5

1000 5

2000 8

4000 14

8000 23
Поправочные коэффициенты для по-

лучения уровней звуковой мощности.
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psf sf
(Pa)

p
(mmWG)
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Потребляемая мощность (Вт)

Рекомендуемая 
мощность 
двигателя (кВт)

РАБоЧИЕ ХАРАктЕРИстИкИ
– qv = расход воздуха в м3/ч.
– psf = статическое давление в Па.
– Данные приведены: в соответствии с стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
		       при темп. сухого воздуха 20°С и атм. давлении 760 мм рт. ст.

HGTT-V / HGHT-V

Количество полюсов 4
Номин. диаметр (мм) 900
Количество лопаток 9

Гц К

  63 38

125 21

250 9

500 5

1000 5

2000 8

4000 14

8000 23
Поправочные коэффициенты для по-

лучения уровней звуковой мощности.



302

10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

3 5 7 9 11 13 15 17 19

0

10

20

30

40

50

60

70

80

8°

10°12°14°

16°

18°

20°

24°

22°

26°

28°
30°

32°

10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000
1000

3000

5000

7000

9000

11000

13000

15000

17000

19000

21000

4
5.5

7.5

11

15

18.5

22

32°

30°

28°

26°
24°

22°
20°

18°
16°

14°
12°10°8°

104102100103105

104  102101103105

103103105103

0

100

200

300

400

500

600

700

800

psf sf
(Pa)

p
(mmWG)

Lw (dB(A))

qv [m3/h]

P      (W)abs

qv [m3/h]

qv [m3/s]

Потребляемая мощность (Вт)

Рекомендуемая 
мощность 
двигателя (кВт)

РАБоЧИЕ ХАРАктЕРИстИкИ
– qv = расход воздуха в м3/ч.
– psf = статическое давление в Па.
– Данные приведены: в соответствии с стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
		       при темп. сухого воздуха 20°С и атм. давлении 760 мм рт. ст.

HGTT-V / HGHT-V

Количество полюсов 4
Номин. диаметр (мм) 1000
Количество лопаток 6

Гц К

  63 38

125 21

250 9

500 5

1000 5

2000 8

4000 14

8000 23
Поправочные коэффициенты для по-

лучения уровней звуковой мощности.
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psf sf
(Pa)

p
(mmWG)
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мощность 
двигателя (кВт)

РАБоЧИЕ ХАРАктЕРИстИкИ
– qv = расход воздуха в м3/ч.
– psf = статическое давление в Па.
– Данные приведены: в соответствии с стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
		       при темп. сухого воздуха 20°С и атм. давлении 760 мм рт. ст.

HGTT-V / HGHT-V

Количество полюсов 4
Номин. диаметр (мм) 1000
Количество лопаток 9

Гц К

  63 38

125 19

250 9

500 5

1000 5

2000 7

4000 13

8000 21
Поправочные коэффициенты для по-

лучения уровней звуковой мощности.
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psf sf
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(mmWG)
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РАБоЧИЕ ХАРАктЕРИстИкИ
– qv = расход воздуха в м3/ч.
– psf = статическое давление в Па.
– Данные приведены: в соответствии с стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.
		       при темп. сухого воздуха 20°С и атм. давлении 760 мм рт. ст.

HGTT-V / HGHT-V

Количество полюсов 4
Номин. диаметр (мм) 1250
Количество лопаток 9

Гц К

  63 38

125 19

250 9

500 5

1000 5

2000 7

4000 13

8000 21
Поправочные коэффициенты для по-

лучения уровней звуковой мощности.
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Крышные вентиляторы серии TCDH 
EXD предназначены для перемещения 
воздуха с примесями взрывоопасных 
газов или испарений взрывоопасных 
веществ. 
Основание вентилятора и крышка из-
готавливается из оцинкованной листо-
вой стали, всасывающий конус из меди. 
Вентиляторы комплектуются рабочими 
колесами с загнутыми назад лопатка-
ми, изготовленными из оцинкованной 
листовой стали, ступица крыльчатки вы-
полнена из алюминия.
Защитная сетка предотвращает попа-
дание внутрь вентилятора посторонних 
предметов.
Рабочие температуры от -20°С до +40°C 
(низкотемпературное исполнение по 
запросу).

Электродвигатели
В зависимости от модели, вентиляторы 
оснащаются 4, 6 или 8 полюсными элек-
тродвигателями. 
Класс защиты IP55, класс изоляции F.
Параметры электропитания: 

3ф - 400 В - 50 Гц.

По запросу
- Электродвигатель с возможностью 
регулирования скорости при помощи 
преобразователя частоты и с терморе-
зисторами (PTC), для подключения к 
внешнему устройству защиты.
- Двухскоростной электродвигатель.

Простота установки
Проушины упрощают 
подъем вентилятора на 
крышу.

Защитная решетка
Предотвращает попадание 
в вентилятор посторонних 
предметов.

Рабочие колеса с 
загнутыми назад 
лопатками
Устойчивы к отложению 
пыли.

Вентиляторы могут быть изготовлены в 
следующих исполнениях:
- Взрывонепроницаемая оболочка:
	  II2G EExdIIBT4
	  II2G EExdIICT4
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АКуСтИЧЕСКИЕ ХАрАКтЕрИСтИКИ

Модель TCDH Exd 105-4 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

12500 м3/ч
На входе 65 81 88 86 85 84 83 80
На выходе 69 85 89 93 92 91 89 86

9000 м3/ч
На входе 63 77 85 84 84 82 80 75
На выходе 67 82 87 91 90 88 85 81

4000 м3/ч
На входе 63 78 83 83 82 79 76 71
На выходе 67 82 86 89 88 87 83 78

Модель TCDH Exd 010-4 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1000 м3/ч
На входе 38 51 65 68 65 62 60 57
На выходе 42 55 67 71 70 69 67 64

600 м3/ч
На входе 36 49 61 66 63 61 58 54
На выходе 39 53 65 68 68 67 64 60

400 м3/ч
На входе 35 48 61 63 62 58 55 49
На выходе 40 53 65 68 67 66 64 59

Модель TCDH Exd 020-4 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

2400 м3/ч
На входе 48 64 70 69 68 67 66 63
На выходе 51 66 71 74 74 73 71 68

1500 м3/ч
На входе 46 61 68 67 67 65 63 58
На выходе 49 64 69 73 72 70 67 63

800 м3/ч
На входе 46 60 66 66 64 62 59 53
На выходе 50 64 68 71 71 70 66 61

Модель TCDH Exd 030-4 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

3400 м3/ч
На входе 53 68 75 74 73 71 70 67
На выходе 56 71 76 79 79 78 76 73

2000 м3/ч
На входе 51 65 73 71 71 70 67 63
На выходе 54 69 74 78 77 75 72 68

1000 м3/ч
На входе 50 65 70 70 69 66 63 58
На выходе 54 69 73 76 75 74 70 65

Модель TCDH Exd 040-4 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

5400 м3/ч
На входе 57 72 79 78 77 75 74 71
На выходе 60 76 80 84 83 82 80 77

4000 м3/ч
На входе 55 69 77 76 75 74 72 67
На выходе 58 73 78 82 81 79 76 72

2000 м3/ч
На входе 55 69 75 75 73 71 68 62
На выходе 59 73 77 80 80 79 75 70

Модель TCDH Exd 060-4 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

6500 м3/ч
На входе 60 75 82 81 80 78 77 74
На выходе 63 79 83 87 86 85 83 80

4000 м3/ч
На входе 58 72 80 78 78 77 74 70
На выходе 61 76 81 85 84 82 79 75

2000 м3/ч
На входе 57 72 78 78 76 74 70 65
На выходе 62 76 80 83 83 82 78 73

Модель TCDH Exd 080-4 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

9100 м3/ч
На входе 62 78 85 83 82 81 80 77
На выходе 66 81 86 89 89 88 86 83

6000 м3/ч
На входе 60 74 83 81 81 79 77 72
На выходе 64 79 84 88 87 85 82 78

2500 м3/ч
На входе 60 75 80 80 79 76 73 67
На выходе 64 78 83 85 85 84 80 75

Модель TCDH Exd 020-6 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1500 м3/ч
На входе 43 53 61 58 57 57 56 53
На выходе 45 56 61 64 64 63 61 58

1000 м3/ч
На входе 41 48 57 57 57 56 53 49
На выходе 44 54 60 63 62 60 57 53

600 м3/ч
На входе 40 47 56 55 55 52 49 43
На выходе 44 54 58 61 61 59 55 50

Модель TCDH Exd 030-6 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

2000 м3/ч
На входе 48 57 65 63 62 62 61 58
На выходе 50 61 65 69 69 68 66 63

1500 м3/ч
На входе 46 53 62 61 62 60 58 53
На выходе 49 59 64 68 67 65 62 58

600 м3/ч
На входе 45 51 60 60 59 57 53 48
На выходе 49 58 63 66 66 63 59 55

Модель TCDH Exd 040-6 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

3500 м3/ч
На входе 47 62 69 68 67 65 64 61
На выходе 50 66 70 74 73 72 70 67

2500 м3/ч
На входе 45 59 67 66 65 64 62 57
На выходе 48 63 68 72 71 69 66 62

1400 м3/ч
На входе 45 59 65 65 63 61 58 52
На выходе 49 63 67 70 70 69 65 60

Модель TCDH Exd 060-6 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

4200 м3/ч
На входе 50 65 72 71 70 68 67 64
На выходе 53 69 73 77 76 75 73 70

3000 м3/ч
На входе 48 62 70 68 68 67 64 60
На выходе 51 66 71 75 74 72 69 65

1500 м3/ч
На входе 47 62 68 68 66 64 60 55
На выходе 52 66 70 73 73 72 68 63

Модель TCDH Exd 080-6 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

6100 м3/ч
На входе 52 68 75 73 72 71 70 67
На выходе 56 71 76 79 79 78 76 73

4100 м3/ч
На входе 50 64 73 71 71 69 67 62
На выходе 54 69 74 78 77 75 72 68

2000 м3/ч
На входе 50 65 70 70 69 66 63 57
На выходе 54 68 73 75 75 74 70 65

Модель TCDH Exd 105-6 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

8000 м3/ч
На входе 60 69 76 75 74 74 73 70
На выходе 63 73 78 82 81 80 78 75

5500 м3/ч
На входе 58 65 73 73 73 72 70 65
На выходе 61 72 77 80 79 77 74 70

3000 м3/ч
На входе 57 64 72 72 71 69 65 60
На выходе 61 71 75 78 78 75 72 67

Модель TCDH Exd 110-6 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1050 м3/ч
На входе 64 73 80 78 77 77 76 73
На выходе 67 77 82 85 85 84 82 79

7500 м3/ч
На входе 61 69 77 76 77 75 73 68
На выходе 65 75 80 84 83 81 78 74

4000 м3/ч
На входе 61 67 76 76 75 72 69 63
На выходе 65 74 78 81 81 79 75 70

Модель TCDH Exd 140-6 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

15500 м3/ч
На входе 67 76 84 82 81 81 80 77
На выходе 70 81 86 89 89 88 86 83

10000 м3/ч
На входе 65 72 80 80 81 79 77 72
На выходе 68 79 84 88 86 84 81 77

5500 м3/ч
На входе 64 71 79 79 78 76 73 67
На выходе 68 78 82 85 85 83 79 74

Модель TCDH Exd 195-6 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

20000 м3/ч
На входе 70 79 86 84 83 83 82 79
На выходе 73 84 88 92 92 91 89 86

15000 м3/ч
На входе 68 75 83 83 83 82 79 75
На выходе 71 82 87 90 89 87 84 80

7500 м3/ч
На входе 67 74 82 82 81 79 75 70
На выходе 71 80 84 88 88 85 81 76

Модель TCDH Exd 250-6 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

25000 м3/ч
На входе 72 81 89 87 86 86 85 82
На выходе 76 86 91 94 94 93 91 88

19000 м3/ч
На входе 70 77 86 85 86 84 82 77
На выходе 74 84 89 93 92 90 87 83

10000 м3/ч
На входе 69 76 85 85 84 81 78 72
На выходе 73 83 87 90 90 88 84 79
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Модель TCDH Exd 060-8 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

3000 м3/ч
На входе 49 59 60 61 61 61 60 57
На выходе 52 60 64 68 67 67 65 62

2000 м3/ч
На входе 46 57 58 60 60 59 56 52
На выходе 50 59 64 67 65 63 60 56

1000 м3/ч
На входе 47 55 58 58 58 55 52 46
На выходе 50 57 61 65 64 62 58 53

Модель TCDH Exd 080-8 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

4000 м3/ч
На входе 53 62 64 65 65 65 64 61
На выходе 56 63 68 71 71 70 68 65

3000 м3/ч
На входе 50 60 62 63 64 62 60 55
На выходе 54 62 67 70 69 67 64 60

1800 м3/ч
На входе 51 58 62 62 61 59 55 50
На выходе 53 61 65 68 68 65 61 56

Модель TCDH Exd 105-8 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

55000 м3/ч
На входе 53 62 69 68 67 67 66 63
На выходе 56 66 71 75 74 73 71 68

4000 м3/ч
На входе 51 58 66 66 66 65 63 58
На выходе 54 65 70 73 72 70 67 63

2000 м3/ч
На входе 50 57 65 65 64 62 58 53
На выходе 54 64 68 71 71 68 65 60

Модель TCDH Exd 110-8 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

7500 м3/ч
На входе 59 68 70 70 71 71 70 66
На выходе 62 70 74 78 77 76 74 71

5000 м3/ч
На входе 55 66 68 69 69 68 66 61
На выходе 60 68 73 76 75 73 70 66

3000 м3/ч
На входе 57 64 68 68 67 65 61 56
На выходе 59 67 71 74 74 71 67 62

Модель TCDH Exd 140-8 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

15000 м3/ч
На входе 62 71 73 74 74 74 73 70
На выходе 65 73 78 81 81 80 78 75

8000 м3/ч
На входе 59 69 71 73 73 72 69 65
На выходе 64 72 77 80 79 77 74 70

4000 м3/ч
На входе 60 67 71 71 71 68 65 59
На выходе 63 70 74 78 78 75 71 66

Модель TCDH Exd 195-8 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

15000 м3/ч
На входе 65 74 76 76 77 77 76 73
На выходе 68 76 81 84 84 83 81 78

11000 м3/ч
На входе 62 72 74 75 76 74 72 67
На выходе 66 75 80 83 82 80 77 73

6000 м3/ч
На входе 63 70 74 74 73 71 68 62
На выходе 66 73 77 81 80 77 73 69

Модель TCDH Exd 250-8 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

19000 м3/ч
На входе 65 74 82 80 79 79 78 75
На выходе 69 79 84 87 87 86 84 81

14000 м3/ч
На входе 63 70 79 78 79 77 75 70
На выходе 67 77 82 86 85 83 80 76

6000 м3/ч
На входе 63 70 79 78 79 77 75 70
На выходе 66 76 80 83 83 81 77 72

Монтажная рама
Для установки вентилятора на 
основание для плоской кровли 
или на основание, выполненное в 
строительном исполнении.

Модель A B C
JMS 010/020 368 344 30
JMS 030/040 478 450 30
JMS 060/080 598 570 40
JMS 105/110 698 668 40
JMS 140/195/250 866 830 40

Модель B C D E
JPA 010/020 368 344 250 55
JPA 030/040 478 450 315 55
JPA 060/080 598 570 450 68
JPA 105/110 698 668 560 68
JPA 140/195/250 866 830 710 85

Плоский переход
Для подсоединения круглого 
воздуховода к крышному 
вентилятору.

Модель A B C
JBS 010/020 428 368 344
JBS 030/040 538 478 450
JBS 060/080 658 598 570
JBS 105/110 758 698 668
JBS 140/195/250 926 866 830

Основание для плоской кровли
Для установки крышного 
вентилятора на плоскую 
горизонтальную кровлю.

ДОпОЛНИтЕЛЬНЫЕ прИНАдЛЕЖНОСтИ


