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Radialventilatoren
Baureihe RG..S/RD..S

Lieferumfang
Standardausfuhrung

Spannung

1~230V £ 10%

3~230/400V £10% A/Y

Frequenz

50 Hz

Thermische Klasse

155 (frhere Bezeichnung: Warmeklasse F)
Schutzart

IP54

Motorschutz

Temperaturwachter (TB)

Elektrischer Anschlu

RG..S

mit seitlichem Anschlusskabel Kabelldnge = 105 cm
RD..S

mit seitlichem Anschlusskabel Kabelldnge = 100 cm
Gehause

Ausfuhrung RG..S

« Stahl-Blech mit und ohne Winkelflansch
Ausfuhrung RD..S

* Aluminium mit und ohne Winkelflansch

« Stahl-Blech mit und ohne Winkelflansch
Lackierung

Motor Farbton RAL 7032

Gehause und Laufrad unlackiert
Temperaturbereich

Einsetzbar von -20°C bis t,

(siehe Motordaten)

Zubehor

siehe Kapitel Zubehor

Erforderliche Bestellangaben

Art.-Nr., Typ

Auf Anfrage, gegen Mehrpreis

» von 230 bzw. 400 V abweichende Spannung
« abweichende Polzahlen

* 60 Hz-Ausflhrung

» Kondensator fur 1~ Motoren
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Centrifugal fans
Design RG..S/RD..S

Scope of delivery
Standard version

Voltage

1~230 V£ 10%

3~230/400 V + 10% NY

Frequency

50 Hz

Thermal class

155 (previous: insulation class F)
Protection type

IP54

Motor protection

Thermal contacts

Electrical connection

RG..S

Cable on side with 105 cm cable length
RD..S

Cable on side with 100 cm cable length
Scroll

Design RG..S

* sheet steel with and without flange
Design RD..S

* aluminium with and without flange

* sheet steel with and without flange
Paint finish

Motor RAL 7032

Scroll and impeller unpainted

Fan operation temperature
Applicable between -20°C (-4°F) and t,
(see corresponding fan data)
Accessories

See section accessories

Necessary order data
Art.no., type
On request, for an extra charge
« different voltages to 230 resp. 400 V
* deviating number of poles
* 60 Hz-version
» Capacitor for 1~ motors

A 9A

RG..S ohne Flansch /
RG..S without flange

RG..S mit Flansch /
RG..S with flange
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RD..S ohne Flansch /
RD..S without flange

RD..S mit Flansch /
RD..S with flange
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Radialventilator einflutig Centrifugal fan single inlet

Leistungsdaten

RG28S-4DK.4F.AL

Performance data P, 0,74 kw
I 1,4 A
g\rt.Nr. OF';]ne I;IIansch 3~ 400V +10% n 1220 min-!
rt.no. without flange 50Hz IP54 Ia 3,7 A
209 884 tn 55 °C
Art.Nr. mit Flansch Anschlussschaltbild 106XB L e kg
Art.no. with flange Connection diagram
209 886
Kennliniendaten
Characteristic data
u 1 P n Ly
450 V A W min' dB
400 o~ @ 0,76 190 1460
() — \® (2 400 1,0 450 1350 78
350 @ ® 1,4 740 1220 82
[©) 0,51 145 1370
ool D~ >~ ® \ (® 230 084 280 1190 73
\ \ ® 1,3 420 850 73
< 250 N \ @ 0,51 130 1300
g ©) \
£ \ \ 180 0,81 210 1050 70
& 200 \ ©) 11 280 670 68
a \ \ \ 0,54 110 1160
150 \ \ \ @) 140 0,76 155 870
00 NE @ 0,90 175 530
\ \ \ \ \ @ 9 057 70 580
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Radialventilator einflutig Centrifugal fan single inlet

Leistungsdaten

RG28S-4EK.41.AL

Performance data P, 0,82 kw
| 3,5 A
1200 in!
Art.Nr. o_hne Flansch 1~ 230V £10% In 20 mlnA
Art.no. without flange 50Hz IP54 A )
C 14 uF
209 523 h 400V - oG
Art.Nr. mit Flansch Anschlussschaltbild 104XB n?\ 15 kg
Art.no. with flange Connection diagram
209 593
Kennliniendaten
Characteristic data
U | P, n Ly

400

W min' dB

2
>

Q)
o N

1,9 340 1420
350 - /"‘\(g) \\\\ C>
\—/ (@ 230 24 510 1360 79
® ® 35 820 1200 82
300 @ L _© @ 1,4 220 1390
\,\ \ \ \ B 160 2,2 360 1280 76
250 <11 ® 35 600 930 75
- \ \ \ \ @ 135 185 1360
%200 - 130 2,0 270 1240 75
a \ \ \ \ ® 34 450 740 T
150 1,5 160 1280
@ \ \ \ \ @ 105 2,1 230 1060
100 @ 30 310 560
\ \ \ \ \ @ 60 1,7 110 760
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Radialventilator einflutig Centrifugal fan single inlet

Leistungsdaten

RG28S-4DK.4F.5L

Performance data P, 0,79 kW
Art.Nr. ohne FI h | e ¢
Afr‘tt. r. O.thnetﬂansc 3~ 400V +10% n 1160 min-?!
.no. without flange 50Hz IP54 Ia 3,3 A
210 506 tn 40 °C
Art.Nr. mit Flansch Anschlussschaltbild 106XB 0 = kg
Art.no. with flange Connection diagram
122 298
Kennliniendaten
Characteristic data
U | P, n Ly
500 V A W min' dB
450 ON ® 0,73 210 1440
@ \ ® (@ 400 0,96 450 1340 78
400 ~J = ©) 145 790 1160 81
- \ ® 0,52 150 1350
0 T—@ N (5) 230 0,72 230 1230 76
\ \ ® 125 390 770 71
300 &)
= N \ \ @ 055 135 1240
£ 250 \@ 180 0,60 150 1200
o \ \ \ \ ® 1,05 250 610
200 \ \ \ \ 0,55 105 1100
N @ 140 058 115 1070
150
® \ \ \ \ @ 0,87 155 470
100 \\ \ \ \ \\ @ 9 056 70 910
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Radialventilator einflutig Centrifugal fan single inlet

Leistungsdaten

RG28S-4EK.41.5L

Performance data P, 0,89 kw
[ 3,9 A
n 1130 min-’
Art.Nr. o_hne Flansch 1~ 230V £10% I 2 N
Art.no. without flange 50Hz IP54 A )
208 910 thov ;g L‘g
Art.Nr. mit Flansch Anschlussschaltbild 104XB n?\ 16 kg
Art.no. with flange Connection diagram
209 338
Kennliniendaten
Characteristic data
U | P, n Ly
450 0) V A W min' dB
_ ]
400 -— (D—— ~. © 185 340 1430
O—] \@Q 2 230 2,7 560 1330 78
350 +—@) ™~ ® 39 890 1130 81
\ \ N @ 145 230 1390
300 AN (® 160 24 270 1250 76
\@ \ \ \ ® 39 600 830 74
= 250 N \ @ 1,4 190 1340
£ \ \ \ 130 2,2 280 1200 75
& 200 ® 35 440 650 68
\ \ \ 1,45 155 1280
150 @ 105 1,9 190 1160
\@ \ \ \ \ @ 30 300 510
100 \ \ \ \ \\ @ 60 155 90 800
. e o e\
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Radialventilator einflutig Centrifugal fan single inlet

Leistungsdaten

RG31S-4DK.41.3L

Performance data P, 1,25 kw
| 2,3 A
Art.Nr. ohne Flansch s [T n 1280 min'
Art.no. without flange 50Hz IP54 ° lA 33 oé
R
209 840 . psF(mln) @ 390 Pa
Art.Nr. mit Flansch Anschlussschaltbild 106XB m 19 kg
Art.no. with flange Connection diagram
209 856
Kennliniendaten
Characteristic data
U I P, n Ly
700 V A W min' dB
A 1,5 430 1450
600 D— 400 1,85 880 1370 82
@ --___‘_\\\£;Z\ 23 1250 1280 84
500 —@ I~ 0,95 300 1380

230 1,4 510 1270
2,3 830 1000
1,0 280 1310
180 1,5 420 1160
2,3 640 760
1,1 250 1190
140 1,5 320 1020
21 440 490
90 1,25 165 730
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Radialventilator einflutig Centrifugal fan single inlet

RG31S-4EK.6C.3L el P 0w
- - Performance data I 4,2 A
Art.Nr. ohne FIi h n 1180 min-"!
rt.Nr. O ne Flansc 1~ 230V +10% Ia 7,4 A
Art.no. without flange 50Hz IP54 Caoov 16 WF
208 912 . 40 Ee
Art.Nr. mit Flansch Anschlussschaltbild 104XB Psrmin @ 340 Pa
Art.no. with flange Connection diagram il 23 kg
209 339
Kennliniendaten
Characteristic data
u | P, n Ly
600 o) V A W min' dB
I @ 24 540 1420
500 @ T~ (® 230 37 860 1260 80
@ ® 42 970 1180 79
\ ® @ 2,3 390 1370
400 N = S (® 160 3,2 530 1160
©) © ® 40 630 670 69
w \ \ @ 23 310 1290
= 300 ~ N 130 2,8 360 1080
& \:1) 7 \ ® 3,3 420 450
\ 7 \ 21 240 1140
200 N 7 \ @ 105 2,4 250 990
\ » N ® 27 270 350
// In diesem Bereicl
100 e nicht einsetzbar \ @ 60 1,5 84 460
13 -7 do not operate \
\ _- - 6 in this area \
b7 N O\ T | \
0 500 1000 1500 2000 2500
3
RG31S4E1 Ay [m/h] RG31S4EKBC3LV002 Pg =3,7-10°. g2
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Radialventilator einflutig Centrifugal fan single inlet

RG31S-4EK.6F.3L S Pt
- . Performance data I 57 A
1070 int
Art.Nr. ohne Flansch 4 min
; 1~ 230V £10% a 11,5 A
Art.no. without flange 50Hz IP54 Caoov 20 WF
210 635 . 40 g
Art.Nr. mit Flansch Anschlussschaltbild 104XB Psrmn) @ 120 Pa
Art.no. with flange Connection diagram il 26 kg
122 295
Kennliniendaten
Characteristic data
U | P, n Ly
600 \'} A W min' dB
(O —— ©) 25 540 1440
500 @ (@ 230 39 850 1330 81
® \ \D ® 57 1250 1070 85
2
\ [©) 2,3 370 1380
400 N~ N ® N ® 160 33 510 1210
® 4,7 670 620
- N @ 23 300 1310
£ 300 N 130 28 360 1160
a @) \ ® 3,9 440 480
\ \ 2,3 230 1150
200 @ 105 2,6 260 960
a2 3,1 280 370
60 1,7 89 470
100 ——=Z @ &
@\ \(27 \ \’,,/’ r 1) \ 1) in diesem Bereich nicht einsetzbar
_ 1" do not operate in this area
, N 2\ |® |
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
3
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Radialventilator einflutig Centrifugal fan single inlet

Leistungsdaten

RG35S-4DK.6K.2L

Performance data P, 24 kW
| 3,9 A
Art.Nr. ohne Flansch o n 1300 min™!
Art.no. without flange B Ia 16,5 A
50Hz IP54 t 40 °c
208 917 pR @ 250 -
Art.Nr. mit Flansch Anschlussschaltbild 106XB n:F(mm) 33 kg
Art.no. with flange Connection diagram
209 341
Kennliniendaten
Characteristic data
U | P, n Ly
800 \') A W min' dB
700 D — @ 18 570 1450
@—\ 400 2,7 1350 1400 87
D \@ 39 2400 1300 91
600 | ~ 1,35 440 1400

230 2,7 950 1270 82
3,9 1450 1060 83
1,4 400 1360

500 \ A\ \
wl SN\ N

/
&
B SISISGIIOICIOICIOIOIS,

©
£ 180 2,6 740 1180 78
g \ 41 1100 840 78
300 4 13 3 1,6 360 1280
\ )N \&) 140 2,3 490 1140 73
& in diesem Bereich 39 770 550 74
200 JRd nicht einsetzbar \ ’
e do not operate \ 90 2,0 270 890
- :9) \ in this area N
100 \ — Y A
R VAN \
0 === = T
0 1000 2000 3000 4000 5000
3
RG35S4D1 Ay [m/h] RG3554DK6K2LV001 Pg =3,1-10%.q2
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@
1
501 180 210 % ; {
260 150 21><8900
0
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Radialventilator einflutig Centrifugal fan single inlet

RG35S-4EK.6K.2L il ST
- . Performance data I 8,0 A
n 1160 min-!
Art.Nr. ohne Flansch
A thout f 1~ 230V +10% A 17 A
rt.no. without flange 50Hz IP54 Cuoov 30 WF
208 915 . 40 °C
Art.Nr. mit Flansch Anschlussschaltbild 104XB PsF(min) @ 350 Pa
Art.no. with flange Connection diagram il 33 kg
209 340
Kennliniendaten
Characteristic data
u 1 P, n Ly
800 6 V A W min' dB
700 O — 2 @ 3,3 760 1450
@ — ® (2 230 56 1290 1340 87
@ ~ ® 80 1770 1160 86
600
® N @ 35 550 1410
\ \ (® 160 52 830 1260 86
500 N ® 8,0 1180 750 76
© @ \ \ \ @ 35 470 1360
= 400 G 130 4,5 580 1220 85
o \ \ \ /\ ©® 6,9 800 470 69
300 36 370 1240
\ \ \ - \ @ 105 42 420 1090 82
200 27 \ @@ 57 520 360
\ ////\ in diesem Bereich  \ @ 60 3,0 160 430
N \ - nicht einsetzbar !
1007 {J - @){ do not operate \
- g \ \ in this area
b\ © N T
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
3
RG35S4E1 Ay [m/h] RG35S4EK6K2LV001 Pg =3,1-10%.q2
10
0
11
601 180 210 ! {
260 150 21x8900
o 0
1n °
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Radialventilator einflutig Centrifugal fan single inlet

Leistungsdaten

RG40S-4DK.6N.AL

Performance data P 3,0 kW
I 5,0 A
Art.Nr. ohne Flansch 3~ 400V £10% n 1310 min-?
Art.no. without flange ° Ia 22 A
50Hz IP54 t 40 oC
208 921 R
A psF(min)@ 400 Pa
Art.Nr. mit Flansch Anschlussschaltbild 106XB m 36 kg
Art.no. with flange Connection diagram
209 917
Kennliniendaten
Characteristic data
U 1P n Ly
1200 V A W min' dB
@ 25 720 1460
1000 .- ® (@ 400 3,9 2000 1390 88
\ ® 50 3000 1310 91
[©) 1,9 570 1420
800 \ (5 230 3,7 1350 1240 83
® 50 1900 1080 85
w @ 1,9 530 1360
£ 600 - 180 32 940 1210 79
g 7 ® 50 1500 900 81
23 470 1270
400 \//\ ©
J//< \ @ 140 32 730 1080 75
\ \ 2 50 1100 630 76
ir;diesemBereich \ @ 90 2,9 400 820
200 nicht einsetzbar \
do not operate \
N in this area A
0 \ =
0 1000 2000 3000 4000 5000
3
RG40S4D1 Gy [mh] RG40S4DK6NALV001 Pg =3,1-105. g2
10
e
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6801 181 210 B
180
260 150 590
o 0
° o m 8
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Radialventilator zweiflutig Centrifugal fan double inlet

Leistungsdaten

RD20S-4EW.4C.1L

Performance data |P1 01’227 kVX
Art.Nr. ohne Flansch  Gehause aus o n 950 min"!
Art.no. without flange Aluminium 1~ 230V =10% la 2,7 A
50Hz 1P54 C 30 E
209 586 Scroll made of 400V , M
. aluminium ts 60 °C
Art.Nr. mit Flansch Anschlussschaltbild 104XB m 10 kg
Art.no. with flange Connection diagram
209 592
Kennliniendaten
Characteristic data
U | P, n Ly
250 @ V A W min' dB

0,61 115 1400
230 0,90 190 1260 67
1,2 270 950 68

0,56 80 1300
160 1,0 155 900 62
1,25 180 600 55

0,55 67 1230
130 0,95 115 690 58
1,05 125 450 49

)
200-—®\\\ AN @)
150 140 \
\ N\

100

Pse [Pa]

/

A

//
BIEISISOIOINIOIOISIOIOIO)

0,59 58 1060
105 0,82 78 500
€1> 0,87 83 330
50 N 60 051 28 170
0 400 800 1200 1600
3
RD20S4E1 Ay [m/h] RD20S4EW4C1LV008 Pg =4,0-10°. g2
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Radialventilator zweiflutig Centrifugal fan double inlet

Leistungsdaten

RD20S-4EW.4C.1L

Performance data P, 0,36 kw
| 1,55 A
3 n 1140 min-!
Art.Nr. qhne Flansch Gehays_e aus 1~ 230V £10% | e I N
Art.no. without flange Aluminium A ,
50Hz P54 ¢ 8 F
204 895 Scroll made of 400V H
. aluminium tg 50 °C
Art.Nr. mit Flansch Anschlussschaltbild 104XB m 10 kg
Art.no. with flange Connection diagram
209 895
Kennliniendaten
Characteristic data
u 1 P, n Ly
300 V A W min" dB
@ ©) 1,0 220 1410
(@ 230 1,45 330 1310 70
250 (ﬂ)
@\\ ® 1,55 360 1140 74
@ 0,82 130 1360
200 +—@0) \\\ ® ® 160 1,3 210 1100 67
® 15 240 930 67
o \ @ @ 0,77 100 1300
£ 150 N pS 130 125 160 910 64
o \ ® 1,35 175 750 61
@ \ 0,74 78 1220
100 N @ 105 1,15 115 680 59
a @ 1,2 120 590 55
\ @ 60 0,70 40 360
50 @
0 \ \@ \@ \@ g

o

500 1000 1500 2000
Qu [m?h]

RD20S4E2 RD20S4EW4C1LV007 Pg = 4,0 - 105. qy?

314

322
292 2%x161

27.

127
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Radialventilator zweiflutig Centrifugal fan double inlet

Leistungsdaten

RD20S-4DW.4F.2L

Performance data P, 0,42 kW
- [ 0,92 A
Art.Nr. qhne Flansch Gehays_e aus 3~ 400V £10% n 1340 min-t
Art.no. without flange Aluminium | 34 A
50Hz IP54 A f
204 898 Scroll made of fig 70 °C
Art.Nr. mit Flansch L5 Anschlussschaltbild 106XB 0 e kg
Art.no. with flange Connection diagram
209 896
Kennliniendaten
Characteristic data
U | P, n Ly
300 ) V A W min' dB
N 0,64 150 1460
250 @\ 400 0,75 300 1400 71
DY @ 092 420 1340 78

0,40 100 1390
230 0,67 210 1200 68

200 -0 \X

@
@
®
@
®
® ® 0,92 300 1000 71
= @ 0,40 95 1310
£ 150 - \@ 180 069 175 1030 66
g N © 0,85 210 830 66
@ \ \ 041 80 1210
100 @ 140 065 125 860 62
\ \ \ \ \ B 0,75 140 660 59
@ 9 050 60 550
50 YE) \\ N \ X
\ \ 6 \
. @ \® \® ©
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
3
RD20S4D1 Ay [m/h] RD20S4DW4F2LV003 P =2,2-10%.q2
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408
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145
142 378
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Radialventilator zweiflutig Centrifugal fan double inlet

Leistungsdaten

RD20S-4EW.4F.2L

Performance data P, 0,36 kw
[ 1,55 A
4 n 1115 min-!
Art.Nr. qhne Flansch Gehays_e aus 1~ 230V £10% | oy N
Art.no. without flange Aluminium A ,
50Hz IP54 ¢ 6 F
204 888 Scroll made of 400V IJ
; aluminium ; tg 50 C
Art.Nr. mit Flansch Anschlussschaltbild 104XB m 13 kg
Art.no. with flange Connection diagram
209 898
Kennliniendaten
Characteristic data
u 1 P n Ly
800 V A W min' dB
® 0,78 180 1380
250 @ (2 230 1,15 260 1250 68
@ ® 1,55 360 1115 72
\\@ @ 070 115 1320
200 +—@) N e ® 160 1,2 190 970 64
\ \ \ ® 1,4 220 700 62
g ® ©) 070 95 1230
= 150100 N e 130 1,1 140 800 60
o \ ©) 12 150 550 55
\ 071 75 1080
100 N@) @ 105 095 100 620 54
2 1,0 100 430 52
@ 60 060 34 230
N \ \ \ \
~o o \e \
. @ \® ©
0 500 1000 1500 2000 2500
3
RD20S4E3 Ay [m/h] RD20S4EW4F2LV001 P =2,2-10%.q2
438
408
314
145
142 378
[lp/
in ]
N ( ST (
o) | | | |
10l lg ° a °
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Radialventilator zweiflutig Centrifugal fan double inlet

RD25S-4EW.41.1L et
= D I Performance data P, 0,74 kw
| 3,3 A
5 950 it
Art.Nr. qhne Flansch Gehays_e aus 1~ 230V £10% In S mlnA
Art.no. without flange Aluminium 50Hz IP54 A )
C 10 F
204 892 Scroll made of 400V H
. aluminium tg 40 °C
Art.Nr. mit Flansch Anschlussschaltbild 104XB m 15 kg
Art.no. with flange Connection diagram
209 899
Kennliniendaten
Characteristic data
U | P, n Ly

450

Vv A W min?' dB
1,35 310 1390
230 22 510 1240 73
33 740 950 74
1,35 220 1300
160 1,95 310 1080 69
2,6 400 660 64
1,35 180 1200
130 1,55 200 1100 65
22 280 510 58
1,35 140 1050
105 1,5 155 930 62
1,856 180 400 53
60 1,1 60 430

400

350

300

250

NN N
NEEAN N\
; Ye o \¢ EY

0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Qu [m?h]

Psr [Pa]
> © b ®
/)3 AN/
4
/|
B CISISIGIOIOIIISIOIOIO

RD25S4E4 RD25S4EW4I1LV002 Pg =2,0 - 105. qy?
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Centrifugal fan double inlet

Leistungsdaten

Performance data |P1 04’%3 kw
Art.Nr. ohne Flansch  Geh&use aus o n 1150 min'
Art.no. without flange Aluminium 1~ 230V =10% la 7,6
50Hz IP54 é 1o F
204 889 Scroll made of 400V IJ
; aluminium ; tg 60 C
Art.Nr. mit Flansch Anschlussschaltbild 104XB m 18 kg
Art.no. with flange Connection diagram
209 900
Kennliniendaten
Characteristic data
u I P n Ly
450 [© V A W min' dB
400 __@\ @ 1,565 380 1430
\\ (® 230 30 680 1300 76
350 @, < ® 40 930 1150 79
@ \@ @ 1,55 240 1370
300 CN —~ ® ® 160 26 410 1210 72
\ \ \ ® 43 650 740 69
= 250 N @ 1,6 210 1300
5 \@ \ \ \ 130 24 310 1150 70
g’ 200 ® 38 470 560 62
\ \ \ \ 1,75 180 1220
150 \ @ 105 22 220 1090 66
\ \ @@ 32 320 410 55
100 \® \ \ \ \ @ 60 18 100 490 52
50
1IN e o |l \@
0 1000 2000 3000 4000
3
RD25S4E5 Ay [m/h] RD25S4EW4N1LVO14 Pg =2,0-10%. g2
352
404 200
292 2x161
N
o 5
8 B2 |- S
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Radialventilator zweiflutig Centrifugal fan double inlet

Leistungsdaten

RD25S-4DW.41.2L

Performance data P, 0,94 kW
- [ 1,7 A
Art.Nr. qhne Flansch Gehays_e aus 3~ 400V £10% n 1130 min-t
Art.no. without flange Aluminium 50Hz IP54 Iy 53 A
209 770 Scroll made of tg 60 “C
Art.Nr. mit Flansch iR Anschlussschaltbild 106XB m L/ kg
Art.no. with flange Connection diagram
209 902
Kennliniendaten
Characteristic data
u 1| P n Ly

450

Vv A W min?' dB
0,96 300 1400
400 1,25 610 1280 76
1,7 940 1130 79
0,68 210 1280
230 1,05 360 1060 70
1,4 500 820 70
0,70 180 1160
180 1,0 270 930 66
125 350 680 65
0,70 150 1020
140 0,90 195 790 62
1,15 230 560 59
90 0,72 100 520 53
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Radialventilator zweiflutig Centrifugal fan double inlet

Leistungsdaten

RD25S-4EW.4N.2L

60 1,9 110 560

Performance data Py 1,05 kW
[ 4,6 A
Art.Nr. ohne Flansch Gehause aus 1- 230V £10% n 1150 min-’!
Art.no. without flange Aluminium 50Hz IP54 la 838 A
204 890 Scroll made of Caoov 16 EF
; aluminium ; tg 60 C
Art.Nr. mit Flansch Anschlussschaltbild 104XB m 20 kg
Art.no. with flange Connection diagram
209 903
Kennliniendaten
Characteristic data
U I P, n Ly
450 ©) V A W min" dB
400 @ @ 2,0 460 1420
@\ (@ 230 35 800 1280 75
350 1NN — ©) 46 1050 1150 79
NN \ @ 19 300 1360
300 LN\ S~ S ® 160 31 500 1170 73
\ \ \% ® 44 680 830 71
= 250 N AN {5 J @ 1.9 250 1290
& \ \ N\ \ 130 29 380 1060 70
'
& 200 N ® 39 490 670 65
@ \ \ \ 20 210 1190
150 \ @ 105 24 250 1070 66
N \ \ \ @ 34 340 510 59
100 \ &)

RN AN
L NT Nellof o | Vo

0 1000 2000 3000 4000 5000

3
RD25S4E7 ay [m*h] RD25S4EWAN2LKOO1 Pee=1,3-10%. g2
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Radialventilator zweiflutig Centrifugal fan double inlet

Leistungsdaten

RD28S-4DW.4R.2L

Performance data P, 1,75 kW
[ 3,1 A
Art.Nr. ohne Flansch  Geh&use aus 3~ 400V £10% n 1130 min
Art.no. without flange Aluminium 50Hz IP54 ° I 10 A
209 773 Scroll made of it 40 °C
Art.Nr. mit Flansch L5 Anschlussschaltbild 106XB 0 2= kg
Art.no. with flange Connection diagram
209 904
Kennliniendaten
Characteristic data
u 1 P, n Ly
600 V A W min' dB
® ©) 1,65 480 1420
500 N @ 400 2,3 1150 1270 79
@ T~ ] ® 31 1750 1130 84
\ \ @ 1,2 340 1300
400 +@) < @) (® 230 1,85 630 1080 73
\\ \ ® 27 940 810 76
T \ @ 1,15 290 1200
£ 300 ©_ ~ 180 1,8 500 960 69
r \ \@ \ \ ©) 24 660 680 71
1,15 250 1080
200 AN @) AN AN N @ 140 1,7 370 770 65
\ \ \ \ @ 21 440 560 65
100 ) N \ @ 9 1,35 190 550 56
. \ \@ ® \® é
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
3
RD28S4D2 Ay [m*/h] RD28S4DW4R2LV015 Pe=9,2-10%. g2
d2 v
438
408
472
145
207 378
° o ID.
| o g
o [0/ [N B ° o Tp]
<~ ~ (\l(){] [aV|
3 & i i N i
N R g | | | . - | .
e S
T
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Radialventilator zweiflutig Centrifugal fan double inlet

Leistungsdaten
RD28S-4EW.4R.2L . P, 15 kW
. - Performance data I 6,5 A
" 1120 in"1
Art.Nr. ohne Flansch Gehéuse aus 1~ 230V £10% F 11 m'nA
Art.no. without flange Aluminium WF 50Hz IP54 CA4oov 20 uE
204 891 Slcrol! made of - th 40 °C
Art.Nr. mit Flansch aluminium Anschlussschaltbild 104XB Psr(min) @ 170 Pa
Art.no. with flange Connection diagram il 25 kg
209 905
Kennliniendaten
Characteristic data
U | P, n Ly
600 V A W min' dB
©) @ 27 600 1410
500 __@\ (@ 230 4,7 1050 1280 79
\\ ® 6,5 1500 1120 82
@ \ ® @ 2,6 430 1340
400 NN S (® 160 4,5 720 1140 75
\ \ ® 63 990 810 70
- \ \ @ @ 28 360 1270
£ 300 ® 130 40 510 1090 74
g \ ® 6,0 740 600 67
D e 30 310 1150
200 \ \ — ® @ 105 36 370 990 72
T N @ 52 520 380 56
e , @ 60 29 165 450
100 in diesem Bereich \
@ o \ nicht einsetzbar
P do not operate
\ _ - ¢ \ in this area
0 e @ \ \ I N
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
3
RD28S4E2 Ay [m/h] RD28S4EW4R2LV004 Pg =9,2-10%. g2
438
08
472
145
378
v
[op) [N B o o LN
<~ ~ qQqll X [a\|
& ~ q SN q
o « | | | I
e s
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Radialventilator zweiflutig Centrifugal fan double inlet

Leistungsdaten

RD25S-4DW.4F.AL

Performance data |P1 ?’;; kVX
Art.Nr. ohne Flansch  Geh&use aus o n 1210 min'
Art.no. without flange Stahlblech 3~ 400V +10% la 3,0 A
50Hz 1P54 t 40 °c
209 808 Scroll made of ; R @ 150 )
. PsF(mi a
Art.Nr. mit Flansch Sl Anschlussschaltbild 106XB mSF(mm) 15 kg
Art.no. with flange Connection diagram
209 809
Kennliniendaten
Characteristic data
U | P, n Ly
T V. A W min' dB
_@\_——\@ ® 0,74 210 1440
3501 o) (@ 400 097 470 1330 75
\ ® 1,35 710 1210 78
300 \\ @ 0,49 145 1350
) ® (® 230 0,87 300 1150 71
250 +— I~ ® 1,3 440 750 71
@ \ \(8) \ \ @ 049 125 1310
= 200 N 180 0,83 220 990 68
g \ \ \ © 1,1 300 600 65
150 @ \@ 0,26 105 1180
\ \ \ /,/ \ @ 140 0,75 155 840 63
100 12\ - \ @ 093 185 470 58
© z v
\ \ X / in diesem @ 90 057 72 540
P Bereich nicht
50 S i einsetzbar )
- do not A
_ 17 / operate
0 ——x 6\2\ @ @ in this area \
0 1000 2000 3000 4000
3
RD25S4D1 Ay [m/h] RD25S4DW4FALV001 P =2,5-10%.q,2
7.5
[y
g
352
362 3 s
292 2x161
- Y
ip]
o 5
(&) O O
iz 2% |° ° S
OTﬁEEf ) i
N 0
Q

400
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Centrifugal fan double inlet

Leistungsdaten

Performance data P, 0,74 kw
| 3,3 A
Art.Nr. ohne Flansch  Gehiuse aus o n 950 min'
Art.no. without flange Stahlblech 1~ 230V =10% la 7,6 A
50Hz IP54 C 10 =
209 911 Scroll made of 400V H
. sheet steel , tg 40 c
Art.Nr. mit Flansch Anschlussschaltbild 104XB m 16 kg
Art.no. with flange Connection diagram
209 913
Kennliniendaten
Characteristic data
U | P, n Ly
400 \') A W min' dB
Q. @ 1,35 300 1380
3507 @ @ 230 21 460 1190 74
@\ \__/\ ® 33 740 950 73
30045
\ N [©) 1,25 200 1310
\ NG \ (5) 160 1,85 290 1050
250 = ® 2,4 370 590
5 ,
= \ \\\"O \ @ 1,15 150 1240
£ 200 \ \ \ \ 130 1,75 220 850
g ©) 2,0 250 470
150 N - 1,05 110 1170
\@ \ \ \ @ 105 1,55 155 690
100 \ &) 1,7 170 370
\ \ \\ \ @ 60 0,9 54 390
N
\ \ \ \ \
. L e \@ \e 2
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
3
RD25S4E1 Ay [m/h] RD25S4EW4IALVO0OT P =2,5-10%.q,2
7.5
'T"_l
I 352
362 3
322
292 2x161
- -
Ip)
o S
T == ) i
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Radialventilator zweiflutig Centrifugal fan double inlet

Leistungsdaten

RD25S-4EW.4N.AL

Performance data Py 0,93 kW
| 4,0 A
Art.Nr. ohne Flansch Gehause aus n 1150 min-’!
Art.no. without flange Stahlblech ;6:3 OYP?‘O% la 83 A
C 12 F
209 813 Scroll made of . 400V 3
. sheet steel tr 50 °C
Art.Nr. mit Flansch Anschlussschaltbild 104XB m 19 kg
Art.no. with flange Connection diagram
209 814
Kennliniendaten
Characteristic data
U | P, n Ly

400

Vv A W min?' dB
1,8 390 1140
230 32 690 1310 76

40 930 1150 81
1,65 260 1400
160 3,0 480 1210 73

45 700 870 75

1,65 210 1370
130 29 370 1130 72

42 520 690 69

1,6 170 1300
105 2,7 280 990 69

36 360 540 63
60 1,9 115 810

350 ~
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LN T el Vo |
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Radialventilator zweiflutig Centrifugal fan double inlet

Leistungsdaten

RD25S-4DW.41.BL

Performance data P, 1,1 kW
[ 1,9 A
Art.Nr. ohne Flansch Gehause aus 3~ 400V +10% n 1110 min-!
Art.no. without flange Stahlblech 50Hz IP54 ° I 53 A
209 831 Scroll made of tg 60 “C
Art.Nr. mit Flansch SECH L) Anschlussschaltbild 106XB L 18 kg
Art.no. with flange Connection diagram
209 832
Kennliniendaten
Characteristic data
u 1P n Ly
450 V A W mn' dB
400 ® ©) 1,05 260 1430
@, @ 400 14 640 1290 77
350 @\ % 1,9 1100 1110 81
0,63 175 1350
300 \\\ @ ® 230 1,1 390 1110
\ \ \ ® 16 590 810
= 250 1\ < ©) 0,60 150 1280
& \ \\ G N 180 1,1 320 940
& 200 ® 1,45 420 670
\ \ 0,61 135 1170
150 +—N <O @ 140 1,0 230 810
\ @ 1,25 280 550
100 ©® \ ‘\ \ \ @ 9 076 110 610
50 < \
0 N e o \& @
0 1000 2000 3000 4000
3
RD25S4D2 Ay [m*/h] RD25S4DWA4IBLV001 Pee = 1,45-10%. g2
7.5
o 438
I 408
362 3

145

378

27.

150
180
2%390
0
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210

230

e ==

400
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Radialventilator zweiflutig Centrifugal fan double inlet

Leistungsdaten

RD25S-4EW.4N.BL

Performance data P, 1,15 kw
| 5,1 A
Art.Nr. ohne Flansch  Gehause aus o n 1110 min"!
Art.no. without flange Stahlblech ;6:3 O‘IIP;:‘O % la 7,6 A
C 16 F
209 877 Scroll made of A 400V H
. sheet steel ts 40 °C
Art.Nr. mit Flansch Anschlussschaltbild 104XB m 21 kg
Art.no. with flange Connection diagram
209 878
Kennliniendaten
Characteristic data
U I P, n Ly

400

\ V A W min' dB
350 Q) 1,85 400 1420
TG
\ \@

230 33 720 1310 77
300 4——\ ™

51 1150 1110 81

175 280 1370

\ \ \@ \ 160 33 530 1160

250 47 730 800
175 230 1350

200 . 130 31 400 1040

© N\ |\ N\

150 \ \ \

N \ﬁ\@ \ \ \

NI \ \

0 @) ® ® ®

PsF [Pa]

42 520 620
1,7 175 1270
105 2,8 280 940
3,6 360 490
60 1,9 110 700

¢
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Radialventilator zweiflutig Centrifugal fan double inlet

Leistungsdaten

RD28S-4DW.4R.AL

Performance data P, 1,95 kW
[ 3,4 A
Art.Nr. ohne Flansch Gehéuse aus 3~ 400V £10% n 1200 min
Art.no. without flange Stahlblech ° I 12 A
50Hz IP54 A
209 838 Scroll made of fig 50 °C
Art.Nr. mit Flansch SN Anschlussschaltbild 106XB L = kg
Art.no. with flange Connection diagram
209 880
Kennliniendaten
Characteristic data
u 1 P, n Ly
600 V A W min' dB
©) 1,8 430 1450
500 C:t) (® 400 25 1200 1320 79
~—— ® 3,4 1950 1200 86
@\\ _/_\@\ @ 115 290 1400
400 Ty (® 230 2,0 730 1170 75
® ® 32 1200 910 79
= \ \ \ ©) 105 250 1340
. 300 < ORERN AN 180 20 580 1060 72
g ® 30 870 760 75
\ ®) \ 1,05 220 1250
200 AN @ 140 1,9 440 930 68
\ \ \ \ @ 26 600 620 70
100 (&) \ . A @ 90 1,7 250 640
0 \ \@ ® N \@

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
3
RD28S4D1 Ay [m?/h] RD28S4DW4RALV003 Pgp=1,15- 105. q\2
7.5
o= 438
g——q 3 408
405 3

145
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Radialventilator zweiflutig Centrifugal fan double inlet

450

RD28S-4EW.4R.AL Sty P 18w
" . Performance data | 6,7 A
" 1150 in"t
Art.Nr. ohne Flansch  Geh&use aus 1~ 230V £10% r - mmA
Art.no. without flange Stahlblech i Ty A
e 50Hz IP54 Cramy 25 uF
207 998 Scroll made of - e o
Art.Nr. mit Flansch sheet steel Anschlussschaltbild 104XB Ps(min @ 170 Pa
Art.no. with flange Connection diagram il 26 kg
208 408
Kennliniendaten
Characteristic data
u | P, n Ly
500 V A W min' dB
450 (D> 5 @ 2,7 560 1430
@\ N ® 230 52 1150 1290 79
400 149 < ~ ® 6,7 1500 1150 81
\ N ® \ @ 2,4 390 1390
350 \ \ \ \ ® 160 4,9 770 1180 75
® 6,7 1050 890 74
300 3
= \E) \ \ @ 25 320 1360
£ 250 - 130 45 570 1120 74
& \ \ \ ® 6,6 820 700 67
200 \ \ - 2,6 270 1280
150 1\ s ’)\© @ 105 3,8 390 1070 66
Eo \ \ (y \ @ 58 580 430 60
100 —= in diesem Bereich ‘\_ @ 60 3,1 180 700
\ \ /\/ - nicht einsetzbar \
50 > /@ \ d(? not operate —
-7 \ \ in this area
0 - r— (ED \ LY ! \
0 1000 2000 3000 4000 5000
3
RD28S4E1 Ay [m?/h] RD28S4EW4RALV001 Pgp=1,15- 105. q\2
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Radialventilator zweiflutig Centrifugal fan double inlet

Leistungsdaten

RD28S-4DW.6L.2L

Performance data P, 2,2 kW
| 3,9 A
Art.Nr. ohne Flansch  Geh&use aus 3~ 400V +10% n 1230 min-!
Art.no. without flange Stahlblech 50Hz IP54 ° Ia 12,5 A
208 431 Scroll made of tg 70 “C
Art.Nr. mit Flansch sheet steel Anschlussschaltbild 106XB m < kg
Art.no. with flange Connection diagram
208 432
Kennliniendaten
Characteristic data
U | P, n Ly

600

Vv A W min?' dB

2,1 470 1460

400 2,9 1320 1350 81
3,9 2200 1230 88
1,3 340 1390

230 24 810 1180 77
3,6 1280 940 81
1,25 300 1330

180 2,3 620 1080 74
32 880 830 76
1,3 260 1240

140 22 460 960 70
30 640 640 71

90 1,85 250 690

500 ~

o~

NS e
RN SN
BN DN
S NN N
. \\ \@\\@\@ \@

Pse [Pa]

BIEISISOIOINIOIOISIOIOIO)

0 2000 4000 6000 8000
3
RD28S4D3 Ay [m/h] RD28S4DW6L2LV002 Pg =9,2-10%. g2
7.5
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3 408
472 3
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378
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2x113
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0
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Radialventilator zweiflutig Centrifugal fan double inlet

RD28S-4EW.6L.2L Lelstungedaten P s
. . Performance data I 7,7 A
" 1120 int
Art.Nr. ohne Flansch  Geh&use aus 1~ 230V £10% r - mmA
Art.no. without flange Stahlblech : ~ i A
Yot 50Hz IP54 Caoov 25 WF
209 848 Scroll made of . t 40 °c
Art.Nr. mit Flansch sheet steel Anschlussschaltbild 104XB Psr(min) @ 150 Pa
Art.no. with flange Connection diagram il 37 kg
209 849
Kennliniendaten
Characteristic data
U I P, n Ly

600

Vv A W min?' dB
45 910 1430
230 6,3 1450 1290 80
7,7 1750 1120 83
3,8 590 1400
160 49 830 1220 77
6,8 1100 670 76
3,3 440 1360
130 42 570 1170 75
57 720 530 68
3,1 340 1280
105 3,6 400 1100 73

®
500 ——%\‘\
400 \\\\\ ®) \@
ANEEN
300 &) 8 \
200 \ \
\ \ \ e 46 460 420 63
100 1\@ -7\ 60 26 150 520

—— \
\ \ \\ -7 /\\ / 1) \ 1) in diesem Bereich nicht einsetzbar
-\~ do not operate in this area
______ \ 9 \
. N @ \© @ |

T
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Pse [Pa]

BIEISISOIOINIOIOISIOIOIO)

m3h
RD28S4E3 Ay [m/h] RD28S4EW6L2LV002 Pg =9,2-10%. g2
7.5
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3 408
472 3
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~
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Radialventilator zweiflutig Centrifugal fan double inlet

Leistungsdaten

RD31S-4DW.6Q.AL

Performance data P, 3,9 kw
| 6,4 A
Art.Nr. ohne Flansch  Gehiuse aus n 1300 min!
Art.no. without flange Stahlblech g(;':: OYF;:‘O% la 26 A
Lt 1 40 °C
110 235 Scroll made of : R ® 70 b
. ps min a
Art.Nr. mit Flansch S i) Anschlussschaltbild 106XB mF( ) 41 kg
Art.no. with flange Connection diagram
121 303
Kennliniendaten
Characteristic data
U I P, n Ly

700

1) V A W min" dB
\\ ® 27 570 1480
600 7~ S~ ~
®
\\

400 4,0 2100 1410 85
6,4 3900 1300 o1
1,65 420 1450

230 3,3 1150 1320 81
6,4 2300 1060 85
1,6 390 1410

180 3,3 920 1250 78
6,4 1750 880 81
1,7 360 1350

140 33 720 1160 76
6,1 1250 650 78

90 3,3 460 240

500
N

\\ N\
NN e

psF[Pa]
g
/ /
pd
/
\j
B SISISIOIOIDIOIGICIOIOIO)

100 _ /@\/ in\diesem Bereich
4+ \ nicht einsetzbar
N do not operate \
0 ) @ \ in this area
T
0 2000 4000 6000 8000 10000
3
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Radialventilator zweiflutig Centrifugal fan double inlet

Leistungsdaten

RD31S-4DW.6L.2L

Performance data Py 2,8 kW
| 4,6 A
Art.Nr. ohne Flansch Gehause aus n 1240 min-’!
Art.no. without flange Stahlblech gal-?ooYPis-IIO% A la 18 A
209 346 Scroll made of g z tg 5 :700 PC
. PsF(mi a
Art.Nr. mit Flansch SECH L) Anschlussschaltbild 106XB mSF(mm) 40 kg
Art.no. with flange Connection diagram
209 349
Kennliniendaten
Characteristic data
U I P, n Ly
900 @ \') A W min' dB
N\ @ 21 830 1450
800
O) \ (@ 400 3,7 2200 1330 85
700 AN < ® 46 2800 1240 90
@\ — @ 19 680 1360
600 AN < @ (® 230 3,7 1450 1150 80
@\ N \ ® 46 1750 1040 80
= 500 N g WARLN 3 @ 21 620 1280
£ \ N ~ /’A\Q 180 37 1100 1040 77
' 400 @& < ® 46 1350 880 76
\@\ @( N 23 540 1170
300 3 7 \\ i) 140 34 800 910 73
\@ \ @% \ in diesem Bereich \ @@ 46 1000 570 71
200 3 nicht einsetzbar
N ¢ \ do not operate \ @ 90 2,7 400 700
-7 \ in this area \
100 N { AN . N
e \ AN AN | \ N\
0 == ! N N
0 2000 4000 6000 8000 10000
3
RD31S4D2 Ay [m?/h] RD31S4DW6L2LV001 Pg =45 - 106. qy?
7.5
Ef—: 468
3 439
520 3
147
408
0 0
0
o o< Y
N | o o O
&V A X ™
N ===
y 2 i,
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Radialventilator zweiflutig

& BeHTunaTOpbL.PY

Centrifugal fan double inlet

Leistungsdaten
RD31S-4EW.6Q.2L 2 P 3,1 kW
. . Performance data I 13,5 A
e n 1210 min™’
Art.Nr. ohne Flansch Gehause aus 1~ 230V £10% | 30 A
Art.no. without flange Stahlblech - A A
-no. g 50Hz P54 Caoov 40 HF
109 423 Scroll made of tn 40 °C
Art.Nr. mit Flansch S Anschlussschaltbild 104XB Psrmin) @ 420 Pa
Art.no. with flange Connection diagram il 44 kg
122 296
Kennliniendaten
Characteristic data
U | P, n Ly
900 \'") A W min' dB
®\ @ 5,1 1100 1450
800
©) \ 2 230 9,3 2100 1350 86
] \ ® 13,5 3100 1210 90
700 4<7)
\\ @ 52 820 1400
600 140 N @ (® 160 8,6 1400 1270 82
\\\@ >\ ® 12,5 1900 980 80
= 500 ®) S v [~ @ 56 720 1350
£ \ \ \ J/ ® 130 7,2 940 1250 79
o’ 400 =, vaa @ 12 1400 680 72
\@ \ \ 6 / \\ 63 650 1240
300 \ \ @ 105 7,6 760 1100 73
7,
200 \ \ \/ \ in diesem Bereich __\ @ 111000 260 58
/ \ﬁ \ nicht einsetzbar @ 60 7,4 610 940 53
P \ \ do not operate
100 = \ in this area
/X \ \
0 =" @ \ \ ! \
0 2000 4000 6000 8000 10000
3
RD31S4E1 Ay [m*/h] RD31S4EW6Q2LV001 Pg =57 -10%. g2
7.5
in 468
g——q I 439
520 3
147
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0
® o2 Y
N | o =} O
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Radialventilator zweiflutig Centrifugal fan double inlet

Leistungsdaten

RD35S-4DW.6T.AL

Performance data P, 3,9 kW
| 6,5 A
Art.Nr. ohne Flansch Gehéuse aus T T A n 830 min
Art.no. without flange Stahlblech gaH OOIP? 00 < s 10 A
209 352 Scroll made of z tg 40 “C
Art.Nr. mit Flansch SECH L) Anschlussschaltbild 106XB m = kg
Art.no. with flange Connection diagram
209 353
Kennliniendaten
Characteristic data
U | P, n Ly
800 ® V A W min' dB
200 1,8 1000 1370

400 3,2 1900 1210 84
6,5 3900 830 86

22 770 1180
230 3,2 1150 930 77
4,6 1550 500 76

2,3 620 1030
180 29 800 810 73
38 970 390 70

2,2 460 850
140 26 520 670 69
3,1 600 300 64

90 1,9 240 440

] N AN

400 ®\ \ N
®

S PANA

200 \@\ \ \

SN AN \ \
LN Ne\o \e ©

Pse [Pa]

BIEISISOIOINIOIOISIOIOIO)

0 2000 4000 6000 8000 10000
3
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7.5
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Radialventilator zweiflutig Centrifugal fan double inlet

Leistungsdaten

RD35S-4DW.6T.BL

Performance data P, 5,7 kW
[ 9,2 A
Art.Nr. ohne Flansch Gehéuse aus n 970 min-1
Art.no. without flange Stahlblech ga:oo}lpﬂoo/" - s 17 A
209 852 Scroll made of z fig 40 °C
Art.Nr. mit Flansch S i) Anschlussschaltbild 106XB 0 =k kg
Art.no. with flange Connection diagram
209 855
Kennliniendaten
Characteristic data
U 1 P, n Ly
900 ® V A W min' dB
800 N ©) 1,9 810 1440
0) (® 400 4,4 2600 1280 88
700 SN ® ® 92 5700 970 92
@ @ 20 700 1360
600 \ ™~ (® 230 4,6 1650 1080 83
\ ® 7,7 2600 600 82
= 5004\ N & ©) 23 650 1270
£ \ \ \ \\ 180 4,3 1200 950 80
a 400 (® © 6,3 1650 480 76
\ \ \ \ 25 540 1140
300 @) N @ 140 40 840 800 75
\ \ N \ \ @ 52 1000 370 70
200 \ @ 9 3,3 420 490
@3
100 N \ \ \
o N e o \® ®
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
3
RD35S4D2 Ay [m*h] RD35S4DW6TBLV001 Pe = 3,7 - 10%. g2
7.5
1 508
g——q I 479
520 3
153
448
0 0
n
o I~
® ol 3 Sl ~
N o] x o =] O
&V N[\] ™
) T === ——
E )
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Radialventilator zweiflutig Centrifugal fan double inlet

Leistungsdaten

RD35S-4DW.6T.2L

Performance data P, 4,9 kW
| 7,7 A
Art.Nr. ohne Flansch Gehause aus . n 1070 min-"!
Art.no. without flange Stahlblech 28:00\'/;:)0 7ol la 17 A
209 858 Scroll made of e 2 fig 40 C
: sheet steel Psemin) @ 200 Pa
Art.Nr. mit Flansch Anschlussschaltbild 106XB m 56 kg
Art.no. with flange Connection diagram
209 728
Kennliniendaten
Characteristic data
U | P, n Ly
1000 \' A W min' dB
900 m 2,2 1100 1430
400 4,7 2800 1270 85
800 @ 7,7 4900 1070 90

25 900 1300

230 4,6 1650 1070 79
7,7 2600 660 82
2,8 780 1200

180 4,3 1200 960 75
6,4 1700 520 76
2,9 630 1060

140 3,8 810 850 69

700 \\ @
NECNENN AN
| o N N® AN
400 \ \ \
N TEANEN N\

53 1050 410 70

N
200 —\® \ \ N\ /\(37 90 30 400 610
\ \ \ \ 1" /\\ 1) in diesem Bereich nicht einsetzbar

500 -

Pse [Pa]

BIEISISOIOINIOIOISIOIOIO)

674

100 —
\ ‘C_\\%N - @5\’ 1 @\/ 1 ) \ do not operate in this area
0 —g==x—
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
3
RD3554D3 Gy [m?/h] RD35S4DW6T2LV001 Pgo = 4,4 - 100 g2
7.5
3 439
601 3
400
408 4x100
0 0 0 Q 0
o
QJj Q0| Q| O Q0!
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T == ey
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Radialventilator zweiflutig Centrifugal fan double inlet

Leistungsdaten

RD35S-4DW.6W.2L

Performance data P, 5,5 kw
| 8,9 A
Art.Nr. ohne Flansch  Gehiuse aus n 1210 min-!
Art.no. without flange Stahlblech g(;':: OYF;:‘O% la 29 A
Lt 1 40 °C
209 863 Scroll made of : R 260 b
sF(min a
Art.Nr. mit Flansch S Anschlussschaltbild 106XB EnF( = 64 kg
Art.no. with flange Connection diagram
209 865
Kennliniendaten
Characteristic data
U I P, n Ly

1000

Vv A W min?' dB
3,0 1100 1460
400 5,9 3500 1330 89
8,9 5500 1210 92
2,7 870 1380
230 5,0 1800 1220 84
8,9 3200 890 87
2,9 790 1310
180 5,5 1550 1060 79
8,8 2400 640 83
32 690 1210
140 52 1100 930 75
7,4 1500 500 75
90 4,3 590 670

800 t\
RN

N6, A\

400 \\@ N - \

\ | _Ne

200 WE)

psF[Pa]
£
B SISISIOIOIDIOIGICIOIOIO)

in diesem Bereich
-~ nicht einsetzbar
do not operate

4+ -~ - \ in this area \
- @ @ \

\

-

0 == T
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
3
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Radialventilator zweiflutig

RD35S-4DW.6W.3L

& BeHTunaTOpbL.PY

Centrifugal fan double inlet

Leistungsdaten

Performance data P, 5,5 kw
| 8,7 A
Art.Nr. ohne Flansch  Gehé&use aus n 1240 min!
Art.no. without flange Stahlblech gal-?ooYPis-IIO% A la 24 A
109 616 Scroll made of z tq ;800 PC
. h / p ® a
Art.Nr. mit Flansch sheet stee Anschlussschaltbild 106XB mSF(mm) 65 kg
Art.no. with flange Connection diagram
122 297
Kennliniendaten
Characteristic data
U I P, n Ly
1000 @ \' A W min' dB
900 @ 3,1 1200 1450
@ @ (® 400 5,6 3300 1350 9f
800 \ ® 8,7 5500 1240 96
700 ®\\ \ @ 29 1000 1370
\ \ \ (® 230 50 1790 1240 86
600 2 @ ® 87 3100 930 86
@ \ \® \ \ @ 32 900 1290
= 500 180 5,6 1600 1060 83
g . \ ® 84 2300 730 80
400 ) N —® 35 770 1180
Z i)
300 4——\ AN \ el \ i) 140 51 1100 970 77
\ \ \ \/ \ @ 77 1580 490 82
200 @ /@ in diesem Bereich _\ @ 90 4,5 600 660
\ \/ \ nicht einsetzbar
-7 \ do not operate
100 - T \ in this area v
——’\/ (&) @X (A \
0 == T T
0 5000 10000 15000
3
RD35S4D5 Ay [m*/h] RD35S4DW6W3LV002 Pg = 3,4-108. g2
7.5
o 508
i
601 3 Zi
260 448 4x110
Q [1] 0
o
8 o OO o]
[Te] o o< o |
| ol o qf x ™)
. \. ‘ “ 1N ¢
10\7 I I : [] c 0 : (o
g i
25|
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Radialventilator zweiflutig Centrifugal fan double inlet

Leistungsdaten

RD40S-4DW.7T.AL

Performance data P, 5,9 kW
[ 9,3 A
Art.Nr. ohne Flansch Gehéuse aus n 1120 min-"!
Art.no. without flange Stahlblech g(;IfI‘OO\IIPELO% A la 25 e
208 453 Scroll made of e Z ts :ooo pC
- h / Psrmin) @ a
Art.Nr. mit Flansch gt Anschlussschaltbild 106XB mSF(mm) 68 kg
Art.no. with flange Connection diagram
208 454
Kennliniendaten
Characteristic data
u 1 P, n Ly
1200 @\ V A W min' dB
@ 3,1 1550 1400
1000 1@ \ (® 400 6,3 3700 1250 85
\ ® 9,3 5900 1120 93
@ ® @ 35 1300 1260
800 X (® 230 5,8 2200 1080 82
\\ \ ® 93 3300 710 78
T @ 38 1100 1170
£ 600 1 © AN 180 56 1650 970 80
o ® 8,8 2400 500 77
41 910 1030
3
400 & ‘ ? @ 140 53 1150 820 75
\ \ /\ ® 74 1550 400 71
ey \ @ 90 42 580 590
200 (E) N —= - in diesem Bereich g
\ /\\// @ nicht einsetzbar \
L2~ \ do not operate \
0 - ”’@ @ \ in this area N
T T
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
3
RD40S4D1 Gy [m*/h] RD40S4DW7TALV001 Pe =4,0-10%. g2
7.5
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Radialventilator zweiflutig

RD40S-4DW.7W.AL

Leistungsdaten

& BeHTunaTOpbL.PY

Centrifugal fan double inlet
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Performance data P, 9,0 kw
| 14,5 A
Art.Nr. ohne Flansch  Gehiuse aus n 1220 min'
Art.no. without flange Stahlblech gal-?ooYPis-IIO% A la 46 A
209 357 Scroll made of z tq gg PC
n h / PsF(min) ® a
Art.Nr. mit Flansch sheet stee Anschlussschaltbild 106XB mSF(mm) 83 kg
Art.no. with flange Connection diagram
209 358
Kennliniendaten
Characteristic data
U | P, n Lwa
1200 ®\ \'} A W min' dB
@ \ @ 48 1800 1450
1000 N ~ (2 400 85 4800 1340 92
@\\ \ ® 14,5 9000 1220 97
® @ 4,5 1500 1370
800 149 \ ™ - AN (5 230 8,6 3100 1180 86
\ & \ ® 145 5200 900 90
= \ \ N @ 4,9 1350 1300
£ 600 180 84 2400 1100 83
a @ \ \ \ ©) 14 3900 730 87
53 1200 1190
400 \\ AN \ A N @ 140 8,1 1750 970 80
Q \ \ \ @ 12 2600 580 81
90 6,8 930 730
200 \ 9
—A 1) in diesem Bereich nicht einsetzbar
® | _ )
_ L ———\(3 do not operate in this area
T T T T
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000
RD40S4D2 Ay [m?/h] RD40S4DW7WALV001 Pg =4,0-10%. g2
d2 — ™ Qv
7.5
=t 469
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o
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