














Baugöße Spannung Typ* Position Laufrad ErP Seite

500

3~ 200-240 V
RH50C-ZID.GG.CR D 2015 112

RH50C-ZIK.GG.CR K 2015 114

3~ 380-480 V

RH50C-ZID.GG.CR D 2015 116

RH50C-ZIK.GG.CR K 2015 118

RH50C-ZID.GL.CR D 2015 120

RH50C-ZIK.GL.CR K 2015 122

560

3~ 200-240 V
RH56C-ZID.GG.CR D 2015 124

RH56C-ZIK.GG.CR K 2015 126

3~ 380-480 V

RH56C-ZID.GG.CR D 2015 128

RH56C-ZIK.GG.CR K 2015 130

RH56C-ZID.GL.CR D 2015 132

RH56C-ZIK.GL.CR K 2015 134

630

3~ 200-240 V
RH63C-ZIK.GG.CR K 2015 136

RH63C-ZIK.GL.CR K 2015 138

3~ 380-480 V

RH63C-ZIK.GG.CR K 2015 140

RH63C-ZIK.GL.CR K 2015 142

RH63C-ZIK.GL.CR K 2015 144

* In ER- und GR-Variante vorhanden
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Freilaufendes Motorlüfterrad RH 
in Einbaulage H/Vu/Vo

Einbauventilator ER in Einbaulage H Lüftungsmodul GR in Einbaulage H
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Einlaufdüse 00401504 Seite 450

Anschlussschaltbild KT00044A Seite 547

Gummidämpfer 30x30 / 40 Seite 454

Federdämpfer MSN 3 Seite 454

Systemkomponenten Seite 448

Cpro-ECblue

für Einphasen-Wechselstrom, 200-277 V RH25C-6IK

Beschreibung
Motortechnologie: EC
Bemessungsspannung U: 1~200-277 V*
Bemessungsfrequenz f: 50/60 Hz*
Aufnahmeleistung P: 0,50 kW*
Bemessungsstrom I: 2,70-1,95 A*
Bemessungsdrehzahl n: 3000 min-1*
Thermische Klasse: THCL155*
Min. zulässige Fördermitteltemperatur t

R
: -20 °C

Max. zulässige Fördermitteltemperatur t
R

bei n
max

: 60 °C
Elektrischer Anschluss: Integrierter Controller mit ausgeführ-
tem Kabel
Schaufelanzahl: 7
Wuchtgüte: G 6,3
Schutzart: IP54
Motorschutz: Integriertes aktives Temperaturmanagement 
Lüfterrad: ZAmid, unlackiert, ultramarinblau
Konformität: ErP 2015, CE
ErP-Daten

statA
: 54,9 %

Effizienzgrad: N
ist

 = 68,6 / N
soll

 = 62**
EC-Controller integriert
*Leistungsschilddaten
**ErP 2015

Kennlinie

Gemessen mit Einlaufdüse, ohne Berührschutz nach ISO 5801.Gemessen mit Einlaufdüse, ohne Berührschutz nach ISO 5801.

Abmessungen [mm]
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Freilaufendes Motorlüfterrad RH 
in Einbaulage H/Vu/Vo

Einbauventilator ER in Einbaulage H Lüftungsmodul GR in Einbaulage H
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Einlaufdüse 00401505 Seite 450

Anschlussschaltbild KT00044A Seite 547

Gummidämpfer 30x30 / 40 Seite 454

Federdämpfer MSN 3 Seite 454

Systemkomponenten Seite 448

Cpro-ECblue

für Einphasen-Wechselstrom, 200-277 V RH28C-6ID

Beschreibung
Motortechnologie: EC
Bemessungsspannung U: 1~200-277 V*
Bemessungsfrequenz f: 50/60 Hz*
Aufnahmeleistung P: 0,50 kW*
Bemessungsstrom I: 2,60-1,90 A*
Bemessungsdrehzahl n: 2480 min-1*
Thermische Klasse: THCL155*
Min. zulässige Fördermitteltemperatur t

R
: -20 °C

Max. zulässige Fördermitteltemperatur t
R

bei n
max

: 55 °C
Elektrischer Anschluss: Integrierter Controller mit ausgeführ-
tem Kabel
Schaufelanzahl: 7
Wuchtgüte: G 6,3
Schutzart: IP54
Motorschutz: Integriertes aktives Temperaturmanagement 
Lüfterrad: ZAmid, unlackiert, ultramarinblau
Konformität: ErP 2015, CE
ErP-Daten

statA
: 61,7 %

Effizienzgrad: N
ist

 = 75,4 / N
soll

 = 62**
EC-Controller integriert
*Leistungsschilddaten
**ErP 2015

Kennlinie

Gemessen mit Einlaufdüse, ohne Berührschutz nach ISO 5801.

Abmessungen [mm]
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Freilaufendes Motorlüfterrad RH 
in Einbaulage H/Vu/Vo

Einbauventilator ER in Einbaulage H Lüftungsmodul GR in Einbaulage H
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Einlaufdüse 00401505 Seite 450

Anschlussschaltbild KT00044A Seite 547

Gummidämpfer 30x30 / 40 Seite 454

Federdämpfer MSN 3 Seite 454

Systemkomponenten Seite 448

Cpro-ECblue

für Einphasen-Wechselstrom, 200-277 V RH28C-6IK

Beschreibung
Motortechnologie: EC
Bemessungsspannung U: 1~200-277 V*
Bemessungsfrequenz f: 50/60 Hz*
Aufnahmeleistung P: 0,50 kW*
Bemessungsstrom I: 2,60-1,90 A*
Bemessungsdrehzahl n: 2480 min-1*
Thermische Klasse: THCL155*
Min. zulässige Fördermitteltemperatur t

R
: -20 °C

Max. zulässige Fördermitteltemperatur t
R

bei n
max

: 60 °C
Elektrischer Anschluss: Integrierter Controller mit ausgeführ-
tem Kabel
Schaufelanzahl: 7
Wuchtgüte: G 6,3
Schutzart: IP54
Motorschutz: Integriertes aktives Temperaturmanagement 
Lüfterrad: ZAmid, unlackiert, ultramarinblau
Konformität: ErP 2015, CE
ErP-Daten

statA
: 56,7 %

Effizienzgrad: N
ist

 = 70,4 / N
soll

 = 62**
EC-Controller integriert
*Leistungsschilddaten
**ErP 2015

Kennlinie

Gemessen mit Einlaufdüse, ohne Berührschutz nach ISO 5801.

Abmessungen [mm]
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Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vo Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vu
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Typbezeichnung Kennlinie Drehzahl Betriebspunkt Strom Aufnahmeleistung Schallleistungspegel
saugseitig

n I P
sys

L
WA5

[min-1] [A] [W] [dB]
__28C-6IK.BF.CR I 2480 1,15 250 77

2480 2,30 500 75
2480 1,65 360 79

II 2350 1,00 210 75
2350 1,95 420 74
2350 1,45 310 77

III 2150 0,82 170 73
2150 1,55 330 72
2150 1,15 240 74

IV 1900 0,64 130 70
1900 1,15 240 68
1900 0,84 170 71

V 1650 0,48 90 66
1650 0,80 160 65
1650 0,62 120 68

Stromwerte ermittelt bei 230V

Bauform RH* ER** GR** GR** GR**

Einbaulage H/Vu/Vo H H Vo Vu

Typ RH28C-6IK.BF.CR ER28C-6IK.BF.CR GR28C-6IK.BF.CR GR28C-6IK.BF.CR GR28C-6IK.BF.CR
Basis-Elektronik

Artikel-Nr. 114474 114574/A01 114526/H01 114526/O01 114526/U01

Gewicht [kg] 5,90 14,00 11,00 11,00 11,00

* Einlaufdüse nicht im Lieferumfang

** Einlaufdüse integriert

Regelmodule Bedienterminal Erweiterungsmodule

Seite 464 Seite 476 Seite 473

Leistungsdaten

Bestellinformationen Ventilator

Regeltechnik

37www.ziehl-abegg.de

C
pr

o-
E

C
bl

ue
V

pr
o-

E
C

bl
ue

V
pr

o
L-

R
ei

he
S

ys
te

m
-

ko
m

po
ne

nt
en

R
eg

el
te

ch
ni

k
In

fo
rm

at
io

n
A

llg
em

ei
ne

H
in

w
ei

se
M

-R
ei

he

Cpro - EC-Technologie
Baugröße 280

Radialventilatoren Hauptkatalog Teil 1 
03/2013





Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vo Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vu
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Typbezeichnung Kennlinie Drehzahl Betriebspunkt Strom Aufnahmeleistung Schallleistungspegel
saugseitig

n I P
sys

L
WA5

[min-1] [A] [W] [dB]
__31C-6ID.BF.CR I 2060 1,05 220 75

2060 2,30 500 70
2060 1,45 310 77

II 1980 0,94 200 73
1980 2,00 440 69
1980 1,30 280 75

III 1700 0,64 130 69
1700 1,30 280 65
1700 0,88 180 71

IV 1450 0,44 85 64
1450 0,86 180 61
1450 0,58 120 68

V 1200 0,30 55 59
1200 0,54 110 56
1200 0,38 70 63

Stromwerte ermittelt bei 230V

Bauform RH* ER** GR** GR** GR**

Einbaulage H/Vu/Vo H H Vo Vu

Typ RH31C-6ID.BF.CR ER31C-6ID.BF.CR GR31C-6ID.BF.CR GR31C-6ID.BF.CR GR31C-6ID.BF.CR
Basis-Elektronik

Artikel-Nr. 114477 114577/A01 114529/H01 114529/O01 114529/U01

Gewicht [kg] 6,50 15,00 13,00 13,00 13,00

* Einlaufdüse nicht im Lieferumfang

** Einlaufdüse integriert

Regelmodule Bedienterminal Erweiterungsmodule

Seite 464 Seite 476 Seite 473

Leistungsdaten

Bestellinformationen Ventilator

Regeltechnik
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Freilaufendes Motorlüfterrad RH 
in Einbaulage H/Vu/Vo

Einbauventilator ER in Einbaulage H Lüftungsmodul GR in Einbaulage H
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Einlaufdüse 00401506 Seite 450

Anschlussschaltbild KT00044A Seite 547

Gummidämpfer 30x30 / 40 Seite 454

Federdämpfer MSN 3 Seite 454

Systemkomponenten Seite 448

Cpro-ECblue

für Einphasen-Wechselstrom, 200-277 V RH31C-6IK

Beschreibung
Motortechnologie: EC
Bemessungsspannung U: 1~200-277 V*
Bemessungsfrequenz f: 50/60 Hz*
Aufnahmeleistung P: 0,48 kW*
Bemessungsstrom I: 2,50-1,80 A*
Bemessungsdrehzahl n: 2020 min-1*
Thermische Klasse: THCL155*
Min. zulässige Fördermitteltemperatur t

R
: -20 °C

Max. zulässige Fördermitteltemperatur t
R

bei n
max

: 55 °C
Elektrischer Anschluss: Integrierter Controller mit ausgeführ-
tem Kabel
Schaufelanzahl: 7
Wuchtgüte: G 6,3
Schutzart: IP54
Motorschutz: Integriertes aktives Temperaturmanagement 
Lüfterrad: ZAmid, unlackiert, ultramarinblau
Konformität: ErP 2015, CE
ErP-Daten

statA
: 60,6 %

Effizienzgrad: N
ist

 = 74,5 / N
soll

 = 62**
EC-Controller integriert
*Leistungsschilddaten
**ErP 2015

Kennlinie

Gemessen mit Einlaufdüse, ohne Berührschutz nach ISO 5801.

Abmessungen [mm]
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Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vo Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vu
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Typbezeichnung Kennlinie Drehzahl Betriebspunkt Strom Aufnahmeleistung Schallleistungspegel
saugseitig

n I P
sys

L
WA5

[min-1] [A] [W] [dB]
__31C-6IK.BF.CR I 2020 1,00 210 75

2020 2,20 480 72
2020 1,50 320 76

II 1880 0,82 170 73
1880 1,75 380 70
1880 1,20 260 74

III 1700 0,64 130 70
1700 1,35 280 68
1700 0,94 190 71

IV 1500 0,48 95 67
1500 0,94 200 65
1500 0,68 140 68

V 1300 0,36 65 63
1300 0,66 130 61
1300 0,48 95 64

Stromwerte ermittelt bei 230V

Bauform RH* ER** GR** GR** GR**

Einbaulage H/Vu/Vo H H Vo Vu

Typ RH31C-6IK.BF.CR ER31C-6IK.BF.CR GR31C-6IK.BF.CR GR31C-6IK.BF.CR GR31C-6IK.BF.CR
Basis-Elektronik

Artikel-Nr. 114476 114576/A01 114528/H01 114528/O01 114528/U01

Gewicht [kg] 6,30 14,00 13,00 13,00 13,00

* Einlaufdüse nicht im Lieferumfang

** Einlaufdüse integriert

Regelmodule Bedienterminal Erweiterungsmodule

Seite 464 Seite 476 Seite 473

Leistungsdaten

Bestellinformationen Ventilator

Regeltechnik
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Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vo Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vu
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Typbezeichnung Kennlinie Drehzahl Betriebspunkt Strom Aufnahmeleis-
tung

Schallleistungs-
pegel saugseitig

Maximale Förder-
mitteltemperatur

n I P
sys

L
WA5

t
R

[min-1] [A] [W] [dB] [°C]
__31C-ZID.DC.CR I 2920 2,70 600 83 45

2920 5,80 1350 78
2920 3,90 900 84

II 2500 1,90 420 79 60
2500 3,70 840 75
2500 2,60 580 81

III 2150 1,25 270 74
2150 2,50 560 70
2150 1,80 380 76

IV 1800 0,82 170 70
1800 1,55 340 65
1800 1,10 240 72

V 1400 0,50 100 63
1400 0,82 170 60
1400 0,62 130 65

Stromwerte ermittelt bei 230V

Bauform RH* ER** GR** GR** GR**

Einbaulage H/Vu/Vo H H Vo Vu

Typ RH31C-ZID.DC.CR ER31C-ZID.DC.CR GR31C-ZID.DC.CR GR31C-ZID.DC.CR GR31C-ZID.DC.CR
Basis-Elektronik

Artikel-Nr. 114484 114581/A01 114533/H01 114533/O01 114533/U01
Premium-Elektronik

Artikel-Nr. 114485

Gewicht [kg] 10,00 17,00 16,00 16,00 16,00

* Einlaufdüse nicht im Lieferumfang

** Einlaufdüse integriert

Regelmodule Bedienterminal Erweiterungsmodule

Seite 464 Seite 476 Seite 473

Leistungsdaten

Bestellinformationen Ventilator

Regeltechnik
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Freilaufendes Motorlüfterrad RH 
in Einbaulage H/Vu/Vo

Einbauventilator ER in Einbaulage H Lüftungsmodul GR in Einbaulage H
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Einlaufdüse 00401506 Seite 450

Anschlussschaltbild 1360-401 Seite 548

Gummidämpfer 30x30 / 40 Seite 454

Federdämpfer MSN 4 Seite 454

Systemkomponenten Seite 448

Cpro-ECblue

für Einphasen-Wechselstrom, 200-277 V RH31C-ZIK

Beschreibung
Motortechnologie: EC
Bemessungsspannung U: 1~200-277 V*
Bemessungsfrequenz f: 50/60 Hz*
Aufnahmeleistung P: 1,30 kW*
Bemessungsstrom I: 6,60-4,80 A*
Bemessungsdrehzahl n: 2920 min-1*
Thermische Klasse: THCL155*
Min. zulässige Fördermitteltemperatur t

R
: -20 °C

Max. zulässige Fördermitteltemperatur t
R

bei n
max

: 45 °C
Elektrischer Anschluss: Integrierter Controller
Schaufelanzahl: 7
Wuchtgüte: G 6,3
Schutzart: IP54
Motorschutz: Integriertes aktives Temperaturmanagement 
Lüfterrad: ZAmid, unlackiert, ultramarinblau
Konformität: ErP 2015, CE
ErP-Daten

statA
: 60,7 %

Effizienzgrad: N
ist

 = 70,0 / N
soll

 = 62**
EC-Controller integriert
*Leistungsschilddaten
**ErP 2015

Kennlinie

Gemessen mit Einlaufdüse, ohne Berührschutz nach ISO 5801.

Abmessungen [mm]
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Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vo Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vu
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Typbezeichnung Kennlinie Drehzahl Betriebspunkt Strom Aufnahmeleis-
tung

Schallleistungs-
pegel saugseitig

Maximale Förder-
mitteltemperatur

n I P
sys

L
WA5

t
R

[min-1] [A] [W] [dB] [°C]
__31C-ZIK.DC.CR I 2920 2,70 580 83 45

2920 5,80 1300 80
2920 4,20 960 87

II 2500 1,80 390 79 60
2500 3,70 820 76
2500 2,80 600 81

III 2100 1,15 250 74
2100 2,40 500 71
2100 1,75 380 76

IV 1700 0,70 150 68
1700 1,35 280 65
1700 1,00 220 70

V 1300 0,44 80 61
1300 0,68 140 59
1300 0,56 110 64

Stromwerte ermittelt bei 230V

Bauform RH* ER** GR** GR** GR**

Einbaulage H/Vu/Vo H H Vo Vu

Typ RH31C-ZIK.DC.CR ER31C-ZIK.DC.CR GR31C-ZIK.DC.CR GR31C-ZIK.DC.CR GR31C-ZIK.DC.CR
Basis-Elektronik

Artikel-Nr. 114478 114578/A01 114530/H01 114530/O01 114530/U01
Premium-Elektronik

Artikel-Nr. 114479

Gewicht [kg] 10,00 17,00 16,00 16,00 16,00

* Einlaufdüse nicht im Lieferumfang

** Einlaufdüse integriert

Regelmodule Bedienterminal Erweiterungsmodule

Seite 464 Seite 476 Seite 473

Leistungsdaten

Bestellinformationen Ventilator

Regeltechnik

45www.ziehl-abegg.de
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Baugröße 315
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Freilaufendes Motorlüfterrad RH 
in Einbaulage H/Vu/Vo

Einbauventilator ER in Einbaulage H Lüftungsmodul GR in Einbaulage H
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Einlaufdüse 00401506 Seite 450

Anschlussschaltbild 1360-401 Seite 548

Gummidämpfer 30x30 / 40 Seite 454

Federdämpfer MSN 4 Seite 454

Systemkomponenten Seite 448

Cpro-ECblue

für Dreiphasen-Wechselstrom, 200-240 V RH31C-ZID

Beschreibung
Motortechnologie: EC
Bemessungsspannung U: 3~200-240 V*
Bemessungsfrequenz f: 50/60 Hz*
Aufnahmeleistung P: 2,00 kW*
Bemessungsstrom I: 6,00-5,00 A*
Bemessungsdrehzahl n: 3370 min-1*
Thermische Klasse: THCL155*
Min. zulässige Fördermitteltemperatur t

R
: -20 °C

Max. zulässige Fördermitteltemperatur t
R

bei n
max

: 55 °C
Elektrischer Anschluss: Integrierter Controller
Schaufelanzahl: 7
Wuchtgüte: G 6,3
Schutzart: IP54
Motorschutz: Integriertes aktives Temperaturmanagement 
Lüfterrad: ZAmid, unlackiert, ultramarinblau
Konformität: ErP 2015, CE
ErP-Daten

statA
: 66,1 %

Effizienzgrad: N
ist

 = 73,5 / N
soll

 = 62**
EC-Controller integriert
*Leistungsschilddaten
**ErP 2015

Kennlinie

Gemessen mit Einlaufdüse, ohne Berührschutz nach ISO 5801.

Abmessungen [mm]

46 www.ziehl-abegg.de
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Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vo Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vu
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Typbezeichnung Kennlinie Drehzahl Betriebspunkt Strom Aufnahmeleis-
tung

Schallleistungs-
pegel saugseitig

Maximale Förder-
mitteltemperatur

n I P
sys

L
WA5

t
R

[min-1] [A] [W] [dB] [°C]
__31C-ZID.DC.CR I 3370 2,30 880 87 55

3370 5,20 2000 81
3370 3,50 1350 88

II 3060 1,80 660 84 60
3060 3,90 1500 79
3060 2,60 1000 85

III 2700 1,30 480 80
2700 2,70 1050 76
2700 1,90 700 82

IV 2300 0,90 310 76
2300 1,75 660 72
2300 1,25 460 78

V 1950 0,64 210 72
1950 1,15 420 68
1950 0,84 290 73

Stromwerte ermittelt bei 230V

Bauform RH* ER** GR** GR** GR**

Einbaulage H/Vu/Vo H H Vo Vu

Typ RH31C-ZID.DC.CR ER31C-ZID.DC.CR GR31C-ZID.DC.CR GR31C-ZID.DC.CR GR31C-ZID.DC.CR
Basis-Elektronik

Artikel-Nr. 114486 114582/A01 114534/H01 114534/O01 114534/U01
Premium-Elektronik

Artikel-Nr. 114487

Gewicht [kg] 10,00 17,00 16,00 16,00 16,00

* Einlaufdüse nicht im Lieferumfang

** Einlaufdüse integriert

Regelmodule Bedienterminal Erweiterungsmodule

Seite 464 Seite 476 Seite 473

Leistungsdaten

Bestellinformationen Ventilator

Regeltechnik
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Freilaufendes Motorlüfterrad RH 
in Einbaulage H/Vu/Vo

Einbauventilator ER in Einbaulage H Lüftungsmodul GR in Einbaulage H
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Ø
Einlaufdüse 00401506 Seite 450

Anschlussschaltbild 1360-401 Seite 548

Gummidämpfer 30x30 / 40 Seite 454

Federdämpfer MSN 4 Seite 454

Systemkomponenten Seite 448

Cpro-ECblue

für Dreiphasen-Wechselstrom, 200-240 V RH31C-ZIK

Beschreibung
Motortechnologie: EC
Bemessungsspannung U: 3~200-240 V*
Bemessungsfrequenz f: 50/60 Hz*
Aufnahmeleistung P: 2,00 kW*
Bemessungsstrom I: 6,00-5,00 A*
Bemessungsdrehzahl n: 3370 min-1*
Thermische Klasse: THCL155*
Min. zulässige Fördermitteltemperatur t

R
: -20 °C

Max. zulässige Fördermitteltemperatur t
R

bei n
max

: 55 °C
Elektrischer Anschluss: Integrierter Controller
Schaufelanzahl: 7
Wuchtgüte: G 6,3
Schutzart: IP54
Motorschutz: Integriertes aktives Temperaturmanagement 
Lüfterrad: ZAmid, unlackiert, ultramarinblau
Konformität: ErP 2015, CE
ErP-Daten

statA
: 61,9 %

Effizienzgrad: N
ist

 = 69,3 / N
soll

 = 62**
EC-Controller integriert
*Leistungsschilddaten
**ErP 2015

Kennlinie

Gemessen mit Einlaufdüse, ohne Berührschutz nach ISO 5801.

Abmessungen [mm]
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Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vo Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vu
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Typbezeichnung Kennlinie Drehzahl Betriebspunkt Strom Aufnahmeleis-
tung

Schallleistungs-
pegel saugseitig

Maximale Förder-
mitteltemperatur

n I P
sys

L
WA5

t
R

[min-1] [A] [W] [dB] [°C]
__31C-ZIK.DC.CR I 3370 2,30 880 87 55

3370 5,20 2000 84
3370 3,80 1450 91

II 3200 2,00 760 85 60
3200 4,40 1700 82
3200 3,30 1250 89

III 2800 1,45 520 82
2800 3,00 1150 78
2800 2,30 860 86

IV 2400 0,98 350 78
2400 1,95 740 74
2400 1,45 540 79

V 2000 0,68 220 73
2000 1,20 440 69
2000 0,94 330 75

Stromwerte ermittelt bei 230V

Bauform RH* ER** GR** GR** GR**

Einbaulage H/Vu/Vo H H Vo Vu

Typ RH31C-ZIK.DC.CR ER31C-ZIK.DC.CR GR31C-ZIK.DC.CR GR31C-ZIK.DC.CR GR31C-ZIK.DC.CR
Basis-Elektronik

Artikel-Nr. 114480 114579/A01 114531/H01 114531/O01 114531/U01
Premium-Elektronik

Artikel-Nr. 114481

Gewicht [kg] 10,00 17,00 16,00 16,00 16,00

* Einlaufdüse nicht im Lieferumfang

** Einlaufdüse integriert

Regelmodule Bedienterminal Erweiterungsmodule

Seite 464 Seite 476 Seite 473

Leistungsdaten

Bestellinformationen Ventilator

Regeltechnik
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Freilaufendes Motorlüfterrad RH 
in Einbaulage H/Vu/Vo

Einbauventilator ER in Einbaulage H Lüftungsmodul GR in Einbaulage H
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Ø
Einlaufdüse 00401506 Seite 450

Anschlussschaltbild 1360-401 Seite 548

Gummidämpfer 30x30 / 40 Seite 454

Federdämpfer MSN 4 Seite 454

Systemkomponenten Seite 448

Cpro-ECblue

für Dreiphasen-Wechselstrom, 380-480 V RH31C-ZID

Beschreibung
Motortechnologie: EC
Bemessungsspannung U: 3~380-480 V*
Bemessungsfrequenz f: 50/60 Hz*
Aufnahmeleistung P: 2,50 kW*
Bemessungsstrom I: 4,00-3,20 A*
Bemessungsdrehzahl n: 3640 min-1*
Thermische Klasse: THCL155*
Min. zulässige Fördermitteltemperatur t

R
: -20 °C

Max. zulässige Fördermitteltemperatur t
R

bei n
max

: 55 °C
Elektrischer Anschluss: Integrierter Controller
Schaufelanzahl: 7
Wuchtgüte: G 6,3
Schutzart: IP54
Motorschutz: Integriertes aktives Temperaturmanagement 
Lüfterrad: ZAmid, unlackiert, ultramarinblau
Konformität: ErP 2015, CE
ErP-Daten

statA
: 66,5 %

Effizienzgrad: N
ist

 = 72,9 / N
soll

 = 62**
EC-Controller integriert
*Leistungsschilddaten
**ErP 2015

Kennlinie

Gemessen mit Einlaufdüse, ohne Berührschutz nach ISO 5801.

Abmessungen [mm]
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Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vo Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vu
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Typbezeichnung Kennlinie Drehzahl Betriebspunkt Strom Aufnahmeleis-
tung

Schallleistungs-
pegel saugseitig

Maximale Förder-
mitteltemperatur

n I P
sys

L
WA5

t
R

[min-1] [A] [W] [dB] [°C]
__31C-ZID.DC.CR I 3640 1,70 1100 89 55

3640 3,80 2500 83
3640 2,50 1650 89

II 3500 1,55 960 88 60
3500 3,40 2200 82
3500 2,30 1450 89

III 3300 1,35 820 86
3300 2,90 1850 81
3300 1,95 1250 87

IV 2900 1,00 580 82
2900 2,00 1250 77
2900 1,40 860 84

V 2500 0,76 390 79
2500 1,35 820 75
2500 0,98 560 80

Stromwerte ermittelt bei 400V

Bauform RH* ER** GR** GR** GR**

Einbaulage H/Vu/Vo H H Vo Vu

Typ RH31C-ZID.DC.CR ER31C-ZID.DC.CR GR31C-ZID.DC.CR GR31C-ZID.DC.CR GR31C-ZID.DC.CR
Basis-Elektronik

Artikel-Nr. 114488 114583/A01 114535/H01 114535/O01 114535/U01

Gewicht [kg] 10,00 17,00 16,00 16,00 16,00

* Einlaufdüse nicht im Lieferumfang

** Einlaufdüse integriert

Regelmodule Bedienterminal Erweiterungsmodule

Seite 464 Seite 476 Seite 473

Leistungsdaten

Bestellinformationen Ventilator

Regeltechnik
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Freilaufendes Motorlüfterrad RH 
in Einbaulage H/Vu/Vo

Einbauventilator ER in Einbaulage H Lüftungsmodul GR in Einbaulage H
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Einlaufdüse 00401506 Seite 450

Anschlussschaltbild 1360-401 Seite 548

Gummidämpfer 30x30 / 40 Seite 454

Federdämpfer MSN 4 Seite 454

Systemkomponenten Seite 448

Cpro-ECblue

für Dreiphasen-Wechselstrom, 380-480 V RH31C-ZIK

Beschreibung
Motortechnologie: EC
Bemessungsspannung U: 3~380-480 V*
Bemessungsfrequenz f: 50/60 Hz*
Aufnahmeleistung P: 2,50 kW*
Bemessungsstrom I: 4,00-3,20 A*
Bemessungsdrehzahl n: 3640 min-1*
Thermische Klasse: THCL155*
Min. zulässige Fördermitteltemperatur t

R
: -20 °C

Max. zulässige Fördermitteltemperatur t
R

bei n
max

: 60 °C
Elektrischer Anschluss: Integrierter Controller
Schaufelanzahl: 7
Wuchtgüte: G 6,3
Schutzart: IP54
Motorschutz: Integriertes aktives Temperaturmanagement 
Lüfterrad: ZAmid, unlackiert, ultramarinblau
Konformität: ErP 2015, CE
ErP-Daten

statA
: 61,5 %

Effizienzgrad: N
ist

 = 67,8 / N
soll

 = 62**
EC-Controller integriert
*Leistungsschilddaten
**ErP 2015

Kennlinie

Gemessen mit Einlaufdüse, ohne Berührschutz nach ISO 5801.

Abmessungen [mm]
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Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vo Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vu
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Typbezeichnung Kennlinie Drehzahl Betriebspunkt Strom Aufnahmeleistung Schallleistungspegel
saugseitig

n I P
sys

L
WA5

[min-1] [A] [W] [dB]
__31C-ZIK.DC.CR I 3640 1,75 1100 89

3640 3,90 2500 87
3640 2,90 1850 93

II 3300 1,35 820 87
3300 2,90 1850 83
3300 2,10 1350 91

III 2900 1,00 580 83
2900 2,00 1250 80
2900 1,50 940 86

IV 2500 0,78 390 79
2500 1,35 820 76
2500 1,05 620 81

V 2100 0,56 250 74
2100 0,92 500 71
2100 0,76 380 75

Stromwerte ermittelt bei 400V

Bauform RH* ER** GR** GR** GR**

Einbaulage H/Vu/Vo H H Vo Vu

Typ RH31C-ZIK.DC.CR ER31C-ZIK.DC.CR GR31C-ZIK.DC.CR GR31C-ZIK.DC.CR GR31C-ZIK.DC.CR
Basis-Elektronik

Artikel-Nr. 114482 114580/A01 114532/H01 114532/O01 114532/U01
Premium-Elektronik

Artikel-Nr. 114483

Gewicht [kg] 10,00 17,00 16,00 16,00 16,00

* Einlaufdüse nicht im Lieferumfang

** Einlaufdüse integriert

Regelmodule Bedienterminal Erweiterungsmodule

Seite 464 Seite 476 Seite 473

Leistungsdaten

Bestellinformationen Ventilator

Regeltechnik
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Freilaufendes Motorlüfterrad RH 
in Einbaulage H/Vu/Vo

Einbauventilator ER in Einbaulage H Lüftungsmodul GR in Einbaulage H
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Einlaufdüse 00401506 Seite 450

Anschlussschaltbild 1360-401 Seite 548

Gummidämpfer 30x30 / 40 Seite 454

Federdämpfer MSN 4 Seite 454

Systemkomponenten Seite 448

Cpro-ECblue

für Dreiphasen-Wechselstrom, 380-480 V RH31C-ZID

Beschreibung
Motortechnologie: EC
Bemessungsspannung U: 3~380-480 V*
Bemessungsfrequenz f: 50/60 Hz*
Aufnahmeleistung P: 3,90 kW*
Bemessungsstrom I: 6,20-5,00 A*
Bemessungsdrehzahl n: 4200 min-1*
Thermische Klasse: THCL155*
Min. zulässige Fördermitteltemperatur t

R
: -20 °C

Max. zulässige Fördermitteltemperatur t
R

bei n
max

: 40 °C
Elektrischer Anschluss: Integrierter Controller
Schaufelanzahl: 7
Wuchtgüte: G 6,3
Schutzart: IP54
Motorschutz: Integriertes aktives Temperaturmanagement 
Lüfterrad: ZAmid, unlackiert, ultramarinblau
Konformität: ErP 2015, CE
ErP-Daten

statA
: 65,6 %

Effizienzgrad: N
ist

 = 69,9 / N
soll

 = 62**
EC-Controller integriert
*Leistungsschilddaten
**ErP 2015

Kennlinie

Gemessen mit Einlaufdüse, ohne Berührschutz nach ISO 5801.

Abmessungen [mm]
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Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vo Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vu
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Typbezeichnung Kennlinie Drehzahl Betriebspunkt Strom Aufnahmeleistung Schallleistungspegel
saugseitig

n I P
sys

L
WA5

[min-1] [A] [W] [dB]
__31C-ZID.DG.CR I 4200 2,60 1700 94

4200 5,80 3900 88
4200 3,90 2600 93

II 4000 2,30 1450 92
4000 5,20 3300 87
4000 3,40 2200 92

III 3290 1,45 880 87
3290 2,90 1900 81
3290 2,10 1300 87

IV 2600 0,94 480 80
2600 1,60 960 75
2600 1,20 660 81

V 1900 0,58 220 72
1900 0,86 420 68
1900 0,70 300 73

Stromwerte ermittelt bei 400V

Typbezeichnung Kennlinie Drehzahl Betriebspunkt Strom Aufnahmeleis-
tung

Schallleistungs-
pegel saugseitig

Maximale Förder-
mitteltemperatur

n I P
sys

L
WA5

t
R

[min-1] [A] [W] [dB] [°C]
__31C-ZID.DG.CR I 4200 2,60 1700 94 40

4200 5,80 3900 88
4200 3,90 2600 93

II 4000 2,30 1450 92 60
4000 5,20 3300 87
4000 3,40 2200 92

III 3290 1,45 880 87
3290 2,90 1900 81
3290 2,10 1300 87

IV 2600 0,94 480 80
2600 1,60 960 75
2600 1,20 660 81

V 1900 0,58 220 72
1900 0,86 420 68
1900 0,70 300 73

Stromwerte ermittelt bei 400V

Bauform RH* ER** GR** GR** GR**

Einbaulage H/Vu/Vo H H Vo Vu

Typ RH31C-ZID.DG.CR ER31C-ZID.DG.CR GR31C-ZID.DG.CR GR31C-ZID.DG.CR GR31C-ZID.DC.CR
Basis-Elektronik

Artikel-Nr. 114866 114894/A01 114914/H01 114914/O01 114914/U01

Gewicht [kg] 13,00 21,00 19,00 20,00 20,00

* Einlaufdüse nicht im Lieferumfang

** Einlaufdüse integriert

Regelmodule Bedienterminal Erweiterungsmodule

Seite 464 Seite 476 Seite 473

Leistungsdaten

Bestellinformationen Ventilator

Regeltechnik

55www.ziehl-abegg.de
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Freilaufendes Motorlüfterrad RH 
in Einbaulage H/Vu/Vo

Einbauventilator ER in Einbaulage H Lüftungsmodul GR in Einbaulage H
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Einlaufdüse 00401296 Seite 450

Anschlussschaltbild 1360-401 Seite 548

Gummidämpfer 30x30 / 40 Seite 454

Federdämpfer MSN 4 Seite 454

Systemkomponenten Seite 448

Cpro-ECblue

für Einphasen-Wechselstrom, 200-277 V RH35C-ZID

Beschreibung
Motortechnologie: EC
Bemessungsspannung U: 1~200-277 V*
Bemessungsfrequenz f: 50/60 Hz*
Aufnahmeleistung P: 1,35 kW*
Bemessungsstrom I: 6,80-4,90 A*
Bemessungsdrehzahl n: 2400 min-1*
Thermische Klasse: THCL155*
Min. zulässige Fördermitteltemperatur t

R
: -20 °C

Max. zulässige Fördermitteltemperatur t
R

bei n
max

: 45 °C
Elektrischer Anschluss: Integrierter Controller
Schaufelanzahl: 7
Wuchtgüte: G 6,3
Schutzart: IP54
Motorschutz: Integriertes aktives Temperaturmanagement 
Lüfterrad: ZAmid, unlackiert, ultramarinblau
Konformität: ErP 2015, CE
ErP-Daten

statA
: 67,5 %

Effizienzgrad: N
ist

 = 76,7 / N
soll

 = 62**
EC-Controller integriert
*Leistungsschilddaten
**ErP 2015

Kennlinie

Gemessen mit Einlaufdüse, ohne Berührschutz nach ISO 5801.

Abmessungen [mm]

56 www.ziehl-abegg.de
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Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vo Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vu
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Typbezeichnung Kennlinie Drehzahl Betriebspunkt Strom Aufnahmeleis-
tung

Schallleistungs-
pegel saugseitig

Maximale Förder-
mitteltemperatur

n I P
sys

L
WA5

t
R

[min-1] [A] [W] [dB] [°C]
__35C-ZID.DC.CR I 2400 2,50 540 81 45

2400 6,00 1350 74
2400 3,70 840 84

II 2050 1,70 360 76 60
2050 3,80 840 70
2050 2,40 520 79

III 1750 1,10 240 72
1750 2,50 540 66
1750 1,60 340 75

IV 1450 0,70 150 67
1450 1,50 310 62
1450 0,98 210 70

V 1150 0,44 85 60
1150 0,76 170 56
1150 0,56 120 64

Stromwerte ermittelt bei 230V

Bauform RH* ER** GR** GR** GR**

Einbaulage H/Vu/Vo H H Vo Vu

Typ RH35C-ZID.DC.CR ER35C-ZID.DC.CR GR35C-ZID.DC.CR GR35C-ZID.DC.CR GR35C-ZID.DC.CR
Basis-Elektronik

Artikel-Nr. 114496 114587/A01 114539/H01 114539/O01 114539/U01
Premium-Elektronik

Artikel-Nr. 114497

Gewicht [kg] 11,00 23,00 18,00 18,00 18,00

* Einlaufdüse nicht im Lieferumfang

** Einlaufdüse integriert

Regelmodule Bedienterminal Erweiterungsmodule

Seite 464 Seite 476 Seite 473

Leistungsdaten

Bestellinformationen Ventilator

Regeltechnik

57www.ziehl-abegg.de
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Freilaufendes Motorlüfterrad RH 
in Einbaulage H/Vu/Vo

Einbauventilator ER in Einbaulage H Lüftungsmodul GR in Einbaulage H
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Ø
Einlaufdüse 00401296 Seite 450

Anschlussschaltbild 1360-401 Seite 548

Gummidämpfer 30x30 / 40 Seite 454

Federdämpfer MSN 4 Seite 454

Systemkomponenten Seite 448

Cpro-ECblue

für Einphasen-Wechselstrom, 200-277 V RH35C-ZIK

Beschreibung
Motortechnologie: EC
Bemessungsspannung U: 1~200-277 V*
Bemessungsfrequenz f: 50/60 Hz*
Aufnahmeleistung P: 1,30 kW*
Bemessungsstrom I: 6,80-5,00 A*
Bemessungsdrehzahl n: 2390 min-1*
Thermische Klasse: THCL155*
Min. zulässige Fördermitteltemperatur t

R
: -20 °C

Max. zulässige Fördermitteltemperatur t
R

bei n
max

: 45 °C
Elektrischer Anschluss: Integrierter Controller
Schaufelanzahl: 7
Wuchtgüte: G 6,3
Schutzart: IP54
Motorschutz: Integriertes aktives Temperaturmanagement 
Lüfterrad: ZAmid, unlackiert, ultramarinblau
Konformität: ErP 2015, CE
ErP-Daten

statA
: 65,1 %

Effizienzgrad: N
ist

 = 74,4 / N
soll

 = 62**
EC-Controller integriert
*Leistungsschilddaten
**ErP 2015

Kennlinie

Gemessen mit Einlaufdüse, ohne Berührschutz nach ISO 5801.

Abmessungen [mm]

58 www.ziehl-abegg.de
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Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vo Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vu
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Typbezeichnung Kennlinie Drehzahl Betriebspunkt Strom Aufnahmeleis-
tung

Schallleistungs-
pegel saugseitig

Maximale Förder-
mitteltemperatur

n I P
sys

L
WA5

t
R

[min-1] [A] [W] [dB] [°C]
__35C-ZIK.DC.CR I 2390 2,50 540 80 45

2390 5,80 1300 77
2390 3,90 880 83

II 2050 1,70 360 76 60
2050 3,80 840 72
2050 2,60 560 79

III 1750 1,10 230 72
1750 2,50 520 67
1750 1,70 350 74

IV 1450 0,70 150 66
1450 1,45 310 63
1450 1,00 210 69

V 1150 0,44 85 60
1150 0,76 170 57
1150 0,58 120 63

Stromwerte ermittelt bei 230V

Bauform RH* ER** GR** GR** GR**

Einbaulage H/Vu/Vo H H Vo Vu

Typ RH35C-ZIK.DC.CR ER35C-ZIK.DC.CR GR35C-ZIK.DC.CR GR35C-ZIK.DC.CR GR35C-ZIK.DC.CR
Basis-Elektronik

Artikel-Nr. 114490 114584/A01 114536/H01 114536/O01 114536/U01
Premium-Elektronik

Artikel-Nr. 114491

Gewicht [kg] 11,00 22,00 18,00 18,00 18,00

* Einlaufdüse nicht im Lieferumfang

** Einlaufdüse integriert

Regelmodule Bedienterminal Erweiterungsmodule

Seite 464 Seite 476 Seite 473

Leistungsdaten

Bestellinformationen Ventilator

Regeltechnik

59www.ziehl-abegg.de
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Freilaufendes Motorlüfterrad RH 
in Einbaulage H/Vu/Vo

Einbauventilator ER in Einbaulage H Lüftungsmodul GR in Einbaulage H
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Einlaufdüse 00401296 Seite 450

Anschlussschaltbild 1360-401 Seite 548

Gummidämpfer 30x30 / 40 Seite 454

Federdämpfer MSN 4 Seite 454

Systemkomponenten Seite 448

Cpro-ECblue

für Dreiphasen-Wechselstrom, 200-240 V RH35C-ZID

Beschreibung
Motortechnologie: EC
Bemessungsspannung U: 3~200-240 V*
Bemessungsfrequenz f: 50/60 Hz*
Aufnahmeleistung P: 1,90 kW*
Bemessungsstrom I: 5,80-4,80 A*
Bemessungsdrehzahl n: 2720 min-1*
Thermische Klasse: THCL155*
Min. zulässige Fördermitteltemperatur t

R
: -20 °C

Max. zulässige Fördermitteltemperatur t
R

bei n
max

: 50 °C
Elektrischer Anschluss: Integrierter Controller
Schaufelanzahl: 7
Wuchtgüte: G 6,3
Schutzart: IP54
Motorschutz: Integriertes aktives Temperaturmanagement 
Lüfterrad: ZAmid, unlackiert, ultramarinblau
Konformität: ErP 2015, CE
ErP-Daten

statA
: 71,6 %

Effizienzgrad: N
ist

 = 79,2 / N
soll

 = 62**
EC-Controller integriert
*Leistungsschilddaten
**ErP 2015

Kennlinie

Gemessen mit Einlaufdüse, ohne Berührschutz nach ISO 5801.

Abmessungen [mm]

60 www.ziehl-abegg.de
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Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vo Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vu
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Typbezeichnung Kennlinie Drehzahl Betriebspunkt Strom Aufnahmeleis-
tung

Schallleistungs-
pegel saugseitig

Maximale Förder-
mitteltemperatur

n I P
sys

L
WA5

t
R

[min-1] [A] [W] [dB] [°C]
__35C-ZID.DC.CR I 2720 2,10 780 84 50

2720 5,00 1900 77
2720 3,10 1150 87

II 2400 1,50 540 81 60
2400 3,50 1300 74
2400 2,20 820 83

III 2100 1,05 380 77
2100 2,40 900 70
2100 1,50 560 79

IV 1800 0,76 260 73
1800 1,55 580 67
1800 1,05 370 75

V 1450 0,50 150 67
1450 0,90 310 62
1450 0,64 210 70

Stromwerte ermittelt bei 230V

Bauform RH* ER** GR** GR** GR**

Einbaulage H/Vu/Vo H H Vo Vu

Typ RH35C-ZID.DC.CR ER35C-ZID.DC.CR GR35C-ZID.DC.CR GR35C-ZID.DC.CR GR35C-ZID.DC.CR
Basis-Elektronik

Artikel-Nr. 114498 114588/A01 114540/H01 114540/O01 114540/U01
Premium-Elektronik

Artikel-Nr. 114499

Gewicht [kg] 11,00 23,00 18,00 18,00 18,00

* Einlaufdüse nicht im Lieferumfang

** Einlaufdüse integriert

Regelmodule Bedienterminal Erweiterungsmodule

Seite 464 Seite 476 Seite 473

Leistungsdaten

Bestellinformationen Ventilator

Regeltechnik

61www.ziehl-abegg.de
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Freilaufendes Motorlüfterrad RH 
in Einbaulage H/Vu/Vo

Einbauventilator ER in Einbaulage H Lüftungsmodul GR in Einbaulage H
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Einlaufdüse 00401296 Seite 450

Anschlussschaltbild 1360-401 Seite 548

Gummidämpfer 30x30 / 40 Seite 454

Federdämpfer MSN 4 Seite 454

Systemkomponenten Seite 448

Cpro-ECblue

für Dreiphasen-Wechselstrom, 200-240 V RH35C-ZIK

Beschreibung
Motortechnologie: EC
Bemessungsspannung U: 3~200-240 V*
Bemessungsfrequenz f: 50/60 Hz*
Aufnahmeleistung P: 1,80 kW*
Bemessungsstrom I: 5,60-4,60 A*
Bemessungsdrehzahl n: 2670 min-1*
Thermische Klasse: THCL155*
Min. zulässige Fördermitteltemperatur t

R
: -20 °C

Max. zulässige Fördermitteltemperatur t
R

bei n
max

: 55 °C
Elektrischer Anschluss: Integrierter Controller
Schaufelanzahl: 7
Wuchtgüte: G 6,3
Schutzart: IP54
Motorschutz: Integriertes aktives Temperaturmanagement 
Lüfterrad: ZAmid, unlackiert, ultramarinblau
Konformität: ErP 2015, CE
ErP-Daten

statA
: 65,3 %

Effizienzgrad: N
ist

 = 73,1 / N
soll

 = 62**
EC-Controller integriert
*Leistungsschilddaten
**ErP 2015

Kennlinie

Gemessen mit Einlaufdüse, ohne Berührschutz nach ISO 5801.

Abmessungen [mm]

62 www.ziehl-abegg.de

Cpro - EC-Technologie
Baugröße 355

Radialventilatoren Hauptkatalog Teil 1 
03/2013



Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vo Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vu
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Typbezeichnung Kennlinie Drehzahl Betriebspunkt Strom Aufnahmeleis-
tung

Schallleistungs-
pegel saugseitig

Maximale Förder-
mitteltemperatur

n I P
sys

L
WA5

t
R

[min-1] [A] [W] [dB] [°C]
__35C-ZIK.DC.CR I 2670 2,00 740 84 55

2670 4,80 1800 80
2670 3,20 1200 88

II 2420 1,55 560 81 60
2420 3,60 1350 76
2420 2,40 900 85

III 2100 1,10 390 77
2100 2,40 900 73
2100 1,65 600 80

IV 1800 0,80 260 73
1800 1,60 580 68
1800 1,10 400 75

V 1500 0,58 170 68
1500 1,00 350 66
1500 0,74 240 71

Stromwerte ermittelt bei 230V

Bauform RH* ER** GR** GR** GR**

Einbaulage H/Vu/Vo H H Vo Vu

Typ RH35C-ZIK.DC.CR ER35C-ZIK.DC.CR GR35C-ZIK.DC.CR GR35C-ZIK.DC.CR GR35C-ZIK.DC.CR
Basis-Elektronik

Artikel-Nr. 114492 114585/A01 114537/H01 114537/O01 114537/U01
Premium-Elektronik

Artikel-Nr. 114493

Gewicht [kg] 11,00 22,00 18,00 18,00 18,00

* Einlaufdüse nicht im Lieferumfang

** Einlaufdüse integriert

Regelmodule Bedienterminal Erweiterungsmodule

Seite 464 Seite 476 Seite 473

Leistungsdaten

Bestellinformationen Ventilator

Regeltechnik

63www.ziehl-abegg.de
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Freilaufendes Motorlüfterrad RH 
in Einbaulage H/Vu/Vo

Einbauventilator ER in Einbaulage H Lüftungsmodul GR in Einbaulage H
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Einlaufdüse 00401296 Seite 450

Anschlussschaltbild 1360-401 Seite 548

Gummidämpfer 30x30 / 40 Seite 454

Federdämpfer MSN 4 Seite 454

Systemkomponenten Seite 448

Cpro-ECblue

für Dreiphasen-Wechselstrom, 380-480 V RH35C-ZID

Beschreibung
Motortechnologie: EC
Bemessungsspannung U: 3~380-480 V*
Bemessungsfrequenz f: 50/60 Hz*
Aufnahmeleistung P: 2,50 kW*
Bemessungsstrom I: 4,00-3,20 A*
Bemessungsdrehzahl n: 2970 min-1*
Thermische Klasse: THCL155*
Min. zulässige Fördermitteltemperatur t

R
: -20 °C

Max. zulässige Fördermitteltemperatur t
R

bei n
max

: 50 °C
Elektrischer Anschluss: Integrierter Controller
Schaufelanzahl: 7
Wuchtgüte: G 6,3
Schutzart: IP54
Motorschutz: Integriertes aktives Temperaturmanagement 
Lüfterrad: ZAmid, unlackiert, ultramarinblau
Konformität: ErP 2015, CE
ErP-Daten

statA
: 68,6 %

Effizienzgrad: N
ist

 = 74,9 / N
soll

 = 62**
EC-Controller integriert
*Leistungsschilddaten
**ErP 2015

Kennlinie

Gemessen mit Einlaufdüse, ohne Berührschutz nach ISO 5801.

Abmessungen [mm]
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Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vo Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vu
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Typbezeichnung Kennlinie Drehzahl Betriebspunkt Strom Aufnahmeleis-
tung

Schallleistungs-
pegel saugseitig

Maximale Förder-
mitteltemperatur

n I P
sys

L
WA5

t
R

[min-1] [A] [W] [dB] [°C]
__35C-ZID.DC.CR I 2970 1,60 1000 87 50

2970 3,80 2500 80
2970 2,40 1550 89

II 2600 1,15 680 83 60
2600 2,60 1650 77
2600 1,65 1050 86

III 2300 0,86 480 80
2300 1,85 1150 74
2300 1,20 720 83

IV 1900 0,62 290 74
1900 1,15 660 68
1900 0,78 420 77

V 1600 0,46 190 70
1600 0,78 400 65
1600 0,58 270 72

Stromwerte ermittelt bei 400V

Bauform RH* ER** GR** GR** GR**

Einbaulage H/Vu/Vo H H Vo Vu

Typ RH35C-ZID.DC.CR ER35C-ZID.DC.CR GR35C-ZID.DC.CR GR35C-ZID.DC.CR GR35C-ZID.DC.CR
Basis-Elektronik

Artikel-Nr. 114500 114589/A01 114541/H01 114541/O01 114541/U01
Premium-Elektronik

Artikel-Nr. 114501

Gewicht [kg] 11,00 23,00 18,00 18,00 18,00

* Einlaufdüse nicht im Lieferumfang

** Einlaufdüse integriert

Regelmodule Bedienterminal Erweiterungsmodule

Seite 464 Seite 476 Seite 473

Leistungsdaten

Bestellinformationen Ventilator

Regeltechnik
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Freilaufendes Motorlüfterrad RH 
in Einbaulage H/Vu/Vo

Einbauventilator ER in Einbaulage H Lüftungsmodul GR in Einbaulage H
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Einlaufdüse 00401296 Seite 450

Anschlussschaltbild 1360-401 Seite 548

Gummidämpfer 30x30 / 40 Seite 454

Federdämpfer MSN 4 Seite 454

Systemkomponenten Seite 448

Cpro-ECblue

für Dreiphasen-Wechselstrom, 380-480 V RH35C-ZIK

Beschreibung
Motortechnologie: EC
Bemessungsspannung U: 3~380-480 V*
Bemessungsfrequenz f: 50/60 Hz*
Aufnahmeleistung P: 2,50 kW*
Bemessungsstrom I: 4,00-3,20 A*
Bemessungsdrehzahl n: 2970 min-1*
Thermische Klasse: THCL155*
Min. zulässige Fördermitteltemperatur t

R
: -20 °C

Max. zulässige Fördermitteltemperatur t
R

bei n
max

: 50 °C
Elektrischer Anschluss: Integrierter Controller
Schaufelanzahl: 7
Wuchtgüte: G 6,3
Schutzart: IP54
Motorschutz: Integriertes aktives Temperaturmanagement 
Lüfterrad: ZAmid, unlackiert, ultramarinblau
Konformität: ErP 2015, CE
ErP-Daten

statA
: 65,9 %

Effizienzgrad: N
ist

 = 72,3 / N
soll

 = 62**
EC-Controller integriert
*Leistungsschilddaten
**ErP 2015

Kennlinie

Gemessen mit Einlaufdüse, ohne Berührschutz nach ISO 5801.

Abmessungen [mm]
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Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vo Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vu
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Typbezeichnung Kennlinie Drehzahl Betriebspunkt Strom Aufnahmeleis-
tung

Schallleistungs-
pegel saugseitig

Maximale Förder-
mitteltemperatur

n I P
sys

L
WA5

t
R

[min-1] [A] [W] [dB] [°C]
__35C-ZIK.DC.CR I 2970 1,60 980 87 50

2970 3,80 2500 82
2970 2,50 1600 91

II 2650 1,25 720 83 60
2650 2,70 1750 79
2650 1,85 1150 88

III 2300 0,94 480 79
2300 1,85 1150 75
2300 1,30 760 82

IV 1950 0,72 310 75
1950 1,25 700 71
1950 0,92 480 77

V 1600 0,50 190 69
1600 0,84 400 66
1600 0,66 280 72

Stromwerte ermittelt bei 400V

Bauform RH* ER** GR** GR** GR**

Einbaulage H/Vu/Vo H H Vo Vu

Typ RH35C-ZIK.DC.CR ER35C-ZIK.DC.CR GR35C-ZIK.DC.CR GR35C-ZIK.DC.CR GR35C-ZIK.DC.CR
Basis-Elektronik

Artikel-Nr. 114494 114586/A01 114538/H01 114538/O01 114538/U01
Premium-Elektronik

Artikel-Nr. 114495

Gewicht [kg] 11,00 22,00 18,00 18,00 18,00

* Einlaufdüse nicht im Lieferumfang

** Einlaufdüse integriert

Regelmodule Bedienterminal Erweiterungsmodule

Seite 464 Seite 476 Seite 473

Leistungsdaten

Bestellinformationen Ventilator

Regeltechnik
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Freilaufendes Motorlüfterrad RH 
in Einbaulage H/Vu/Vo

Lüftungsmodul GR in Einbaulage H Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vo
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Einlaufdüse 00401296 Seite 450

Anschlussschaltbild 1360-401 Seite 548

Gummidämpfer 30x30 / 40 Seite 454

Federdämpfer MSN 4 Seite 454

Systemkomponenten Seite 448

Cpro-ECblue

für Dreiphasen-Wechselstrom, 380-400 V RH35C-ZID

Beschreibung
Motortechnologie: EC
Bemessungsspannung U: 3~380-480 V*
Bemessungsfrequenz f: 50/60 Hz*
Aufnahmeleistung P: 3,70 kW*
Bemessungsstrom I: 5,80-4,60 A*
Bemessungsdrehzahl n: 3410 min-1*
Thermische Klasse: THCL155*
Min. zulässige Fördermitteltemperatur t

R
: -20 °C

Max. zulässige Fördermitteltemperatur t
R

bei n
max

: 40 °C
Elektrischer Anschluss: Integrierter Controller
Schaufelanzahl: 7
Wuchtgüte: G 6,3
Schutzart: IP54
Motorschutz: Integriertes aktives Temperaturmanagement 
Lüfterrad: ZAmid, unlackiert, ultramarinblau
Konformität: ErP 2015, CE
ErP-Daten

statA
: 68,4 %

Effizienzgrad: N
ist

 = 72,9 / N
soll

 = 62**
EC-Controller integriert
*Leistungsschilddaten
**ErP 2015

Kennlinie

Gemessen mit Einlaufdüse, ohne Berührschutz nach ISO 5801.

Abmessungen [mm]
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Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vu
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Typbezeichnung Kennlinie Drehzahl Betriebspunkt Strom Aufnahmeleis-
tung

Schallleistungs-
pegel saugseitig

Maximale Förder-
mitteltemperatur

n I P
sys

L
WA5

t
R

[min-1] [A] [W] [dB] [°C]
__35C-ZID.DG.CR I 3400 2,30 1500 91 40

3400 5,60 3700 84
3400 3,50 2300 91

II 3150 1,90 1200 89 60
3150 4,40 2900 82
3150 2,80 1800 89

III 2610 1,25 720 83
2610 2,60 1650 78
2610 1,70 1050 84

IV 2100 0,82 400 77
2100 1,50 900 72
2100 1,05 580 79

V 1600 0,54 210 70
1600 0,84 420 65
1600 0,66 280 71

Stromwerte ermittelt bei 400V

Bauform RH* GR** GR** GR**

Einbaulage H/Vu/Vo H Vo Vu

Typ RH35C-ZID.DG.CR GR35C-ZID.DG.CR GR35C-ZID.DG.CR GR35C-ZID.DG.CR
Basis-Elektronik

Artikel-Nr. 114874 114922/H01 114922/O01 114922/U01

Gewicht [kg] 14,00 21,00 22,00 22,00

* Einlaufdüse nicht im Lieferumfang

** Einlaufdüse integriert

Regelmodule Bedienterminal Erweiterungsmodule

Seite 464 Seite 476 Seite 473

Leistungsdaten

Bestellinformationen Ventilator

Regeltechnik
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Freilaufendes Motorlüfterrad RH 
in Einbaulage H/Vu/Vo

Einbauventilator ER in Einbaulage H Lüftungsmodul GR in Einbaulage H
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Einlaufdüse 00401297 Seite 450

Anschlussschaltbild 1360-401 Seite 548

Gummidämpfer 30x30 / 40 Seite 454

Federdämpfer MSN 4 Seite 454

Systemkomponenten Seite 448

Cpro-ECblue

für Einphasen-Wechselstrom, 200-277 V RH40C-ZID

Beschreibung
Motortechnologie: EC
Bemessungsspannung U: 1~200-277 V*
Bemessungsfrequenz f: 50/60 Hz*
Aufnahmeleistung P: 1,25 kW*
Bemessungsstrom I: 6,40-4,60 A*
Bemessungsdrehzahl n: 1950 min-1*
Thermische Klasse: THCL155*
Min. zulässige Fördermitteltemperatur t

R
: -20 °C

Max. zulässige Fördermitteltemperatur t
R

bei n
max

: 45 °C
Elektrischer Anschluss: Integrierter Controller
Schaufelanzahl: 7
Wuchtgüte: G 2,5
Schutzart: IP54
Motorschutz: Integriertes aktives Temperaturmanagement 
Lüfterrad: ZAmid, unlackiert, ultramarinblau
Konformität: ErP 2015, CE
ErP-Daten

statA
: 68,3 %

Effizienzgrad: N
ist

 = 77,7 / N
soll

 = 62**
EC-Controller integriert
*Leistungsschilddaten
**ErP 2015

Kennlinie

Gemessen mit Einlaufdüse, ohne Berührschutz nach ISO 5801.

Abmessungen [mm]
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Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vo Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vu
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Typbezeichnung Kennlinie Drehzahl Betriebspunkt Strom Aufnahmeleis-
tung

Schallleistungs-
pegel saugseitig

Maximale Förder-
mitteltemperatur

n I P
sys

L
WA5

t
R

[min-1] [A] [W] [dB] [°C]
__40C-ZID.DC.CR I 1950 2,30 500 79 45

1950 5,60 1250 73
1950 3,50 780 85

II 1650 1,45 310 74 60
1650 3,40 780 68
1650 2,20 480 82

III 1400 0,96 200 70
1400 2,20 480 64
1400 1,45 300 77

IV 1150 0,60 130 64
1150 1,30 270 60
1150 0,82 180 71

V 900 0,39 70 58
900 0,66 140 54
900 0,50 100 65

Stromwerte ermittelt bei 230V

Bauform RH* ER** GR** GR** GR**

Einbaulage H/Vu/Vo H H Vo Vu

Typ RH40C-ZID.DC.CR ER40C-ZID.DC.CR GR40C-ZID.DC.CR GR40C-ZID.DC.CR GR40C-ZID.DC.CR
Basis-Elektronik

Artikel-Nr. 114508 114593/A01 114545/H01 114545/O01 114545/U01
Premium-Elektronik

Artikel-Nr. 114509

Gewicht [kg] 12,00 25,00 28,00 29,00 29,00

* Einlaufdüse nicht im Lieferumfang

** Einlaufdüse integriert

Regelmodule Bedienterminal Erweiterungsmodule

Seite 464 Seite 476 Seite 473

Leistungsdaten

Bestellinformationen Ventilator

Regeltechnik

71www.ziehl-abegg.de
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Freilaufendes Motorlüfterrad RH 
in Einbaulage H/Vu/Vo

Einbauventilator ER in Einbaulage H Lüftungsmodul GR in Einbaulage H
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Einlaufdüse 00401297 Seite 450

Anschlussschaltbild 1360-401 Seite 548

Gummidämpfer 30x30 / 40 Seite 454

Federdämpfer MSN 4 Seite 454

Systemkomponenten Seite 448

Cpro-ECblue

für Einphasen-Wechselstrom, 200-277 V RH40C-ZIK

Beschreibung
Motortechnologie: EC
Bemessungsspannung U: 1~200-277 V*
Bemessungsfrequenz f: 50/60 Hz*
Aufnahmeleistung P: 1,25 kW*
Bemessungsstrom I: 6,40-4,60 A*
Bemessungsdrehzahl n: 1950 min-1*
Thermische Klasse: THCL155*
Min. zulässige Fördermitteltemperatur t

R
: -20 °C

Max. zulässige Fördermitteltemperatur t
R

bei n
max

: 40 °C
Elektrischer Anschluss: Integrierter Controller
Schaufelanzahl: 7
Wuchtgüte: G 2,5
Schutzart: IP54
Motorschutz: Integriertes aktives Temperaturmanagement 
Lüfterrad: ZAmid, unlackiert, ultramarinblau
Konformität: ErP 2015, CE
ErP-Daten

statA
: 66,9 %

Effizienzgrad: N
ist

 = 76,3 / N
soll

 = 62**
EC-Controller integriert
*Leistungsschilddaten
**ErP 2015

Kennlinie

Gemessen mit Einlaufdüse, ohne Berührschutz nach ISO 5801.

Abmessungen [mm]
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Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vo Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vu
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Typbezeichnung Kennlinie Drehzahl Betriebspunkt Strom Aufnahmeleis-
tung

Schallleistungs-
pegel saugseitig

Maximale Förder-
mitteltemperatur

n I P
sys

L
WA5

t
R

[min-1] [A] [W] [dB] [°C]
__40C-ZIK.DC.CR I 1950 2,30 500 79 40

1950 5,60 1250 74
1950 3,60 800 85

II 1750 1,70 360 76
1750 4,00 920 71
1750 2,60 580 82

III 1580 1,30 280 73 60
1580 3,00 680 68
1580 2,00 440 79

IV 1350 0,86 180 69
1350 2,00 440 65
1350 1,35 280 75

V 1100 0,54 110 63
1100 1,15 240 60
1100 0,76 160 69

Stromwerte ermittelt bei 230V

Bauform RH* ER** GR** GR** GR**

Einbaulage H/Vu/Vo H H Vo Vu

Typ RH40C-ZIK.DC.CR ER40C-ZIK.DC.CR GR40C-ZIK.DC.CR GR40C-ZIK.DC.CR GR40C-ZIK.DC.CR
Basis-Elektronik

Artikel-Nr. 114502 114590/A01 114542/H01 114542/O01 114542/U01
Premium-Elektronik

Artikel-Nr. 114503

Gewicht [kg] 12,00 25,00 28,00 28,00 28,00

* Einlaufdüse nicht im Lieferumfang

** Einlaufdüse integriert

Regelmodule Bedienterminal Erweiterungsmodule

Seite 464 Seite 476 Seite 473

Leistungsdaten

Bestellinformationen Ventilator

Regeltechnik

73www.ziehl-abegg.de
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Freilaufendes Motorlüfterrad RH 
in Einbaulage H/Vu/Vo

Einbauventilator ER in Einbaulage H Lüftungsmodul GR in Einbaulage H
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Einlaufdüse 00401297 Seite 450

Anschlussschaltbild 1360-401 Seite 548

Gummidämpfer 30x30 / 40 Seite 454

Federdämpfer MSN 4 Seite 454

Systemkomponenten Seite 448

Cpro-ECblue

für Dreiphasen-Wechselstrom, 200-240 V RH40C-ZID

Beschreibung
Motortechnologie: EC
Bemessungsspannung U: 3~200-240 V*
Bemessungsfrequenz f: 50/60 Hz*
Aufnahmeleistung P: 1,95 kW*
Bemessungsstrom I: 5,90-4,90 A*
Bemessungsdrehzahl n: 2250 min-1*
Thermische Klasse: THCL155*
Min. zulässige Fördermitteltemperatur t

R
: -20 °C

Max. zulässige Fördermitteltemperatur t
R

bei n
max

: 50 °C
Elektrischer Anschluss: Integrierter Controller
Schaufelanzahl: 7
Wuchtgüte: G 2,5
Schutzart: IP54
Motorschutz: Integriertes aktives Temperaturmanagement 
Lüfterrad: ZAmid, unlackiert, ultramarinblau
Konformität: ErP 2015, CE
ErP-Daten

statA
: 68,9 %

Effizienzgrad: N
ist

 = 76,3 / N
soll

 = 62**
EC-Controller integriert
*Leistungsschilddaten
**ErP 2015

Kennlinie

Gemessen mit Einlaufdüse, ohne Berührschutz nach ISO 5801.

Abmessungen [mm]
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Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vo Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vu
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Typbezeichnung Kennlinie Drehzahl Betriebspunkt Strom Aufnahmeleis-
tung

Schallleistungs-
pegel saugseitig

Maximale Förder-
mitteltemperatur

n I P
sys

L
WA5

t
R

[min-1] [A] [W] [dB] [°C]
__40C-ZID.DC.CR I 2250 1,95 740 83 50

2250 5,20 1950 77
2250 3,00 1150 88

II 1950 1,35 500 79 60
1950 3,30 1250 73
1950 2,00 760 84

III 1750 1,00 370 76
1750 2,40 900 70
1750 1,50 560 82

IV 1500 0,72 240 72
1500 1,55 580 66
1500 1,00 370 78

V 1270 0,52 160 67
1270 1,00 360 62
1270 0,68 230 73

Stromwerte ermittelt bei 230V

Bauform RH* ER** GR** GR** GR**

Einbaulage H/Vu/Vo H H Vo Vu

Typ RH40C-ZID.DC.CR ER40C-ZID.DC.CR GR40C-ZID.DC.CR GR40C-ZID.DC.CR GR40C-ZID.DC.CR
Basis-Elektronik

Artikel-Nr. 114510 114594/A01 114546/H01 114546/O01 114546/U01
Premium-Elektronik

Artikel-Nr. 114511

Gewicht [kg] 12,00 25,00 28,00 28,00 28,00

* Einlaufdüse nicht im Lieferumfang

** Einlaufdüse integriert

Regelmodule Bedienterminal Erweiterungsmodule

Seite 464 Seite 476 Seite 473

Leistungsdaten

Bestellinformationen Ventilator

Regeltechnik

75www.ziehl-abegg.de
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Freilaufendes Motorlüfterrad RH 
in Einbaulage H/Vu/Vo

Einbauventilator ER in Einbaulage H Lüftungsmodul GR in Einbaulage H
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Einlaufdüse 00401297 Seite 450

Anschlussschaltbild 1360-401 Seite 548

Gummidämpfer 30x30 / 40 Seite 454

Federdämpfer MSN 4 Seite 454

Systemkomponenten Seite 448

Cpro-ECblue

für Dreiphasen-Wechselstrom, 200-240 V RH40C-ZIK

Beschreibung
Motortechnologie: EC
Bemessungsspannung U: 3~200-240 V*
Bemessungsfrequenz f: 50/60 Hz*
Aufnahmeleistung P: 1,95 kW*
Bemessungsstrom I: 6,00-5,00 A*
Bemessungsdrehzahl n: 2250 min-1*
Thermische Klasse: THCL155*
Min. zulässige Fördermitteltemperatur t

R
: -20 °C

Max. zulässige Fördermitteltemperatur t
R

bei n
max

: 50 °C
Elektrischer Anschluss: Integrierter Controller
Schaufelanzahl: 7
Wuchtgüte: G 2,5
Schutzart: IP54
Motorschutz: Integriertes aktives Temperaturmanagement 
Lüfterrad: ZAmid, unlackiert, ultramarinblau
Konformität: ErP 2015, CE
ErP-Daten

statA
: 67,4 %

Effizienzgrad: N
ist

 = 74,9 / N
soll

 = 62**
EC-Controller integriert
*Leistungsschilddaten
**ErP 2015

Kennlinie

Gemessen mit Einlaufdüse, ohne Berührschutz nach ISO 5801.

Abmessungen [mm]
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Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vo Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vu
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Typbezeichnung Kennlinie Drehzahl Betriebspunkt Strom Aufnahmeleis-
tung

Schallleistungs-
pegel saugseitig

Maximale Förder-
mitteltemperatur

n I P
sys

L
WA5

t
R

[min-1] [A] [W] [dB] [°C]
__40C-ZIK.DC.CR I 2250 1,95 740 83 50

2250 5,20 1950 78
2250 3,20 1200 89

II 1950 1,35 500 79 60
1950 3,30 1250 74
1950 2,10 800 85

III 1750 1,05 370 76
1750 2,40 920 71
1750 1,55 580 82

IV 1500 0,72 240 72
1500 1,55 580 67
1500 1,05 380 78

V 1250 0,50 150 67
1250 0,98 350 63
1250 0,70 230 73

Stromwerte ermittelt bei 230V

Bauform RH* ER** GR** GR** GR**

Einbaulage H/Vu/Vo H H Vo Vu

Typ RH40C-ZIK.DC.CR ER40C-ZIK.DC.CR GR40C-ZIK.DC.CR GR40C-ZIK.DC.CR GR40C-ZIK.DC.CR
Basis-Elektronik

Artikel-Nr. 114504 114591/A01 114543/H01 114543/O01 114543/U01
Premium-Elektronik

Artikel-Nr. 114505

Gewicht [kg] 12,00 25,00 28,00 28,00 28,00

* Einlaufdüse nicht im Lieferumfang

** Einlaufdüse integriert

Regelmodule Bedienterminal Erweiterungsmodule

Seite 464 Seite 476 Seite 473

Leistungsdaten

Bestellinformationen Ventilator

Regeltechnik
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Freilaufendes Motorlüfterrad RH 
in Einbaulage H/Vu/Vo

Einbauventilator ER in Einbaulage H Lüftungsmodul GR in Einbaulage H
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Einlaufdüse 00401297 Seite 450

Anschlussschaltbild 1360-401 Seite 548

Gummidämpfer 30x30 / 40 Seite 454

Federdämpfer MSN 4 Seite 454

Systemkomponenten Seite 448

Cpro-ECblue

für Dreiphasen-Wechselstrom, 200-240 V RH40C-ZID

Beschreibung
Motortechnologie: EC
Bemessungsspannung U: 3~200-240 V*
Bemessungsfrequenz f: 50/60 Hz*
Aufnahmeleistung P: 3,30 kW*
Bemessungsstrom I: 10,00-8,40 A*
Bemessungsdrehzahl n: 2630 min-1*
Thermische Klasse: THCL155*
Min. zulässige Fördermitteltemperatur t

R
: -20 °C

Max. zulässige Fördermitteltemperatur t
R

bei n
max

: 50 °C
Elektrischer Anschluss: Integrierter Controller
Schaufelanzahl: 7
Wuchtgüte: G 2,5
Schutzart: IP54
Motorschutz: Integriertes aktives Temperaturmanagement 
Lüfterrad: ZAmid, unlackiert, ultramarinblau
Konformität: ErP 2015, CE
ErP-Daten

statA
: 61,8 %

Effizienzgrad: N
ist

 = 66,9 / N
soll

 = 62**
EC-Controller integriert
*Leistungsschilddaten
**ErP 2015

Kennlinie

Gemessen mit Einlaufdüse, ohne Berührschutz nach ISO 5801.

Abmessungen [mm]
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Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vo Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vu
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Typbezeichnung Kennlinie Drehzahl Betriebspunkt Strom Aufnahmeleis-
tung

Schallleistungs-
pegel saugseitig

Maximale Förder-
mitteltemperatur

n I P
sys

L
WA5

t
R

[min-1] [A] [W] [dB] [°C]
__40C-ZID.GG.CR I 2630 3,90 1450 89 50

2630 8,60 3300 83
2630 5,60 2200 91

II 2350 2,90 1100 86 60
2350 6,20 2400 80
2350 4,20 1550 88

III 2000 1,90 700 82
2000 3,90 1500 76
2000 2,70 1000 83

IV 1650 1,20 440 76
1650 2,30 880 70
1650 1,65 600 78

V 1300 0,76 250 70
1300 1,25 460 65
1300 0,96 330 72

Stromwerte ermittelt bei 230V

Bauform RH* ER** GR** GR** GR**

Einbaulage H/Vu/Vo H H Vo Vu

Typ RH40C-ZID.GG.CR ER40C-ZID.GG.CR GR40C-ZID.GG.CR GR40C-ZID.GG.CR GR40C-ZID.GG.CR
Basis-Elektronik

Artikel-Nr. 114605 114663/A01 114643/H01 114643/O01 114643/U01
Premium-Elektronik

Artikel-Nr. 114606

Gewicht [kg] 21,00 34,00 37,00 37,00 37,00

* Einlaufdüse nicht im Lieferumfang

** Einlaufdüse integriert

Regelmodule Bedienterminal Erweiterungsmodule

Seite 464 Seite 476 Seite 473

Leistungsdaten

Bestellinformationen Ventilator

Regeltechnik
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Freilaufendes Motorlüfterrad RH 
in Einbaulage H/Vu/Vo

Einbauventilator ER in Einbaulage H Lüftungsmodul GR in Einbaulage H
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Einlaufdüse 00401297 Seite 450

Anschlussschaltbild 1360-401 Seite 548

Gummidämpfer 30x30 / 40 Seite 454

Federdämpfer MSN 4 Seite 454

Systemkomponenten Seite 448

Cpro-ECblue

für Dreiphasen-Wechselstrom, 200-240 V RH40C-ZIK

Beschreibung
Motortechnologie: EC
Bemessungsspannung U: 3~200-240 V*
Bemessungsfrequenz f: 50/60 Hz*
Aufnahmeleistung P: 3,30 kW*
Bemessungsstrom I: 10,00-8,40 A*
Bemessungsdrehzahl n: 2650 min-1*
Thermische Klasse: THCL155*
Min. zulässige Fördermitteltemperatur t

R
: -20 °C

Max. zulässige Fördermitteltemperatur t
R

bei n
max

: 55 °C
Elektrischer Anschluss: Integrierter Controller
Schaufelanzahl: 7
Wuchtgüte: G 2,5
Schutzart: IP54
Motorschutz: Integriertes aktives Temperaturmanagement 
Lüfterrad: ZAmid, unlackiert, ultramarinblau
Konformität: ErP 2015, CE
ErP-Daten

statA
: 57,5 %

Effizienzgrad: N
ist

 = 62,6 / N
soll

 = 62**
EC-Controller integriert
*Leistungsschilddaten
**ErP 2015

Kennlinie

Gemessen mit Einlaufdüse, ohne Berührschutz nach ISO 5801.

Abmessungen [mm]
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Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vo Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vu
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Typbezeichnung Kennlinie Drehzahl Betriebspunkt Strom Aufnahmeleis-
tung

Schallleistungs-
pegel saugseitig

Maximale Förder-
mitteltemperatur

n I P
sys

L
WA5

t
R

[min-1] [A] [W] [dB] [°C]
__40C-ZIK.GG.CR I 2650 3,80 1450 90 55

2650 8,80 3300 85
2650 6,20 2400 93

II 2570 3,60 1350 89 60
2570 8,00 3000 85
2570 5,60 2200 93

III 2300 2,70 1000 86
2300 5,80 2200 82
2300 4,20 1600 90

IV 1950 1,75 660 81
1950 3,60 1350 77
1950 2,70 1000 85

V 1600 1,10 400 76
1600 2,10 780 72
1600 1,60 600 79

Stromwerte ermittelt bei 230V

Bauform RH* ER** GR** GR** GR**

Einbaulage H/Vu/Vo H H Vo Vu

Typ RH40C-ZIK.GG.CR ER40C-ZIK.GG.CR GR40C-ZIK.GG.CR GR40C-ZIK.GG.CR GR40C-ZIK.GG.CR
Basis-Elektronik

Artikel-Nr. 114601 114661/A01 114641/H01 114641/O01 114641/U01
Premium-Elektronik

Artikel-Nr. 114602

Gewicht [kg] 20,00 33,00 36,00 36,00 36,00

* Einlaufdüse nicht im Lieferumfang

** Einlaufdüse integriert

Regelmodule Bedienterminal Erweiterungsmodule

Seite 464 Seite 476 Seite 473

Leistungsdaten

Bestellinformationen Ventilator

Regeltechnik

81www.ziehl-abegg.de
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Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vo Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vu
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Typbezeichnung Kennlinie Drehzahl Betriebspunkt Strom Aufnahmeleis-
tung

Schallleistungs-
pegel saugseitig

Maximale Förder-
mitteltemperatur

n I P
sys

L
WA5

t
R

[min-1] [A] [W] [dB] [°C]
__40C-ZIK.DC.CR I 2400 1,40 880 85 40

2400 3,50 2300 80
2400 2,20 1450 91

II 2150 1,10 640 82 60
2150 2,50 1650 77
2160 1,65 1050 88

III 1900 0,86 460 78
1900 1,80 1150 73
1900 1,20 740 84

IV 1600 0,64 290 74
1600 1,15 700 69
1600 0,84 440 80

V 1300 0,44 170 68
1300 0,76 390 64
1300 0,58 260 74

Stromwerte ermittelt bei 400V

Bauform RH* ER** GR** GR** GR**

Einbaulage H/Vu/Vo H H Vo Vu

Typ RH40C-ZIK.DC.CR ER40C-ZIK.DC.CR GR40C-ZIK.DC.CR GR40C-ZIK.DC.CR GR40C-ZIK.DC.CR
Basis-Elektronik

Artikel-Nr. 114506 114592/A01 114544/H01 114544/O01 114544/U01
Premium-Elektronik

Artikel-Nr. 114507

Gewicht [kg] 12,00 25,00 28,00 28,00 28,00

* Einlaufdüse nicht im Lieferumfang

** Einlaufdüse integriert

Regelmodule Bedienterminal Erweiterungsmodule

Seite 464 Seite 476 Seite 473

Leistungsdaten

Bestellinformationen Ventilator

Regeltechnik
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C
pr

o-
E

C
bl

ue
V

pr
o-

E
C

bl
ue

V
pr

o
L-

R
ei

he
S

ys
te

m
-

ko
m

po
ne

nt
en

R
eg

el
te

ch
ni

k
In

fo
rm

at
io

n
A

llg
em

ei
ne

H
in

w
ei

se
M

-R
ei

he

Cpro - EC-Technologie
Baugröße 400

Radialventilatoren Hauptkatalog Teil 1 
03/2013



Freilaufendes Motorlüfterrad RH 
in Einbaulage H/Vu/Vo

Einbauventilator ER in Einbaulage H Lüftungsmodul GR in Einbaulage H
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Einlaufdüse 00401297 Seite 450

Anschlussschaltbild 1360-401 Seite 548

Gummidämpfer 30x30 / 40 Seite 454

Federdämpfer MSN 4 Seite 454

Systemkomponenten Seite 448

Cpro-ECblue

für Dreiphasen-Wechselstrom, 380-480 V RH40C-ZID

Beschreibung
Motortechnologie: EC
Bemessungsspannung U: 3~380-480 V*
Bemessungsfrequenz f: 50/60 Hz*
Aufnahmeleistung P: 2,40 kW*
Bemessungsstrom I: 3,90-3,10 A*
Bemessungsdrehzahl n: 2400 min-1*
Thermische Klasse: THCL155*
Min. zulässige Fördermitteltemperatur t

R
: -20 °C

Max. zulässige Fördermitteltemperatur t
R

bei n
max

: 40 °C
Elektrischer Anschluss: Integrierter Controller
Schaufelanzahl: 7
Wuchtgüte: G 2,5
Schutzart: IP54
Motorschutz: Integriertes aktives Temperaturmanagement 
Lüfterrad: ZAmid, unlackiert, ultramarinblau
Konformität: ErP 2015, CE
ErP-Daten

statA
: 70,3 %

Effizienzgrad: N
ist

 = 79,8 / N
soll

 = 62**
EC-Controller integriert
*Leistungsschilddaten
**ErP 2015

Kennlinie

Gemessen mit Einlaufdüse, ohne Berührschutz nach ISO 5801.

Abmessungen [mm]
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Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vo Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vu
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Typbezeichnung Kennlinie Drehzahl Betriebspunkt Strom Aufnahmeleis-
tung

Schallleistungs-
pegel saugseitig

Maximale Förder-
mitteltemperatur

n I P
sys

L
WA5

t
R

[min-1] [A] [W] [dB] [°C]
__40C-ZID.DC.CR I 2400 1,45 880 85 40

2400 3,70 2400 81
2400 2,20 1400 90

II 2300 1,30 780 84 60
2300 3,20 2100 77
2300 1,95 1200 89

III 1950 0,90 500 79
1950 2,00 1250 73
1950 1,30 760 85

IV 1700 0,68 340 75
1700 1,40 820 69
1700 0,92 520 81

V 1400 0,50 210 70
1400 0,88 480 64
1400 0,64 300 77

Stromwerte ermittelt bei 400V

Bauform RH* ER** GR** GR** GR**

Einbaulage H/Vu/Vo H H Vo Vu

Typ RH40C-ZID.DC.CR ER40C-ZID.DC.CR GR40C-ZID.DC.CR GR40C-ZID.DC.CR GR40C-ZID.DC.CR
Basis-Elektronik

Artikel-Nr. 114512 114595/A01 114547/H01 114547/O01 114547/U01
Premium-Elektronik

Artikel-Nr. 114513

Gewicht [kg] 12,00 25,00 28,00 29,00 29,00

* Einlaufdüse nicht im Lieferumfang

** Einlaufdüse integriert

Regelmodule Bedienterminal Erweiterungsmodule

Seite 464 Seite 476 Seite 473

Leistungsdaten

Bestellinformationen Ventilator

Regeltechnik
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Freilaufendes Motorlüfterrad RH 
in Einbaulage H/Vu/Vo

Einbauventilator ER in Einbaulage H Lüftungsmodul GR in Einbaulage H
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Einlaufdüse 00401297 Seite 450

Anschlussschaltbild 1360-401 Seite 548

Gummidämpfer 30x30 / 40 Seite 454

Federdämpfer MSN 4 Seite 454

Systemkomponenten Seite 448

Cpro-ECblue

für Dreiphasen-Wechselstrom, 380-480 V RH40C-ZID

Beschreibung
Motortechnologie: EC
Bemessungsspannung U: 3~380-480 V*
Bemessungsfrequenz f: 50/60 Hz*
Aufnahmeleistung P: 3,90 kW*
Bemessungsstrom I: 6,20-5,00 A*
Bemessungsdrehzahl n: 2810 min-1*
Thermische Klasse: THCL155*
Min. zulässige Fördermitteltemperatur t

R
: -20 °C

Max. zulässige Fördermitteltemperatur t
R

bei n
max

: 55 °C
Elektrischer Anschluss: Integrierter Controller
Schaufelanzahl: 7
Wuchtgüte: G 2,5
Schutzart: IP54
Motorschutz: Integriertes aktives Temperaturmanagement 
Lüfterrad: ZAmid, unlackiert, ultramarinblau
Konformität: ErP 2015, CE
ErP-Daten

statA
: 63,3 %

Effizienzgrad: N
ist

 = 67,7 / N
soll

 = 62**
EC-Controller integriert
*Leistungsschilddaten
**ErP 2015

Kennlinie

Gemessen mit Einlaufdüse, ohne Berührschutz nach ISO 5801.

Abmessungen [mm]
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Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vo Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vu
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Typbezeichnung Kennlinie Drehzahl Betriebspunkt Strom Aufnahmeleis-
tung

Schallleistungs-
pegel saugseitig

Maximale Förder-
mitteltemperatur

n I P
sys

L
WA5

t
R

[min-1] [A] [W] [dB] [°C]
__40C-ZID.GG.CR I 2810 2,70 1700 91 55

2810 6,00 3900 84
2810 3,80 2500 93

II 2560 2,10 1300 88 60
2560 4,60 2900 82
2560 2,90 1900 91

III 2200 1,45 880 84
2200 2,90 1900 78
2200 2,00 1250 87

IV 1850 1,00 560 79
1850 1,85 1150 73
1850 1,30 780 82

V 1500 0,70 340 74
1500 1,15 660 68
1500 0,88 460 75

Stromwerte ermittelt bei 400V

Bauform RH* ER** GR** GR** GR**

Einbaulage H/Vu/Vo H H Vo Vu

Typ RH40C-ZID.GG.CR ER40C-ZID.GG.CR GR40C-ZID.GG.CR GR40C-ZID.GG.CR GR40C-ZID.GG.CR
Basis-Elektronik

Artikel-Nr. 114607 114664/A01 114644/H01 114644/O01 114644/U01
Premium-Elektronik

Artikel-Nr. 114608

Gewicht [kg] 21,00 34,00 37,00 37,00 37,00

* Einlaufdüse nicht im Lieferumfang

** Einlaufdüse integriert

Regelmodule Bedienterminal Erweiterungsmodule

Seite 464 Seite 476 Seite 473

Leistungsdaten

Bestellinformationen Ventilator

Regeltechnik
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Freilaufendes Motorlüfterrad RH 
in Einbaulage H/Vu/Vo

Einbauventilator ER in Einbaulage H Lüftungsmodul GR in Einbaulage H
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Einlaufdüse 00401297 Seite 450

Anschlussschaltbild 1360-401 Seite 548

Gummidämpfer 30x30 / 40 Seite 454

Federdämpfer MSN 4 Seite 454

Systemkomponenten Seite 448

Cpro-ECblue

für Dreiphasen-Wechselstrom, 380-480 V RH40C-ZID

Beschreibung
Motortechnologie: EC
Bemessungsspannung U: 3~380-480 V*
Bemessungsfrequenz f: 50/60 Hz*
Aufnahmeleistung P: 5,60 kW*
Bemessungsstrom I: 9,00-7,10 A*
Bemessungsdrehzahl n: 3170 min-1*
Thermische Klasse: THCL155*
Min. zulässige Fördermitteltemperatur t

R
: -20 °C

Max. zulässige Fördermitteltemperatur t
R

bei n
max

: 40 °C
Elektrischer Anschluss: Integrierter Controller
Schaufelanzahl: 7
Wuchtgüte: G 2,5
Schutzart: IP54
Motorschutz: Integriertes aktives Temperaturmanagement 
Lüfterrad: ZAmid, unlackiert, ultramarinblau
Konformität: ErP 2015, CE
ErP-Daten

statA
: 61,8 %

Effizienzgrad: N
ist

 = 64,4 / N
soll

 = 62**
EC-Controller integriert
*Leistungsschilddaten
**ErP 2015

Kennlinie

Gemessen mit Einlaufdüse, ohne Berührschutz nach ISO 5801.

Abmessungen [mm]
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Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vo Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vu
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Typbezeichnung Kennlinie Drehzahl Betriebspunkt Strom Aufnahmeleis-
tung

Schallleistungs-
pegel saugseitig

Maximale Förder-
mitteltemperatur

n I P
sys

L
WA5

t
R

[min-1] [A] [W] [dB] [°C]
__40C-ZID.GG.CR I 3170 3,70 2400 94 40

3170 8,60 5600 88
3170 5,40 3600 97

II 2880 2,90 1850 91
2880 6,40 4200 85
2880 4,20 2700 94

III 2600 2,20 1400 89 60
2600 4,80 3100 83
2600 3,10 2000 92

IV 2200 1,50 880 84
2200 2,90 1900 78
2200 2,00 1250 87

V 1800 1,00 540 79
1800 1,75 1100 73
1800 1,30 740 81

Stromwerte ermittelt bei 400V

Bauform RH* ER** GR** GR** GR**

Einbaulage H/Vu/Vo H H Vo Vu

Typ RH40C-ZID.GG.CR ER40C-ZID.GG.CR GR40C-ZID.GG.CR GR40C-ZID.GG.CR GR40C-ZID.GG.CR
Basis-Elektronik

Artikel-Nr. 114703 114729/A01 114720/H01 114720/O01 114720/U01
Premium-Elektronik

Artikel-Nr. 114704

Gewicht [kg] 21,00 34,00 37,00 37,00 37,00

* Einlaufdüse nicht im Lieferumfang

** Einlaufdüse integriert

Regelmodule Bedienterminal Erweiterungsmodule

Seite 464 Seite 476 Seite 473

Leistungsdaten

Bestellinformationen Ventilator

Regeltechnik
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Freilaufendes Motorlüfterrad RH 
in Einbaulage H/Vu/Vo

Einbauventilator ER in Einbaulage H Lüftungsmodul GR in Einbaulage H
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Einlaufdüse 00401297 Seite 450

Anschlussschaltbild 1360-401 Seite 548

Gummidämpfer 30x30 / 40 Seite 454

Federdämpfer MSN 4 Seite 454

Systemkomponenten Seite 448

Cpro-ECblue

für Dreiphasen-Wechselstrom, 380-480 V RH40C-ZIK

Beschreibung
Motortechnologie: EC
Bemessungsspannung U: 3~380-480 V*
Bemessungsfrequenz f: 50/60 Hz*
Aufnahmeleistung P: 3,70 kW*
Bemessungsstrom I: 6,00-4,80 A*
Bemessungsdrehzahl n: 2810 min-1*
Thermische Klasse: THCL155*
Min. zulässige Fördermitteltemperatur t

R
: -20 °C

Max. zulässige Fördermitteltemperatur t
R

bei n
max

: 55 °C
Elektrischer Anschluss: Integrierter Controller
Schaufelanzahl: 7
Wuchtgüte: G 2,5
Schutzart: IP54
Motorschutz: Integriertes aktives Temperaturmanagement 
Lüfterrad: ZAmid, unlackiert, ultramarinblau
Konformität: ErP 2015, CE
ErP-Daten

statA
: 58,7 %

Effizienzgrad: N
ist

 = 63,3 / N
soll

 = 62**
EC-Controller integriert
*Leistungsschilddaten
**ErP 2015

Kennlinie

Gemessen mit Einlaufdüse, ohne Berührschutz nach ISO 5801.

Abmessungen [mm]
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Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vo Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vu
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Typbezeichnung Kennlinie Drehzahl Betriebspunkt Strom Aufnahmeleis-
tung

Schallleistungs-
pegel saugseitig

Maximale Förder-
mitteltemperatur

n I P
sys

L
WA5

t
R

[min-1] [A] [W] [dB] [°C]
__40C-ZIK.GG.CR I 2810 2,50 1600 91 55

2810 5,60 3700 87
2810 4,00 2600 94

II 2660 2,50 1600 90 60
2660 4,80 3100 85
2660 3,40 2200 93

III 2300 1,70 1100 86
2300 3,10 2100 81
2300 2,30 1500 89

IV 1950 1,20 700 81
1950 2,00 1300 77
1950 1,55 960 84

V 1600 0,82 420 75
1600 1,25 740 71
1600 1,00 560 79

Stromwerte ermittelt bei 400V

Bauform RH* ER** GR** GR** GR**

Einbaulage H/Vu/Vo H H Vo Vu

Typ RH40C-ZIK.GG.CR ER40C-ZIK.GG.CR GR40C-ZIK.GG.CR GR40C-ZIK.GG.CR GR40C-ZIK.GG.CR
Basis-Elektronik

Artikel-Nr. 114603 114662/A01 114642/H01 114642/O01 114642/U01
Premium-Elektronik

Artikel-Nr. 114604

Gewicht [kg] 20,00 33,00 36,00 36,00 36,00

* Einlaufdüse nicht im Lieferumfang

** Einlaufdüse integriert

Regelmodule Bedienterminal Erweiterungsmodule

Seite 464 Seite 476 Seite 473

Leistungsdaten

Bestellinformationen Ventilator

Regeltechnik
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Freilaufendes Motorlüfterrad RH 
in Einbaulage H/Vu/Vo

Einbauventilator ER in Einbaulage H Lüftungsmodul GR in Einbaulage H
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Einlaufdüse 00401298 Seite 450

Anschlussschaltbild 1360-401 Seite 548

Gummidämpfer 30x30 / 40 Seite 454

Federdämpfer MSN 4 Seite 454

Systemkomponenten Seite 448

Cpro-ECblue

für Einphasen-Wechselstrom, 200-277 V RH45C-ZIK

Beschreibung
Motortechnologie: EC
Bemessungsspannung U: 1~200-277 V*
Bemessungsfrequenz f: 50/60 Hz*
Aufnahmeleistung P: 1,05 kW*
Bemessungsstrom I: 5,80-4,20 A*
Bemessungsdrehzahl n: 1500 min-1*
Thermische Klasse: THCL155*
Min. zulässige Fördermitteltemperatur t

R
: -20 °C

Max. zulässige Fördermitteltemperatur t
R

bei n
max

: 45 °C
Elektrischer Anschluss: Integrierter Controller
Schaufelanzahl: 7
Wuchtgüte: G 2,5
Schutzart: IP54
Motorschutz: Integriertes aktives Temperaturmanagement 
Lüfterrad: ZAmid, unlackiert, ultramarinblau
Konformität: ErP 2015, CE
ErP-Daten

statA
: 68,3 %

Effizienzgrad: N
ist

 = 78,4 / N
soll

 = 62**
EC-Controller integriert
*Leistungsschilddaten
**ErP 2015

Kennlinie

Gemessen mit Einlaufdüse, ohne Berührschutz nach ISO 5801.

Abmessungen [mm]
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Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vo Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vu
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Typbezeichnung Kennlinie Drehzahl Betriebspunkt Strom Aufnahmeleis-
tung

Schallleistungs-
pegel saugseitig

Maximale Förder-
mitteltemperatur

n I P
sys

L
WA5

t
R

[min-1] [A] [W] [dB] [°C]
__45C-ZIK.DC.CR I 1500 1,95 400 75 45

1500 5,00 1050 70
1500 3,10 640 81

II 1280 1,15 250 71 60
1280 3,20 660 66
1280 1,95 400 77

III 1100 0,78 170 66
1100 2,10 420 62
1100 1,20 260 73

IV 900 0,52 100 61
900 1,10 240 57
900 0,72 150 68

V 700 0,34 60 54
700 0,58 120 51
700 0,44 80 61

Stromwerte ermittelt bei 230V

Bauform RH* ER** GR** GR** GR**

Einbaulage H/Vu/Vo H H Vo Vu

Typ RH45C-ZIK.DC.CR ER45C-ZIK.DC.CR GR45C-ZIK.DC.CR GR45C-ZIK.DC.CR GR45C-ZIK.DC.CR
Basis-Elektronik

Artikel-Nr. 114514 114596/A01 114548/H01 114548/O01 114548/U01
Premium-Elektronik

Artikel-Nr. 114515

Gewicht [kg] 13,00 33,00 32,00 32,00 32,00

* Einlaufdüse nicht im Lieferumfang

** Einlaufdüse integriert

Regelmodule Bedienterminal Erweiterungsmodule

Seite 464 Seite 476 Seite 473

Leistungsdaten

Bestellinformationen Ventilator

Regeltechnik
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Freilaufendes Motorlüfterrad RH 
in Einbaulage H/Vu/Vo

Einbauventilator ER in Einbaulage H Lüftungsmodul GR in Einbaulage H
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Einlaufdüse 00401298 Seite 450

Anschlussschaltbild 1360-401 Seite 548

Gummidämpfer 30x30 / 40 Seite 454

Federdämpfer MSN 4 Seite 454

Systemkomponenten Seite 448

Cpro-ECblue

für Dreiphasen-Wechselstrom, 200-240 V RH45C-ZIK

Beschreibung
Motortechnologie: EC
Bemessungsspannung U: 3~200-240 V*
Bemessungsfrequenz f: 50/60 Hz*
Aufnahmeleistung P: 1,65 kW*
Bemessungsstrom I: 5,20-3,80 A*
Bemessungsdrehzahl n: 1750 min-1*
Thermische Klasse: THCL155*
Min. zulässige Fördermitteltemperatur t

R
: -20 °C

Max. zulässige Fördermitteltemperatur t
R

bei n
max

: 40 °C
Elektrischer Anschluss: Integrierter Controller
Schaufelanzahl: 7
Wuchtgüte: G 2,5
Schutzart: IP54
Motorschutz: Integriertes aktives Temperaturmanagement 
Lüfterrad: ZAmid, unlackiert, ultramarinblau
Konformität: ErP 2015, CE
ErP-Daten

statA
: 69,3 %

Effizienzgrad: N
ist

 = 77,5 / N
soll

 = 62**
EC-Controller integriert
*Leistungsschilddaten
**ErP 2015

Kennlinie

Gemessen mit Einlaufdüse, ohne Berührschutz nach ISO 5801.

Abmessungen [mm]
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Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vo Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vu
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Typbezeichnung Kennlinie Drehzahl Betriebspunkt Strom Aufnahmeleis-
tung

Schallleistungs-
pegel saugseitig

Maximale Förder-
mitteltemperatur

n I P
sys

L
WA5

t
R

[min-1] [A] [W] [dB] [°C]
__45C-ZIK.DC.CR I 1750 1,65 600 80 40

1750 4,40 1650 74
1750 2,60 980 85

II 1500 1,10 390 75 60
1500 2,80 1050 71
1500 1,70 620 81

III 1300 0,80 260 71
1300 1,85 680 67
1300 1,20 420 78

IV 1100 0,58 170 67
1100 1,20 420 63
1100 0,82 260 73

V 900 0,42 100 61
900 0,74 240 58
900 0,56 150 68

Stromwerte ermittelt bei 230V

Bauform RH* ER** GR** GR** GR**

Einbaulage H/Vu/Vo H H Vo Vu

Typ RH45C-ZIK.DC.CR ER45C-ZIK.DC.CR GR45C-ZIK.DC.CR GR45C-ZIK.DC.CR GR45C-ZIK.DC.CR
Basis-Elektronik

Artikel-Nr. 114516 114597/A01 114549/H01 114549/O01 114549/U01
Premium-Elektronik

Artikel-Nr. 114517

Gewicht [kg] 13,00 33,00 32,00 32,00 32,00

* Einlaufdüse nicht im Lieferumfang

** Einlaufdüse integriert

Regelmodule Bedienterminal Erweiterungsmodule

Seite 464 Seite 476 Seite 473

Leistungsdaten

Bestellinformationen Ventilator

Regeltechnik
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Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vo Lüftungsmodul GR in Einbaulage Vu
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Typbezeichnung Kennlinie Drehzahl Betriebspunkt Strom Aufnahmeleis-
tung

Schallleistungs-
pegel saugseitig

Maximale Förder-
mitteltemperatur

n I P
sys

L
WA5

t
R

[min-1] [A] [W] [dB] [°C]
__63C-ZIK.GL.CR I 1320 2,90 1850 85 50

1320 5,80 3800 79
1320 3,60 2400 87

II 1200 2,20 1400 82 60
1200 4,40 2800 76
1200 2,80 1800 84

III 1050 1,55 980 78
1050 2,90 1900 72
1050 1,90 1200 80

IV 900 1,10 640 74
900 1,95 1200 69
900 1,35 800 76

V 750 0,80 390 69
750 1,25 720 64
750 0,92 480 70

Stromwerte ermittelt bei 400V

Bauform RH* ER** GR** GR** GR**

Einbaulage H/Vu/Vo H H Vo Vu

Typ RH63C-ZIK.GL.CR ER63C-ZIK.GL.CR GR63C-ZIK.GL.CR GR63C-ZIK.GL.CR GR63C-ZIK.GL.CR
Basis-Elektronik

Artikel-Nr. 114639 114680/A01 114660/H01 114660/O01 114660/U01
Premium-Elektronik

Artikel-Nr. 114640

Gewicht [kg] 36,00 64,60 72,00 73,00 73,00

* Einlaufdüse nicht im Lieferumfang

** Einlaufdüse integriert

Regelmodule Bedienterminal Erweiterungsmodule

Seite 464 Seite 476 Seite 473

Leistungsdaten

Bestellinformationen Ventilator

Regeltechnik
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